





[bookmark: _GoBack]TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 

Da: Secretaria Municipal De Educação 

Para: Departamento de Licitação

Encaminhamento: Pregoeira Ou Presidente Da Comissão Permanente Da Licitação

Assunto: Aquisição de mobiliário para as creches.

Objeto: Formalização de Processo Licitatório de (Modalidade Pertinente) para Aquisição de mobiliário para as creches e escolas, do Município de Arcos/MG.

Justificativa: A formalização do processo tem por objetivo a aquisição de bens para a Secretaria de Educação, visando atender ao novo protocolo de distanciamento nas creches. Dessa forma, é urgente a aquisição de      conjuntos de carteiras individuais, bem como mesa de refeitório para manter o distanciamento exigido pelas autoridades competentes. Sem essa aquisição torna-se inviável o atendimento da demanda total da creche. Tendo em vista, que as mesas que as creches possuem são compartilhadas por quatro crianças, o que devido aos protocolos da pandemia, por tempo indeterminado, não poderão ser usadas.


Da Especificação do Objeto:

	Item
	Descrição do Produto
	Qt
	Unidade de Medida

	01
	CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01- NOVO
(PROINFÂNCIA)
Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e
1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual
com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em
chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de
aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado anatômico
moldado. Montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES
E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; Profundidade:
450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até
+ 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura
e +/- 6mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo
em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja,
colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de:
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção
circular, diâmetro de 31,75 mm ( 11/4) em chapa 16 (1,5 mm).
Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em
chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06
porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06
parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento
47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas
(frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas
em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi
/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do
assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm;
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto:
350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0
mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância:
até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o
encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico
moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas,
com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em
compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja.
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada
de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em
compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do
assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do
assento em compensado moldado à estrutura através de
rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura
através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na
cor cinza.  CERTIFICAÇÃO: Todos os móveis deste item deverão apresentar a certificação do INMETRO nos termos da Portaria 401/2020 INMETRO. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da datadaentrega, contra defeitos de fabricação.
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	341
	Un.

	02
	
Conjunto Coletivo Tamanho 01 – CJC 01
Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças
de 1 a 4 anos.
Mesa
Descrição:
• Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93ma
1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior
em laminado melamínico e na face inferior laminado
melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.
Dimensões:
• Altura da mesa: 46 cm
• Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80cm
Características:
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido
na face superior em laminado melamínico de alta pressão,
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.
• Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor
LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting".
• Estrutura da mesa compostas de: pés confecciona dos em
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção
circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm);
travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com
costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5
mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço
carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø =
76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm;
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura
através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme
projeto;
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
Cadeiras
Descrição:
• Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e
estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na
cor CINZA.
Dimensões:
• Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm
• Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm
• Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm
Características:
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na
cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme
projeto.
• Alternativamente o assento e o encosto poderão
serfabricados em compensado anatômico moldado a
quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas
de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando
fabricado em compensado, o assento deve receber
evestimento na face superior de laminado melamínico de alta
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em
lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada
do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm.
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber
revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de
verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de
7,0 mm e máxima de 9,3 mm;
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm);
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e
design conforme projeto.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA
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Necessários: 
Toda documentação necessária estará contida no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arcos.
Condições de Execução:
A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra.
É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.
A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, podendo ser no perímetro urbano e zona rural do Município.
A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.
No caso de reprovação do produto, a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.
Os produtos devem ser entregues com no máximo 1/3 (um terço) da validade transcorrido, sob pena de devolução. Para itens como maquias e equipamentos, deverá ter garantia de pelo menos 6 (seis) meses pelo fornecedor a partir da data de entrega.

Gestão e Fiscalização do Contrato:
O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo Secretário Responsável por cada Secretaria, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito. 
Fiscal: 
Forma de Pagamento:
O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de serviço, 
Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos:Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.
As condições completas para pagamento estarão contidas no edital.
Condições Gerais:
É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.
Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93
Esta(s) secretaria(s) assume(em) a responsabilidade exclusiva pelas especificação dos materiais/serviços, não sendo atribuída à Pregoeira, equipe de apoio e Departamento de licitações, quaisquer culpabilidades neste sentido.




Arcos, 29 de agosto de 2022



Concordância com o Termo de Referência 





Lidiane Aparecida Lopes Silva Oliveira
Secretária Municipal de Educação
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