


TERMO DE REFERÊNCIA

Da: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Para: Departamento de Suprimentos
Assunto: Aquisição e instalação de câmeras de segurança
Objeto: Formalização de Processo Licitatório para aquisição e instalação de câmeras de segurança para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do Município de Arcos / MG.
Os aparelhos deverão ter garantia de 01 (um) ano do fabricante para os stand alone e câmeras, três anos para o HD.  E três meses para o serviço prestado pelo fornecedor a constar na proposta.
Os serviços deverão ser contratados por item, conforme descrição apresentada na especificação do objeto.

Justificativa: A formalização do processo tem por objetivo a aquisição de bens e serviços da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Visto que o Poliesportivo recebe um grande número de frequentadores e que ultimamente tem ocorrido com freqüência atos de vandalismo dentro do Ginásio Poliesportivo, se faz necessária a aquisição de câmeras de segurança para coibir, mitigar os riscos, melhorar a segurança dos frequentadores e dos bens patrimoniais. Os sistemas de segurança eletrônica também propiciam redução de despesa, comparativamente com a contratação de empresa de vigilância, pois na maioria das unidades são os sistemas eletrônicos que mantém a segurança do prédio no período noturno, finais de semana e feriados, possibilitando a redução de gastos com postos de vigilância 24h que vem sendo implementada nos últimos anos.
O sistema de segurança eletrônico visa inibir principalmente agressões pessoais, episódios de furtos e roubos e invasões. Também se destina a resgatar e reservar, quando necessário, as imagens provenientes destas ocorrências.
A despesa será paga com recursos do Fundo Municipal do Turismo e a mesma está prevista no Art 12 b inciso I e II da Lei 2997/2021.
Cabe ressaltar que foi realizada uma reunião com o Conselho Municipal de Turismo no dia 29 de outubro de 2021, às 14h via Google Meet e a maioria dos Conselheiros aprovaram o serviço para a aquisição e instalação destas câmeras conforme ata em anexo.








Da Especificação do Objeto: 
	
Item
	Descrição do Produto
	Qnde de
Serviço
	Unidade de Medida

	













01
	- GRAVADOR DIGITAL 4 CANAIS FULL HD INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL C/ HD 1TB com as seguintes configurações técnicas mínimas:

	 » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP 

	» Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC 

	» Reconhecimento de face em tempo real 

	» Compressão de vídeo H.265 e H.265+ 

	» Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual. 
» Compatibilidade com protocolo Onvif 

	» Suporta até 10 bancos de faces 

	» Suporta até 10.000 faces cadastradas 

	» Edição de áudio e vídeo 
Especificações técnicas 
	Sistema operacional 
	Linux® embarcado 

	Vídeo 

	Entradas 
	4 canais BNC + 2 canais IP ou 6 canais IP no modo NVR¹ 

	Fonte de alimentação 
	12 Vdc / 1,5A 





Deverá haver compatibilidade do gravador ofertado, com as câmeras ofertados nos itens 1 e 2.
- Deverá ser especificada a marca e modelo do gravador ofertado.

- Deverá ser especificada a marca e modelo do HD ofertado.
HD compatível: HD WD Purple Surveillance, 1TB, 3.5´, SATA - WD10PURZ

DVR compatível: INTELBRAS IMHDX 3004

	01
	Und

	













02
	- GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS FULL HD INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL C/ HD 1TB com as seguintes configurações técnicas mínimas:

	 » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP 

	» Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC 

	» Reconhecimento de face em tempo real 

	» Compressão de vídeo H.265 e H.265+ 

	» Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual. 
» Compatibilidade com protocolo Onvif 

	» Suporta até 10 bancos de faces 

	» Suporta até 10.000 faces cadastradas 

	» Edição de áudio e vídeo 
Especificações técnicas 
	Sistema operacional 
	Linux® embarcado 

	Vídeo 

	Entradas 
	8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR¹ 

	Fonte de alimentação 
	12 Vdc / 2A 





Deverá haver compatibilidade do gravador ofertado, com as câmeras ofertados nos itens 1 e 2.
- Deverá ser especificada a marca e modelo do gravador ofertado.

- Deverá ser especificada a marca e modelo do HD ofertado.
HD compatível: HD WD Purple Surveillance, 1TB, 3.5´, SATA - WD10PURZ

DVR compatível: INTELBRAS IMHDX 3008

	01
	Und

	








   03
	Câmera Bullet FULL HD – 1080 p com as seguintes configurações técnicas mínimas:

	 Especificações técnicas 

	Sensor 
	1/2.8” 2 megapixels CMOS 

	Pixels efetivos 
	1920 (H) x 1080 (V) 

	Linhas horizontais 
	1920H 

	Resolução real 
	FULL HD (1080p) 
Analógico (600TVL) 

	Lente 
	3.6 mm 

	Ângulo de visão horizontal 
	98° 

	Ângulo de visão vertical 
	51° 

	IR Inteligente 
	Sim (Ajustável) 

	Alcance IR 
	30 m 

	Comprimento de onda LED IR 
	850nm 

	Formato do vídeo 
	NTSC 

	Protocolos de vídeo 
	HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) 

	Características Elétricas 

	Consumo máximo de corrente 
	170 mA 

	Consumo máximo de potência 
	2,04W 

	Tensão 
	12Vdc 

	Range de tensão 
	30% (8,4 ~ 15,6Vdc) 

	Proteção antissurto 
	15 KV (Vídeo e alimentação) 



- Deverá haver compatibilidade da câmera ofertada, com os gravadores ofertados nos itens 1 e 2.
- Deverá ser especificada a marca e modelo da câmera ofertada.
Câmera compatível: INTELBRAS VHD 3230 B 
	06
	Und

	








   04
	Câmera IP Bullet 4 MEGA PIXEL  com as seguintes configurações técnicas mínimas:
		 » Resolução 4 MP 

	» ROI (Região de Interesse) 

	» Proteção IP67 

	» 30 metros de IR 

	» PoE 

		 Especificações técnicas 

	 Sensor de imagem 
	1/3” 4 megapixels CMOS 

	Obturador eletrônico 
	Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) 

	Sensibilidade 
	0,08 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 
0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 
0 lux/F2.0 (IR ligado) 

	Tipo de lente 
	Fixa 







	
	

		 Distância focal 
	3.6mm 

	Alimentação 
	12 Vdc ou PoE (802.3af) 



	

		Consumo 
	<4,2 W 



	

		Material do case 
	Metal / Plástico 



	

		Nível de proteção 
	IP67 



	

	
	

	- Deverá haver compatibilidade da câmera ofertada, com os gravadores ofertados nos itens 1 e 2.
- Deverá ser especificada a marca e modelo da câmera ofertada.
Câmera compatível: INTELBRAS VIP 1430 B
	



	02
	Und

	















05


	CONVERSOR BALLUN PASSIVO C/ TRANSMISSÃO DE VÍDEO com as seguintes configurações técnicas mínimas:
». Proteção contra surtos de tensão
». Filtro contra interferência e ruídos
». Conector com parafuso
». Conector BNC macho
». Categoria do cabo UTP: 5 ou superior
». Compatíveis com o formato de vídeo NTSC
». Compatíveis com as tecnologias analógicas
tradicionais, HD, Full HD, 4MP e até 4K.
Entrada de vídeo 1 BNC (transmissão)
Saída de vídeo 1 borne com parafuso (receptor)
Proteção antissurto vídeo 2KV vídeo
Norma de proteção antissurto pulso 10-700μs IEC 61000-45 modo diferencial
Temperatura de operação* -10°C a 55°C
- Deverá haver compatibilidade do conversor ofertada, com as câmeras ofertadas nos itens 3 e 4.
- Deverá ser especificada a marca e modelo da câmera ofertada.
Conversor compatível: INTELBRAS VB 501 P
	08
	Und

	
















06
	Fonte De Alimentação Chaveada bivolt, 12v 3 Amperes 120w P/ Cftv, com as seguintes configurações técnicas mínimas

	 » Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências 

	» Alimenta até 10 câmeras HD* 

	» Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED e som automotivo 

	» Saída 12,8 Vdc para compensar perda de tensão do cabeamento e distâncias maiores 

	» Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente 

	» Garantia de 2 anos mesmo com o cabo P4 cortado. 



	
	 Especificações técnicas 

	Entrada 

	Tensão nominal 
	110 ~ 240 Vca 

	Variação máxima de tensão 
	90 ~ 264 Vca 

	Corrente máxima 
	1 A (com tensão e cargas nominais) 

	Frequência de rede elétrica 
	50 ou 60 Hz 

	Variação máxima na frequência da rede elétrica 
	47 a 63 Hz 

	Saída 

	Tensão nominal 
	12,8 Vdc (± 5%) 

	Corrente 
	Mínima: 0 A Máxima: 3 A 

	Potência 
	Sem carga: 0,75 W máximo Carga nominal: 38 W 

	Eficiência 
	> 75% (carga nominal) 

	Ripple e ruído 
	120 mV (pico a pico) 




	- Deverá haver compatibilidade do conversor ofertado, com as câmeras ofertadas nos itens 3 e 4.
- Deverá ser especificada a marca e modelo da câmera ofertada.
Fonte compatível: INTELBRAS EF 1203



	08
	Und

	07
	CAIXA SOBREPOR 170X145X90MM , com as seguintes configurações técnicas mínimas:
Tipo: passagem
Uso: sobrepor
Mateial: pvc
Dimensões: 170x145x90 (Milímietro Quadrado)
Modelo: cega
Fundo: fixo
Tampa: c/tampa opaca (Ampere)

	08
	Und

	08
	PLUG P4 MACHO, com as seguintes configurações técnicas mínimas:
	Material:
	metal e plástico

	Dimensões
	35 x 17 x 15 mm
2 bornes com parafuso para conexão de fios



	08
	Und

	09
	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS, com as seguintes configurações técnicas mínimas:
Características:
- Modelo: 6 tomadas;
- Cabo de entrada: 1 metro, certificado pelo INMETRO;
- Potência máx. do circuito: 900W em 127V e 1780W em 220V;
- Tipo de tomada: 10A - Tripolar (2P + T);
- Tensão: Bivolt 127V / 220V;
- Frequência: 50Hz / 60Hz;
- Acabamento: Gabinete plástico e tomadas na cor preta;
- Chave liga / desliga e LED indicador de funcionamento;
- Porta fusível externo
- Dimensão: 23 x 6 x 3,5 cm ( Comprimento x Largura x Altura)
	02
	Und

	10
	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO
	01
	Serv.

	11
	CABO DE REDE UTP CAT 5, com as seguintes configurações técnicas mínimas:
Categoria do cabo de rede: Categoria 5
4PX24AWG CCA
Constituído por condutores em liga de Alumínio Acobreado – CCA, isolado em material termoplástico, binados e reunidos, formando o núcleo, que é revestido por uma capa termoplástica em PVC retardante a chama, com classificação CMX e aplicação destinada a sistemas de CFTV.

Condutor: Liga de Alumínio Acobreado – CCA

Isolação: Polietileno de alta densidade;

Pares: Azul/Branco com tarja Azul (par 1); Branco/Laranja (par 2); Verde/Branco com tarja Verde (par 3) e Marron/Branco com tarja Marron (par 4);

Núcleos: Formado por quatro pares reunidos;
CFTV: Caraterística de transmissão até 100 Mhz;
Número de Pares: 4
Diâmetro Externo Nominal (mm): 4,5 /- 0,2
Espessura de capa nominal (mm): 0,6
Massa liquida (kg/km): 19

	900
	M






Requisitos Necessários: 
Documentação jurídica, fiscal e trabalhista
Atestado de capacidade técnica
Condições de Execução:
A entrega e instalação deverá ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra. É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.
A entrega será de acordo com a demanda e será entregue no Poliesportivo situado à Rua Efraim Procópio, s/nº, São José – Arcos/MG CEP: 35.588-000.

O horário de funcionamento para entrega é de 8h as 18h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra.
A Secretaria requisitante, não autorizará a entrega fora do horário de funcionamento.
A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.
No caso de reprovação do produto, a empresa terá 01 (um) dia corrido para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.

Gestão e Fiscalização do Contrato: O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do Secretário Responsável pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Paulo Henrique Miranda, que poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito. Se o secretário não designar o fiscal de contrato de sua respectiva secretaria, ele mesmo será o fiscal.
Forma de Pagamento: O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega do produto e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de compra.
Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
É vedada a realização de pagamento antes da entrega do produto	 ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.


Condições Gerais:
É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.
Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.
Esta secretaria assume a responsabilidade exclusiva pelas especificações dos materiais/serviços, não sendo atribuída à CPL, Pregoeira, Equipe de Apoio e Departamento de Licitações, quaisquer culpabilidades neste sentido.

Arcos, 24 de junho de 2022





_________________________________________________
Paulo Henrique Miranda
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
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