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Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000

CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900
__________________________________________________________________________


TERMO DE REFERENCIA

Nº 44/2023

Da: Secretaria Municipal de Planejamento.

Para: Departamento de Licitação

1. OBJETO

Formalização de Processo Licitatório de Pregão do tipo menor preço por LOTE para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para Locação de palco, iluminação, som,  serviço brigadista, serviço de buffet, serviços de locação de equipamentos de içamento de cargas e demais itens de infraestrutura tais como gradil, arquibancadas, banheiros químicos, tendas dentre outros para realização de eventos em geral, conforme especificações contidas neste instrumento, em atendimento a Prefeitura Municipal de  Arcos -MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1.  DA CONTRATAÇÃO

A realização de eventos é uma atividade de grande importância para o municipio  de Arcos - MG, pois proporciona o desenvolvimento cultural, social e econômico da região. Para garantir a qualidade e o sucesso desses eventos, é necessária a contratação de serviços especializados, como a locação de palco, iluminação, serviço brigadista, serviço de buffet, gradil e demais itens.

A licitação se justifica como um processo transparente e legal, que permite a escolha da empresa mais qualificada e adequada para fornecer os serviços necessários. Além disso, a licitação também garante a igualdade de oportunidades para os diferentes fornecedores, estimulando a concorrência e a busca por preços e condições mais vantajosas.

Ao licitar esses serviços, a Prefeitura Municipal de Arcos - MG busca assegurar a qualidade e a segurança dos eventos, garantindo que os equipamentos sejam adequados e estejam em conformidade com as normas técnicas e de segurança. Além disso, a contratação de um serviço brigadista contribui para a preservação da segurança dos participantes e do patrimônio público.

A contratação de um serviço de buffet também é essencial para garantir a satisfação dos participantes e oferecer uma experiência gastronômica de qualidade nos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Arcos - MG.

Por fim, a licitação de gradil, tendas e demais itens para realização de eventos no geral é necessária para garantir a organização e a delimitação adequada dos espaços utilizados, contribuindo para a segurança do público e a integridade do local.

Em resumo, a licitação para a locação de palco, iluminação, serviço brigadista, serviço de buffet, gradil, tendas e demais itens se justifica como uma medida que busca garantir a qualidade, a segurança e o sucesso dos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Arcos - MG, além de promover a transparência e a competitividade entre os fornecedores.

2.2. DA MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O presente Processo Licitatório será realizado na modalidade de Registro de Preço via Pregão PRESENCIAL, critério de julgamento Menor Preço por LOTE, pois se mostra o mais pertinente ao certame, visto que o objeto deste Termo de Referência são itens padronizados, por vezes dependente de outros itens também a serem licitados, com pluralidade de fornecedores, perfeitamente caracterizados neste Termo de Referência, e com padrões de qualidade e especificações objetivamente definidos.

2.3. JUSTIFICATIVA POR LOTE

A opção pelo agrupamento em lotes encontra justificativa no interesse público, revelando-se instrumento adequado para viabilizar, de modo célere, contratação que envolve registro de vários itens, do mesmo segmento de mercado

Por serem serviços de natureza similares e pertencentes ao mesmo segmento de mercado, o agrupamento de vários itens num único lote não compromete a competitividade do certame, tendo em vista que várias empresas, que atuam no mercado apresentam condições e aptidão para cotar todos os itens.

A divisão por lote facilita a gestão e o controle dos contratos, uma vez que cada lote pode ser tratado de forma independente. Isso permite uma maior eficiência na execução dos serviços, já que cada fornecedor será responsável por um lote específico e poderá se dedicar integralmente a ele. Outro aspecto importante é que a divisão por lote possibilita uma melhor adequação às características e necessidades específicas de cada serviço. Por exemplo, o serviço de locação de palco pode ter requisitos técnicos diferentes do serviço de buffet. Ao dividir o processo em lotes, é possível estabelecer critérios específicos para cada um deles, garantindo assim a qualidade e a adequação dos serviços contratados.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Será realizada a aquisição dos seguintes itens e serviços: 

	ITEM


	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	LOTE 01 - SISTEMA 16x12 DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) MEGA EVENTOS

	1
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações,  tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

 32 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

24 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 16x12 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 2 T. c/ 10 mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica 2 T. c/ 12 mts de corrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

16 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

12 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

16 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

12 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

06 Unid. Conjuntos de rack com 6 amplificadores sendo cada: 

06 Unid. Amplificador SUB Graves 18” (16.000 Watts RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

06 Unid. Amplificador Medio Graves 10” (12.000 Wats RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

06 Unid. Amplificador Drivers” (3.000 Wats RMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA 
02 Unid. Console digital composta por  console + unidade de stagebox, sendo console de 56 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 24 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 32 auxiliares, sendo 02 placas de 16 saidas analógicas em cada unidade rack de saída, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 08  processadores  de  efeitos,  02 processadores  dinâmicos  por  canal como compressor com limiter e gate por canal, acesso  a  banco de dados para acesso a pacote de pluginhos, que deverão ser disponibilizados pela locadora, equalização com 31 bandas operacionais,  compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memorias dsp, 02 memorias DDR, resolução  e  comunicação  digital  e  analógica, 01 monitor de LED ou LCD 19’’ polegadas, teclado e mouse s/fio, tensão é de 120 volts 50/60HZ sistema de energia de proteção com parâmetros NBR;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO DE PA 

01 Unid. Processador Digital 96htz  DLP LP4D12, 08In x 16 Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 04 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 03 unidades de RJ45, para jamper, dante , fator de forma: rack montável
1 Unid. cartão com 4 entrada analógica
3 Unid. cartão com 4 saída analógica
1 Unid. Cabos digitais 4 entradas / 4 saídas 

02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante , fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de Energia ITP 5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS.     

Side e Monitores:

06 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

4 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso DRUMS – SUB BATERIA - PERCUSSÃO

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

12 Monitores SM-400
Aplicação monitor / retorno  Frequência Responstas (Hz) 
PHYSICAL 
±3db 60Hzto18kHz -10 dB 45 Hz 

Axial Sensitivity (dB SPL, 1 Watt @ 1m) 
Full Range 101 Bi-amped LF 101 Bi-amped HF 105 

Impedance (Ohms) 
Full Range Passive 4 

LF Subsystem HF Subsystem 

Configuration Powering 

2x 12-in, vented
1x 2-in exit compression driver on constant directivity horn 2-way, full range floor monitor Switchable: full range (passive LF/HF crossover) or bi-amplified Powering mode switch
Irregular pentagon (floor monitor) Baltic birch plywood
Black catalyzed polyurethane 

Right Side: 2x Neutrik NL4 Speakon, 1x Male AP4
Left side: 1x Neutrik NL4 Speakon, 1x Female AP4 F Vinyl coated perforated steel, foam backed. 

Inches Millimeters 
22.5 572 27.5 699 14.8 375 18.0 455.4 40° up 

Pounds Kilograms 
Controls (switches, knobs) Cabinet Type (shape) Enclosure Materials Finish Connectors 

Bi-amped LF Bi-amped HF 8 

Power Handling (Watts, Continuous) 
Full Range 500 Bi-amped LF 1000 

Bi-amped HF 200 

Recommended High-Pass Frequency 
24 dB/Octave 45 Hz 

Calculated Maximum Output (dB SPL @ 1m) 
4 

Grille 

Dimensions 
Full Range Peak Bi-amped LF Peak Bi-amped HF Peak Full Range Long Term Bi-amped LF Long Term Bi-amped HF Long Term 

134.0 137.0 134.0 128.0 131.0 128.0 

Weights 
Height (face) Width Depth Minimum Stage Height Floor Angle(s) 

Net Weight Shipping Weight 

98 44.6 108 49.1 

Nominal Coverage Angle, -6 dB Points (degrees) 
Horizontal 60 Vertical 45 

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (SIDE6x3) (But 2x1) (Sub Drums 2) (12 Monitores)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1 T. c/ 10 mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica ½. T. c/ 12 mts de corrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

20 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 5MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (SIDE) + (BUT)

02 Unid. Conjuntos de rack com 3 amplificadores sendo cada: 

01 Unid. Amplificador SUB Graves 18” (16.000 Watts RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. Amplificador Medio Graves 10” (12.000 Wats RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers” (3.000 Wats RMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR

02 Unid. Console Digital composta por console e 2 (duas) Fontes de AC/DC, sendo console de 56  canais  com  mínimo  de  28(Vinte e oito) Potenciômetros canais fixos entradas,  com  mínimo  de  10 (dez) Potenciômetros canais fixos de saídas com  pré-amplificadores  com  recall  automático para todos os canais,  
24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  08  processadores  de  efeitos,  02  processadores  dinâmicos  por  canal,  acesso  a  banco  de  efeitos,  com  02  fontes  de  ac  para  dc  com  cabeamento  multipino  ao  console, resolução e comunicação digital e analógica

Capacidade de recuperação de cabeça de amplificador, permitindo que as configurações de ganho da cabeça do amplificador sejam recuperadas juntamente com os outros dados da cena do console.

48 entradas mono e 4 estéreos, 24 barramentos de mixagem e 2 saídas estéreo e 8 saídas matrix.

LSI "DSP7" personalizado para processamento em velocidade ultra alta de 96 kHz/32 bits.

A capacidade e a funcionalidade de E/S podem ser duplicadas ou triplicadas, adicionando um ou dois sistemas de mixagem digital DSP5D montáveis em rack.

Facilitando as passagem de som virtuais, com canais individualmente atribuíveis não requer um re-patching complexo.

Os efeitos incorporados de VCM (Virtual Circuit Modeling) oferecem simulações impecáveis de equipamentos clássicos de processamento de sinal, com 8 processadores multi-efeito de alto desempenho e 12 equalizadores gráficos incorporados.

Disponibolidade de recursos de segurança, e acesso remoto no sistema offline de funcionando pelo  aplicativo da console.

Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR 
02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante , fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de Energia ITP 5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS. 

1 Unid. Power-Play 8 vias cada, com controles de ganho, volumes

Modelo  M 22 é um amplificador de áudio com oito canais independentes, destinado a amplificar sinais de Mesas de Som (consoles), em direção a fones de ouvido.

Possuindo chaves com a função Mono / Estéreo entre cada dois canais, esta função é sinalizada com leds coloridos, que mostram claramente como os canais estão sendo utilizados. 

No modo Estéreo, é reduzido de duas entradas para uma saída, ou seja, teremos quatro entradas Estéreo e quatro saídas para fones apenas. Através de um controlador de volume passivo, o modelo M8 Body Pack, é formado um conjunto completo, que permite ao usuário a interligação direta nas Saídas Auxiliares dos Consoles aos fones de ouvido, com a utilização direta de cabos tipo XLR para microfones, sem qualquer adaptação, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ

SISTEMA DE CABEAMENTO MONITORES, BACK LINES e MICROFONES 

12 Unid. Sub snake de 12 vias e 20 metros com sistema de multipinos com conectores XLR M/F 

03  Unid. Stage Box com 56 vias e 02 multipinos 172 pinos de via p/ multicabo 

02 Unid. Multicabos com case e Multipinados com Cabo PA -90 Mts e Cabo Monitor 10 Mts, com multipinos 172 pinos de vias x 56 vias de conectores XLR Macho, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

02 Unid. Multicabo com case e Multívias com Cabo PA -100 Mts, com 12 vias, com conectores XLR Macho Fêmea, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

200 Unid. Cabo Microfone especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores XLR macho / fêmea linha, com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

20 Unid. Cabo Instrumento especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores P10 macho mono com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

02 Unid. Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12” 
Reverb Twin amplificador original, Especificações: 85 W, 2 fal. 12"; 2 canais (normal e vibrato); circuito totalmente a válvula c/ 4 x 6L6 (power) + 4 x 12AX7 (pre) e 2 x 12AT7 (reverb e vibrato); reverb de mola, suporte para inclinação da unidade; painel Fender "cara preta"; footswitch de dois botões; acabamento em tolex preto. Profundidade: 26.7cm; largura: 67.31cm; altura: 50.46cm e peso: 29kg.
01 Unid. Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4 falantes de 10” e outro 1 falante bass 15” 

Amplificador de BASS com graves estéreo com até 1200 Watt de potência e EQ gráfico Amplificador de graves estéreo híbrido 
Opção para operação mono, Opção de bi-amplificação para amplificação separada de frequências baixas e altas, Pré-amplificador de tubo com três tubos 12AX7, Amplificador de potência; 

2x 600 Watt @ 2 Ohm

2x 490 Watt ou 1x 900 Watt @ 4 Ohm

2x 300 Watt ou 1x 900 Watt @ 8 Ohm

Conector de entrada com interruptor de -15 dB, 

Controle de tom com bandas com cinco freqüências centrais selecionáveis para o controle médio, Interruptor Ultra-Hi e Ultra-Lo, Equalizador gráfico de 9 bandas,Compressor integrado, Controles de freqüência e equilíbrio de crossover para bi-amplificador, Circuito de efeitos em série, Linha estéreo balanceada com controle de nível, pré-post/switch, Ligações do altifalante em formato jack e de torção do altifalante, Ligação para interruptores de pedal opcionalmente disponíveis


02 Unid. Kit microfones 7 peças para bateria, original sendo;

Linha: Evolution 
Modelo: Kit E-600 Bateria

Microfone super cardiode Over mod. (2 unidades)
– Conector: XLR
– Resposta de frequência: 40 – 20.000 Hz
– Máx. Nível de pressão sonora: 139 dB / SPL
– Princípio do transdutor: Microfone condensador pré-polarizado
– Peso: 93g
– Padrão de coleta: Supercardióide
– Impedância nominal: 50 Ohms
– Phantom Power: 12 – 52 V e 3 mA

Para Bumbo (1 unidade)
Uso em bumbo drums, cabines de contrabaixo e tubas. 
– Conector: XLR
– Princípio do transdutor (microfone): Dinâmico
– Resposta de frequência: 20 – 16000 Hz
– Peso: 318g
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

MOD. 604 (4 unidades) cada KIT
Para Drums, tambores, caixas e percussão, com garra de encaixe rápido.
– Conector: XLR-3
– Resposta de frequência: 40 – 18000 Hz
– Princípio do transdutor: Dinâmico
– Peso: 60g.
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms
03 Unid. Microfones cardioide tipo sm81 sendo;

Microfone Condensador cardioide direcional;

Frequência de resposta: 20Hz – 20KHz;

SPL máximo: 78dB;

Impedância: 150 Ohms;

04 Unid. Microfones cardioide tipo c1000 sendo;

Microfone Condensador Cardioide Hiper cardioide;

Frequência de resposta: 50Hz – 20KHz;

SPL máximo: 73dB;

Impedância: 200 Ohms;

15 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm57 lc ou beta   

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 40Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

15 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta   

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 microfones para bass drum , compatíveis com Beta52

Microfone dinâmico supercardióide direcional;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 174dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 microfones para bass drum , compatíveis com Beta91

Microfone meia cardióide;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 155dB;

Impedância: 146 Ohms;

08 Unid. Microfones sem fio  com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com capsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

04 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opcao canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF ate 10 recpetores por par de antena,

08 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+
Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

02 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
08 Unid. EAR PHONES S- fio compatives com modelo 900 / 1000 / G3 / G4,  com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com Boripack Receptor e Base Transmissora com monitor LCD, acompanhar Ear Phones composto;

04 Unid. de RACK com 02 unidades de Transmissores tipo 900/ 1000/ G3/G4 com opcao canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF antena,

12 Unid. De KIT Receptores Boripack com volume e funções de Setup, com saída P2 stereo S/fio, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

02 Unid. De Combiner de Antena para receber sistema de RF.
02 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
30 Unid. Direct box passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm
04 Unid. Direct box ativos 

MODELO ULTRA DI
funcionamento automático, com reconhecimento de alimentação, com a Bateria 9V interna, que desliga automaticamente quando a phantom power 48V é conectada;
- Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3000W;
- Entrada selecionável de atenuação permite níves de entrada de até +50dB;
- Chave de Lift (Aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento;
- Case de alumínio robusto;
- Transformador de saída OT-1 para completo isolamento galvânico;
- Resposta de frequência: 10Hz a 93kHz;
- Ruído: -102dBu;
- Coeficiente de distorção: < 0,005% (1kHz, 0dBu in);
- Resistência de entrada: > 250kO;
- Resistência de saída: > 600O;
- Entradas: Jack de ¼', ligação XLR assimétrica;
- Saídas: Ligação XLR simétrica;
- Nível máximo de entrada: +10/ +30 / +50dBu;
- Alimentação: 18V DC a 48V DC;
- Pilha: 9V 6LR91;
- Dimensões (A x L x P): 60,00 x 130,00 x 150,00;
- Peso: 0,65kg.

15 Unid. Garras tipo LP CLAMP

Clamp de Garra uso Drums, Percussão e outros LP P/ Microfones mais pesados consigam ser sustentados por este clamp. Equipado com uma haste de 3/8", a sua garra oferece uma sólida estabilidade, sem limitar seriamente suas opções de microfonação - Rosca padrão para cachimbo de 5/8, - Cor: Preto
40 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, medio e baby com base Easy Lock tubos em aco e pintura eletrostatica, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm
30 Unid. PRATICÁVEL ALUMÍNIO 2X1M C/ PÉS TELESCÓPICOS 60-90CM – COM PES COM BORACHA ISOLANTE – COMPENSADO NAVAL ANTODERRAPANTE 20MM, EM Alumínio (6351-T6), 

DIMENSIONAL PLATAFORMA: 2000x600x100mm (C x L x H)

PERFIS TUBULARES RETANGULAR: modelo em plataforma  90-30mm, espessura 1,20mm, chapas de conexão 3mm;

Pés – Perfil quadrado 60x60mm

ACABAMENTO ESTRUTURAL: Alumínio Bruto

ACABAMENTO PISO: Madeira Naval Bruta (antiumidade – cola fenólica) 20mm

REGULAGEM DE ALTURA: Sistema de ajuste de altura telescópico, com sapata de borracha antiderrapante e opções de regulagem de 40 à 60cm ou 60 à 90cm;

Opções também com pés fixos de até 1m

CAPACIDADE DE CARGA: 679kg/m²

PESO TOTAL (com pés): 55kg

EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE):  
01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01  estante  de  caixa,01  maquina  de  chimbau,  01  banco,  04  estantes  de  pratos;

01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com  caixas industrializadas com 04 falantes de 12" ou 

02 amplificadores tipo combo,  valvulado, misto com transistorizado,  com  reverb,  02 falantes 12 RCF e  100  watts;  

01 amplificador  para  contra  baixo  tipo  cabeçote  com  compressor  de  no  mínimo  350  watts  com  caixas  industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e  04 de 10";  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

01 Técnico de áudio Monitor

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
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	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEGA EVENTOS

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação

01 controlador MA com duas Telas Touch, com 08 universos de saidas de DMX compativel com todo sistema MA;

24 Moving POINT 3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  Pointe os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

48 Unidade Moving Beam 9R com Borda de LED  3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  BEAM 9R os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

24 Unidade Moving LED MAC AURA LED modelo de referencia  MAC-AURA LED os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

40 Canhões par LED RGBWA+UV

08 splitter com 1 entrada  1 saida seguidor e 6 saídas para equipamento com função terminator 

Artnet de no minimo 8 universos 

16 Atomic LED

12 Mini Brutt c/ 4 ou 6 lapadas DWE 650w

16 Elpsoidal com iris e gral ajustável

02 Canhão Seguidor 1500w lâmpada gás   

os equipamentos deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

mini-brute de 2 lampadas 

04 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX 

01 MAM POWER 

02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX;

02 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessorio, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

02 Técnico de Iluminação

02 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
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	LOTE 01 - SISTEMA DELEY ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0) MEGA EVENTOS

	3
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) TORRE DE DELEY que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE – USO SISTEMA DE DELEY SENDO;

04 CONJUNTOS DE DELEY 4 LINES X 2 SUB POR TORRE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

16 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

08 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (04 UNIDADES DE P.A DELEY.04 x02 composta por cada kit total de 04 unidades de deley)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

04 Unid. Talhas Manual 1T.c/10mtsdecorrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

24 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

16 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

02 Unid. Conjuntos der ack com 6 amplificadores sendo cada:

02 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 5750 W RMS = 2 Ω 

2 X 3450 W RMS = 4 Ω 

2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

02Unid.AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 4300 W RMS = 2 Ω 

2 X 2550 W RMS = 4 Ω 

2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

02Unid.AmplificadorDrivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 1050 W RMS = 2 Ω 

2 X 600 W RMS = 4 Ω 

2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, ofornecimento de mão de obra  necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores,  limpeza / higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retiradados  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00 hantes doinício  do evento.  
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	LOTE 02 - SISTEMA 12X12 DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) GRANDE EVENTOS

	1
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou várias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMADEPALINE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

24 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

24 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A12x12 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 2T.c/10mtsdecorrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica 2T.c/12mtsdecorrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

16 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

12 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

16 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

12 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

06 Unid. Conjuntos der ack com 6 amplificadores sendo cada:

06 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 5750 W RMS = 2 Ω 

2 X 3450 W RMS = 4 Ω 

2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

06 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 4300 W RMS = 2 Ω 

2 X 2550 W RMS = 4 Ω 

2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

06 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 1050 W RMS = 2 Ω 

2 X 600 W RMS = 4 Ω 

2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA
01 Unid. Console digital composta por  console + unidade de stagebox, sendo console de 56 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 24 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 32 auxiliares, sendo 02 placas de 16 saidas analógicas em cada unidade rack de saída, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal,a cessoa  banco de dados para acesso a pacote de pluginhos, que deverão ser disponibilizados pela locadora,equalizaçãocom31bandasoperacionais,  compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memorias dsp, 02 memorias DDR, resolução e comunicação digital e analógica, 01 monitor de LED ou LCD 19’’ polegadas, teclado e mouse s/fio, tensão é de 120 volts 50/60HZ sistema de energia de proteção com parâmetros NBR;

Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO DE PA

01 Unid. Processador Digital 96htz  DLP LP4D12, 08In x 16 Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 04 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 03 unidades de RJ45, para jamper, dante , fator de forma: rack montável
1 Unid. cartão com 4 entrada analógica
3 Unid. cartão com 4 saída analógica

1 Unid. Cabos digitais 4 entradas / 4 saídas 
02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante, fator de forma: rack montável

Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid.Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS.     

Side e Monitores:

06 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

4 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso DRUMS – SUB BATERIA - PERCUSSÃO

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

12 Monitores SM-400

Aplicação monitor / retorno  Frequência Responstas (Hz) 

PHYSICAL 

±3db 60Hzto18kHz -10 dB 45 Hz 

Axial Sensitivity (dB SPL, 1 Watt @ 1m) 
Full Range 101 Bi-amped LF 101 Bi-amped HF 105 

Impedance (Ohms) 

Full Range Passive 4 

LF Subsystem HF Subsystem 

Configuration Powering 

2x 12-in, vented
1x 2-in exit compression driver on constant directivity horn 2-way, full range floor monitor Switchable: full range (passive LF/HF crossover) or bi-amplified Powering mode switch
Irregular pentagon (floor monitor) Baltic birch plywood
Black catalyzed polyurethane 

Right Side: 2x Neutrik NL4 Speakon, 1x Male AP4
Left side: 1x Neutrik NL4 Speakon, 1x Female AP4 F Vinyl coated perforated steel, foam backed. 

Inches Millimeters 

22.5 572 27.5 699 14.8 375 18.0 455.4 40° up 

Pounds Kilograms 

Controls (switches, knobs) Cabinet Type (shape) Enclosure Materials Finish Connectors 

Bi-amped LF Bi-amped HF 8 

Power Handling (Watts, Continuous) 

Full Range 500 Bi-amped LF 1000 

Bi-amped HF 200 

Recommended High-Pass Frequency 

24 dB/Octave 45 Hz 

Calculated Maximum Output (dB SPL @ 1m) 

4 

Grille 

Dimensions 

Full Range Peak Bi-amped LF Peak Bi-amped HF Peak Full Range Long Term Bi-amped LF Long Term Bi-amped HF Long Term 

134.0 137.0 134.0 128.0 131.0 128.0 

Weights 

Height (face) Width Depth Minimum Stage Height Floor Angle(s) 

Net Weight Shipping Weight 

98 44.6 108 49.1 

Nominal Coverage Angle, -6 dB Points (degrees) 

Horizontal 60 Vertical 45 

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (SIDE6x3) (But 2x1) (Sub Drums 2) (12 Monitores)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1T.c/10mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica ½.T.c/12mts de corrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

20 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 5MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (SIDE) + (BUT)

02Unid. Conjuntos de rack com 3amplificadores sendo cada:

01 Unid. AmplificadorSUBGraves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 5750 W RMS = 2 Ω 

2 X 3450 W RMS = 4 Ω 

2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. Amplificador Medio Graves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 4300 W RMS = 2 Ω 

2 X 2550 W RMS = 4 Ω 

2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 1050 W RMS = 2 Ω 

2 X 600 W RMS = 4 Ω 

2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR

01Unid. Console Digital composta por console e 2 (duas) Fontes de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 (Vinte e oito) Potenciômetros canais fixos entradas, com mínimode 10 (dez) Potenciômetros canais fixos de saídas com pré-amplificadores com recall  utomático para todos os canais,  

24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias para métricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a  banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multipinoao  console, resolução e comunicação digital e analógica

Capacidade de recuperação de cabeça de amplificador, permitindo que as configurações de ganho da cabeça do amplificador sejam recuperadas juntamente com os outros dados da cena do console.

48 entradas mono e 4 estéreos, 24 barramentos de mixagem e 2 saídas estéreo e 8 saídas matrix.

LSI "DSP7" personalizado para processamento em velocidade ultra alta de 96 kHz/32 bits.

A capacidade e a funcionalidade de E/S podem ser duplicadas ou triplicadas, adicionando um ou dois sistemas de mixagem digital DSP5D montáveis em rack.

Facilitando as passagem de som virtuais, com canais individualmente atribuíveis não requer um re-patching complexo.

Os efeitos incorporados de VCM (Virtual Circuit Modeling) oferecem simulações impecáveis de equipamentos clássicos de processamento de sinal, com 8 processadores multi-efeito de alto desempenho e 12 equalizadores gráficos incorporados.

Disponibolidade de recursos de segurança, e acesso remoto no sistema offline de funcionando pelo aplicativo da console.

Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR 

02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante , fator de forma: rack montável

Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid.Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS. 

1 Unid.Power-Play 8 vias cada, com controles de ganho, volumes

Modelo  M 22 é um amplificador de áudio com oito canais independentes, destinado a amplificar sinais de Mesas de Som (consoles), em direção a fones de ouvido.

Possuindo chaves com a função Mono / Estéreo entre cada dois canais, esta função é sinalizada com leds coloridos, que mostram claramente como os canais estão sendo utilizados. 

No modo Estéreo, é reduzido de duas entradas para uma saída, ou seja, teremos quatro entradas Estéreo e quatro saídas para fones apenas. Através de um controlador de volume passivo, o modelo M8 Body Pack, é formado um conjunto completo, que permite ao usuário a interligação direta nas Saídas Auxiliares dos Consoles aos fones de ouvido, com a utilização direta de cabos tipo XLR para microfones, sem qualquer adaptação, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ

SISTEMA DE CABEAMENTO MONITORES, BACK LINES e MICROFONES 

08 Unid. Sub snake de 12viase 20metros com sistema de multipinos com conectores XLR M/F 

01  Unid. Stage Box com 56viase 02 multipinos 172 pinos de via p/ multicabo 

01 Unid. Multicabos com case e Multipinados com Cabo PA -90 Mts e Cabo Monitor 10 Mts, com multipinos 172 pinos de vias x 56 vias de conectores XLR Macho, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

01 Unid. Multicabo com case e Multívias com Cabo PA -100 Mts, com 12 vias, com conectores XLR Macho Fêmea, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

150 Unid. Cabo Microfone especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores XLR macho / fêmea linha, com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

20 Unid. Cabo Instrumento especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores P10 macho mono com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

02 Unid. Amplificadores de Guitarrac/2alto-falantes12”

Reverb Twin amplificador original, Especificações: 85 W, 2 fal. 12"; 2 canais (normal e vibrato); circuito totalmente a válvula c/ 4 x 6L6 (power) + 4 x 12AX7 (pre) e 2 x 12AT7 (reverb e vibrato); reverb de mola, suporte para inclinação da unidade; painel Fender "cara preta"; footswitch de dois botões; acabamento em tolex preto. Profundidade: 26.7cm; largura: 67.31cm; altura: 50.46cm e peso: 29kg.

01 Unid. Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4 falantes de 10” e outro 1 falante bass 15”

Amplificador de BASS com graves estéreo com até 1200 Watt de potência e EQ gráfico Amplificador de graves estéreo híbrido 

Opção para operação mono, Opção de bi-amplificação para amplificação separada de frequências baixas e altas, Pré-amplificador de tubo com três tubos 12AX7, Amplificador de potência; 

2x 600 Watt @ 2 Ohm

2x 490 Watt ou 1x 900 Watt @ 4 Ohm

2x 300 Watt ou 1x 900 Watt @ 8 Ohm

Conector de entrada com interruptor de -15 dB, 

Controle de tom com bandas com cinco freqüências centrais selecionáveis para o controle médio, Interruptor Ultra-Hi e Ultra-Lo, Equalizador gráfico de 9 bandas, Compressor integrado, Controles de freqüência e equilíbrio de crossover para bi-amplificador, Circuito de efeitos em série, Linha estéreo balanceada com controle de nível, pré-post/switch, Ligações do altifalante em formato jack e de torção do altifalante, Ligação para interruptores de pedal opcionalmente disponíveis


02 Unid. Kitmicrofones7 peças para bateria,original sendo;

Linha: Evolution 
Modelo: Kit E-600 Bateria

Microfone super cardiode Over mod. (2 unidades)
– Conector: XLR
– Resposta de frequência: 40 – 20.000 Hz
– Máx. Nível de pressão sonora: 139 dB / SPL
– Princípio do transdutor: Microfone condensador pré-polarizado
– Peso: 93g
– Padrão de coleta: Supercardióide
– Impedância nominal: 50 Ohms
– Phantom Power: 12 – 52 V e 3 mA

Para Bumbo (1 unidade)
Uso em bumbo drums, cabines de contrabaixo e tubas.
– Conector: XLR
– Princípio do transdutor (microfone): Dinâmico
– Resposta de frequência: 20 – 16000 Hz
– Peso: 318g
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

MOD. 604 (4 unidades) cada KIT
Para Drums, tambores, caixas e percussão, com garra de encaixe rápido.
– Conector: XLR-3
– Resposta de frequência: 40 – 18000 Hz
– Princípio do transdutor: Dinâmico
– Peso: 60g.
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

03 Unid. Microfones cardioide tipo sm81 sendo;

Microfone Condensador cardioide direcional;

Frequência de resposta: 20Hz – 20KHz;

SPL máximo: 78dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 Unid. Microfones cardioide tipo c1000 sendo;

Microfone Condensador Cardioide Hiper cardioide;

Frequência de resposta: 50Hz – 20KHz;

SPL máximo: 73dB;

Impedância: 200 Ohms;

12 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm57 lc ou beta

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 40Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

12 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

01 microfones para bass Drums, compatíveis com Beta 52

Microfone dinâmico supercardióide direcional;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 174dB;

Impedância: 150 Ohms;

01 microfones para bass Drums, compatíveis com Beta 91

Microfone meia cardióide;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 155dB;

Impedância: 146 Ohms;

06 Unid. Microfones sem fio com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com cápsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

03 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opção canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF até 10 recpetores por par de antena,

06 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+

Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.

•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

02 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.

04 Unid. EAR PHONES S- fio compatíveis com modelo 900 / 1000 / G3 / G4,  com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com Boripack Receptor e Base Transmissora com monitor LCD, acompanhar Ear Phones composto;

04 Unid. de RACK com 02 unidades de Transmissores tipo 900/ 1000/ G3/G4 com opção canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF antena,

12 Unid. De KIT Receptores Boripack com volume e funções de Setup, com saída P2 stereo S/fio, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.

•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

01 Unid. De Combiner de Antena para receber sistema de RF.

01 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.

 20 Unid. Directbox passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm

02 Unid. Direct box ativos

MODELO ULTRA DI
funcionamento automático, com reconhecimento de alimentação, com a Bateria 9V interna, que desliga automaticamente quando a phantom power 48V é conectada;
- Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3000W;
- Entrada selecionável de atenuação permite níves de entrada de até +50dB;
- Chave de Lift (Aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento;
- Case de alumínio robusto;
- Transformador de saída OT-1 para completo isolamento galvânico;
- Resposta de frequência: 10Hz a 93kHz;
- Ruído: -102dBu;
- Coeficiente de distorção: < 0,005% (1kHz, 0dBu in);
- Resistência de entrada: > 250kO;
- Resistência de saída: > 600O;
- Entradas: Jack de ¼', ligação XLR assimétrica;
- Saídas: Ligação XLR simétrica;
- Nível máximo de entrada: +10/ +30 / +50dBu;
- Alimentação: 18V DC a 48V DC;
- Pilha: 9V 6LR91;
- Dimensões (A x L x P): 60,00 x 130,00 x 150,00;
- Peso: 0,65kg.

15 Unid. Garras tipo LP CLAMP

Clamp de Garra uso Drums, Percussão e outros LP P/ Microfones mais pesados consigam ser sustentados por este clamp. Equipado com uma haste de 3/8", a sua garra oferece uma sólida estabilidade, sem limitar seriamente suas opções de microfonação - Rosca padrão para cachimbo de 5/8, - Cor: Preto

30 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, médio e baby com base Easy Lock tubos em aço e pintura eletrostática, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm

15 Unid. PRATICÁVEL ALUMÍNIO 2X1M C/ PÉS TELESCÓPICOS 60-90CM – COM PES COM BORACHA ISOLANTE – COMPENSADO NAVAL ANTODERRAPANTE 20MM, EM Alumínio (6351-T6), 

DIMENSIONAL PLATAFORMA: 2000x600x100mm (C x L x H)

PERFIS TUBULARES RETANGULAR: modelo em plataforma  90-30mm, espessura 1,20mm, chapas de conexão 3mm;

Pés – Perfil quadrado 60x60mm

ACABAMENTO ESTRUTURAL: Alumínio Bruto

ACABAMENTO PISO: Madeira Naval Bruta (antiumidade – cola fenólica) 20mm

REGULAGEM DE ALTURA: Sistema de ajuste de altura telescópico, com sapata de borracha antiderrapante e opções de regulagem de 40 à 60cm ou 60 à 90cm;

Opções também com pés fixos de até 1m

CAPACIDADE DE CARGA: 679kg/m²

PESO TOTAL (com pés): 55kg

EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE):  

01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina dec himbau, 01 banco, 04 estantes de pratos;

amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 falantesde 12"ou

 amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb,  02  falantes 12 RCF e100watts;

Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mínimo 350watts com caixas industrializadas para contrabaixo com 08 falantes de 10"ou 01 falante de 15"e  04 de 10";  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

01 Técnico de áudio Monitor

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores,  limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe.-Montagem impreterivelmente 24:00 h antes do início  do evento.  
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	LOTE 02 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE EVENTOS

	2
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação

01 controlador MA com duas Telas Touch, com 08 universos de saidas de DMX compativel com todo sistema MA;

16 Moving POINT 3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  Pointe os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

32 Unidade Moving Beam 9R com Borda de LED  3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  BEAM 9R os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

16 Unidade Moving LED MAC AURA LED modelo de referencia  MAC-AURA LED os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

24 Canhões par LED RGBWA+UV

06 splitter com 1 entrada  1 saida seguidor e 6 saídas para equipamento com função terminator 

01 Artnet de no mínimo 8 universos 

12 Atomic LED

06 Mini Brutt c/ 4 ou 6 lapadas DWE 650w

12 Elpsoidal com iris e gral ajustável

02 Canhão Seguidor 1500w lâmpada gás   

os equipamentos deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

06 mini-brute de 2 lampadas 

03 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX 

01 MAM POWER 

02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX;

02 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

02 Técnico de Iluminação

02 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
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	LOTE 02 - SISTEMA DELEY ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) GRANDE EVENTOS

	3
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) TORRE DE DELEY que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE – USO SISTEMA DE DELEY SENDO;

02 CONJUNTOS DE DELEY 4 LINES X 2 SUB POR TORRE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

08 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A16x12deCadaLado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1T.c/10mtsdecorrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

12 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

01 Unid. Conjuntos der ack com 6 amplificadores sendo cada:
01 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores,  limpeza / higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00 h antes do início  do evento.  
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	LOTE 03 - SISTEMA 8x8 DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) EVENTOS INTERMEDIÁRIOS

	1
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações,  tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

 16 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

16 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 16x12 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 2 T. c/ 10 mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica 2 T. c/ 12 mts de corrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

08 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

04 Unid. Conjuntos de rack com 6 amplificadores sendo cada: 

04 Unid. Amplificador SUB Graves 18” (16.000 Watts RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

04 Unid. Amplificador Medio Graves 10” (12.000 Wats RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

04 Unid. Amplificador Drivers” (3.000 Wats RMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA 
01 Unid. Console digital composta por  console + unidade de stagebox, sendo console de 56 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 24 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 32 auxiliares, sendo 02 placas de 16 saidas analógicas em cada unidade rack de saída, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 08  processadores  de  efeitos,  02 processadores  dinâmicos  por  canal como compressor com limiter e gate por canal, acesso  a  banco de dados para acesso a pacote de pluginhos, que deverão ser disponibilizados pela locadora, equalização com 31 bandas operacionais,  compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memorias dsp, 02 memorias DDR, resolução  e  comunicação  digital  e  analógica, 01 monitor de LED ou LCD 19’’ polegadas, teclado e mouse s/fio, tensão é de 120 volts 50/60HZ sistema de energia de proteção com parâmetros NBR;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO DE PA 

01 Unid. Processador Digital 96htz  DLP LP4D12, 08In x 16 Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 04 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 03 unidades de RJ45, para jamper, dante , fator de forma: rack montável
1 Unid. cartão com 4 entrada analógica
3 Unid. cartão com 4 saída analógica
1 Unid. Cabos digitais 4 entradas / 4 saídas 

02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante , fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de Energia ITP 5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS.     

Side e Monitores:

06 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

4 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso DRUMS – SUB BATERIA - PERCUSSÃO

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

12 Monitores SM-400
Aplicação monitor / retorno  Frequência Responstas (Hz) 
PHYSICAL 
±3db 60Hzto18kHz -10 dB 45 Hz 

Axial Sensitivity (dB SPL, 1 Watt @ 1m) 
Full Range 101 Bi-amped LF 101 Bi-amped HF 105 

Impedance (Ohms) 
Full Range Passive 4 

LF Subsystem HF Subsystem 

Configuration Powering 

2x 12-in, vented
1x 2-in exit compression driver on constant directivity horn 2-way, full range floor monitor Switchable: full range (passive LF/HF crossover) or bi-amplified Powering mode switch
Irregular pentagon (floor monitor) Baltic birch plywood
Black catalyzed polyurethane 

Right Side: 2x Neutrik NL4 Speakon, 1x Male AP4
Left side: 1x Neutrik NL4 Speakon, 1x Female AP4 F Vinyl coated perforated steel, foam backed. 

Inches Millimeters 
22.5 572 27.5 699 14.8 375 18.0 455.4 40° up 

Pounds Kilograms 
Controls (switches, knobs) Cabinet Type (shape) Enclosure Materials Finish Connectors 

Bi-amped LF Bi-amped HF 8 

Power Handling (Watts, Continuous) 
Full Range 500 Bi-amped LF 1000 

Bi-amped HF 200 

Recommended High-Pass Frequency 
24 dB/Octave 45 Hz 

Calculated Maximum Output (dB SPL @ 1m) 
4 

Grille 

Dimensions 
Full Range Peak Bi-amped LF Peak Bi-amped HF Peak Full Range Long Term Bi-amped LF Long Term Bi-amped HF Long Term 

134.0 137.0 134.0 128.0 131.0 128.0 

Weights 
Height (face) Width Depth Minimum Stage Height Floor Angle(s) 

Net Weight Shipping Weight 

98 44.6 108 49.1 

Nominal Coverage Angle, -6 dB Points (degrees) 
Horizontal 60 Vertical 45 

PROJETO DE SISTEMA ATRAVÉS DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (SIDE6x3) (But 2x1) (Sub Drums 2) (12 Monitores)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1 T. c/ 10 mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica ½. T. c/ 12 mts de corrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

20 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 5MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (SIDE) + (BUT)

02 Unid. Conjuntos de rack com 3 amplificadores sendo cada: 

01 Unid. Amplificador SUB Graves 18” (16.000 Watts RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. Amplificador Medio Graves 10” (12.000 Wats RMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers” (3.000 Wats RMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR

01 Unid. Console Digital composta por console e 2 (duas) Fontes de AC/DC, sendo console de 56  canais  com  mínimo  de  28(Vinte e oito) Potenciômetros canais fixos entradas,  com  mínimo  de  10 (dez) Potenciômetros canais fixos de saídas com  pré-amplificadores  com  recall  automático para todos os canais,  
24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  08  processadores  de  efeitos,  02  processadores  dinâmicos  por  canal,  acesso  a  banco  de  efeitos,  com  02  fontes  de  ac  para  dc  com  cabeamento  multipino  ao  console, resolução e comunicação digital e analógica

Capacidade de recuperação de cabeça de amplificador, permitindo que as configurações de ganho da cabeça do amplificador sejam recuperadas juntamente com os outros dados da cena do console.

48 entradas mono e 4 estéreos, 24 barramentos de mixagem e 2 saídas estéreo e 8 saídas matrix.

LSI "DSP7" personalizado para processamento em velocidade ultra alta de 96 kHz/32 bits.

A capacidade e a funcionalidade de E/S podem ser duplicadas ou triplicadas, adicionando um ou dois sistemas de mixagem digital DSP5D montáveis em rack.

Facilitando as passagem de som virtuais, com canais individualmente atribuíveis não requer um re-patching complexo.

Os efeitos incorporados de VCM (Virtual Circuit Modeling) oferecem simulações impecáveis de equipamentos clássicos de processamento de sinal, com 8 processadores multi-efeito de alto desempenho e 12 equalizadores gráficos incorporados.

Disponibolidade de recursos de segurança, e acesso remoto no sistema offline de funcionando pelo  aplicativo da console.

Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR 
02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante , fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de Energia ITP 5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS. 

1 Unid. Power-Play 8 vias cada, com controles de ganho, volumes

Modelo  M 22 é um amplificador de áudio com oito canais independentes, destinado a amplificar sinais de Mesas de Som (consoles), em direção a fones de ouvido.

Possuindo chaves com a função Mono / Estéreo entre cada dois canais, esta função é sinalizada com leds coloridos, que mostram claramente como os canais estão sendo utilizados. 

No modo Estéreo, é reduzido de duas entradas para uma saída, ou seja, teremos quatro entradas Estéreo e quatro saídas para fones apenas. Através de um controlador de volume passivo, o modelo M8 Body Pack, é formado um conjunto completo, que permite ao usuário a interligação direta nas Saídas Auxiliares dos Consoles aos fones de ouvido, com a utilização direta de cabos tipo XLR para microfones, sem qualquer adaptação, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ

SISTEMA DE CABEAMENTO MONITORES, BACK LINES e MICROFONES 

08 Unid. Sub snake de 12 vias e 20 metros com sistema de multipinos com conectores XLR M/F 

01  Unid. Stage Box com 56 vias e 02 multipinos 172 pinos de via p/ multicabo 

01 Unid. Multicabos com case e Multipinados com Cabo PA -90 Mts e Cabo Monitor 10 Mts, com multipinos 172 pinos de vias x 56 vias de conectores XLR Macho, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

01 Unid. Multicabo com case e Multívias com Cabo PA -100 Mts, com 12 vias, com conectores XLR Macho Fêmea, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

150 Unid. Cabo Microfone especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores XLR macho / fêmea linha, com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

20 Unid. Cabo Instrumento especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores P10 macho mono com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

02 Unid. Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12” 
Reverb Twin amplificador original, Especificações: 85 W, 2 fal. 12"; 2 canais (normal e vibrato); circuito totalmente a válvula c/ 4 x 6L6 (power) + 4 x 12AX7 (pre) e 2 x 12AT7 (reverb e vibrato); reverb de mola, suporte para inclinação da unidade; painel Fender "cara preta"; footswitch de dois botões; acabamento em tolex preto. Profundidade: 26.7cm; largura: 67.31cm; altura: 50.46cm e peso: 29kg.
01 Unid. Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4 falantes de 10” e outro 1 falante bass 15” 

Amplificador de BASS com graves estéreo com até 1200 Watt de potência e EQ gráfico Amplificador de graves estéreo híbrido 
Opção para operação mono, Opção de bi-amplificação para amplificação separada de frequências baixas e altas, Pré-amplificador de tubo com três tubos 12AX7, Amplificador de potência; 

2x 600 Watt @ 2 Ohm

2x 490 Watt ou 1x 900 Watt @ 4 Ohm

2x 300 Watt ou 1x 900 Watt @ 8 Ohm

Conector de entrada com interruptor de -15 dB, 

Controle de tom com bandas com cinco freqüências centrais selecionáveis para o controle médio, Interruptor Ultra-Hi e Ultra-Lo, Equalizador gráfico de 9 bandas,Compressor integrado, Controles de freqüência e equilíbrio de crossover para bi-amplificador, Circuito de efeitos em série, Linha estéreo balanceada com controle de nível, pré-post/switch, Ligações do altifalante em formato jack e de torção do altifalante, Ligação para interruptores de pedal opcionalmente disponíveis


02 Unid. Kit microfones 7 peças para bateria, original sendo;

Linha: Evolution 
Modelo: Kit E-600 Bateria

Microfone super cardiode Over mod. (2 unidades)
– Conector: XLR
– Resposta de frequência: 40 – 20.000 Hz
– Máx. Nível de pressão sonora: 139 dB / SPL
– Princípio do transdutor: Microfone condensador pré-polarizado
– Peso: 93g
– Padrão de coleta: Supercardióide
– Impedância nominal: 50 Ohms
– Phantom Power: 12 – 52 V e 3 mA

Para Bumbo (1 unidade)
Uso em bumbo drums, cabines de contrabaixo e tubas. 
– Conector: XLR
– Princípio do transdutor (microfone): Dinâmico
– Resposta de frequência: 20 – 16000 Hz
– Peso: 318g
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

MOD. 604 (4 unidades) cada KIT
Para Drums, tambores, caixas e percussão, com garra de encaixe rápido.
– Conector: XLR-3
– Resposta de frequência: 40 – 18000 Hz
– Princípio do transdutor: Dinâmico
– Peso: 60g.
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms
03 Unid. Microfones cardioide tipo sm81 sendo;

Microfone Condensador cardioide direcional;

Frequência de resposta: 20Hz – 20KHz;

SPL máximo: 78dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 Unid. Microfones cardioide tipo c1000 sendo;

Microfone Condensador Cardioide Hiper cardioide;

Frequência de resposta: 50Hz – 20KHz;

SPL máximo: 73dB;

Impedância: 200 Ohms;

12 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm57 lc ou beta   

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 40Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

12 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta   

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

01 microfones para bass drum , compatíveis com Beta52

Microfone dinâmico supercardióide direcional;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 174dB;

Impedância: 150 Ohms;

01 microfones para bass drum , compatíveis com Beta91

Microfone meia cardióide;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 155dB;

Impedância: 146 Ohms;

06 Unid. Microfones sem fio  com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com capsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

03 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opcao canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF ate 10 recpetores por par de antena,

06 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+
Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

02 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
04 Unid. EAR PHONES S- fio compatives com modelo 900 / 1000 / G3 / G4,  com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com Boripack Receptor e Base Transmissora com monitor LCD, acompanhar Ear Phones composto;

04 Unid. de RACK com 02 unidades de Transmissores tipo 900/ 1000/ G3/G4 com opcao canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF antena,

12 Unid. De KIT Receptores Boripack com volume e funções de Setup, com saída P2 stereo S/fio, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

01 Unid. De Combiner de Antena para receber sistema de RF.
01 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
 20 Unid. Direct box passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm
02 Unid. Direct box ativos 

MODELO ULTRA DI
funcionamento automático, com reconhecimento de alimentação, com a Bateria 9V interna, que desliga automaticamente quando a phantom power 48V é conectada;
- Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3000W;
- Entrada selecionável de atenuação permite níves de entrada de até +50dB;
- Chave de Lift (Aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento;
- Case de alumínio robusto;
- Transformador de saída OT-1 para completo isolamento galvânico;
- Resposta de frequência: 10Hz a 93kHz;
- Ruído: -102dBu;
- Coeficiente de distorção: < 0,005% (1kHz, 0dBu in);
- Resistência de entrada: > 250kO;
- Resistência de saída: > 600O;
- Entradas: Jack de ¼', ligação XLR assimétrica;
- Saídas: Ligação XLR simétrica;
- Nível máximo de entrada: +10/ +30 / +50dBu;
- Alimentação: 18V DC a 48V DC;
- Pilha: 9V 6LR91;
- Dimensões (A x L x P): 60,00 x 130,00 x 150,00;
- Peso: 0,65kg.

15 Unid. Garras tipo LP CLAMP

Clamp de Garra uso Drums, Percussão e outros LP P/ Microfones mais pesados consigam ser sustentados por este clamp. Equipado com uma haste de 3/8", a sua garra oferece uma sólida estabilidade, sem limitar seriamente suas opções de microfonação - Rosca padrão para cachimbo de 5/8, - Cor: Preto
30 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, medio e baby com base Easy Lock tubos em aco e pintura eletrostatica, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm
15 Unid. PRATICÁVEL ALUMÍNIO 2X1M C/ PÉS TELESCÓPICOS 60-90CM – COM PES COM BORACHA ISOLANTE – COMPENSADO NAVAL ANTODERRAPANTE 20MM, EM Alumínio (6351-T6), 

DIMENSIONAL PLATAFORMA: 2000x600x100mm (C x L x H)

PERFIS TUBULARES RETANGULAR: modelo em plataforma  90-30mm, espessura 1,20mm, chapas de conexão 3mm;

Pés – Perfil quadrado 60x60mm

ACABAMENTO ESTRUTURAL: Alumínio Bruto

ACABAMENTO PISO: Madeira Naval Bruta (antiumidade – cola fenólica) 20mm

REGULAGEM DE ALTURA: Sistema de ajuste de altura telescópico, com sapata de borracha antiderrapante e opções de regulagem de 40 à 60cm ou 60 à 90cm;

Opções também com pés fixos de até 1m

CAPACIDADE DE CARGA: 679kg/m²

PESO TOTAL (com pés): 55kg

EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE):  
01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tonsde 12" 13" e 16", ferragens: 01  estante  de  caixa,01  maquina  de  chimbau,  01  banco,  04  estantes  de  pratos;

03 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com  caixas industrializadas com 04 falantes de 12" ou 

04 amplificadores tipo combo,  valvulado, misto com transistorizado,  com  reverb,  02 falantes 12 RCF e  100  watts;  

02 amplificador  para  contra  baixo  tipo  cabeçote  com  compressor  de  no  mínimo  350  watts  com  caixas  industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e  04 de 10";  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

01 Técnico de áudio Monitor

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
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	LOTE 03 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EVENTOS INTERMEDIÁRIOS

	2
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação

01 controlador MA com duas Telas Touch, com 08 universos de saidas de DMX compatível com todo sistema MA;

08 Moving POINT 3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  Pointe os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

16 Unidade Moving Beam 9R com Borda de LED  3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  BEAM 9R os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

12 Unidade Moving LED MAC AURA LED modelo de referencia  MAC-AURA LED os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

16 Canhões par LED RGBWA+UV

06 splitter com 1 entrada  1 saida seguidor e 6 saídas para equipamento com função terminator 

02 Artnet de no minimo 8 universos 

06 Atomic LED

06 mini-brute de 2 lampadas 

02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX 

01 MAM POWER 

02 Dimmer de 12 canais x 4.000 watts DMX;

02 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

02 Técnico de Iluminação

02 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
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	LOTE 03 - SISTEMA DELEY ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) EVENTOS INTERMEDIÁRIOS

	3
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) TORRE DE DELEY que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE – USO SISTEMA DE DELEY SENDO;

02 CONJUNTOS DE DELEY 4 LINES X 2 SUB POR TORRE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

08 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 08 x 04 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1T.c/10mts de corrente, c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

12 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

01 Unid. Conjuntos der ack com 6 amplificadores sendo cada:

01 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 5750 W RMS = 2 Ω 

2 X 3450 W RMS = 4 Ω 

2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 4300 W RMS = 2 Ω 

2 X 2550 W RMS = 4 Ω 

2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 1050 W RMS = 2 Ω 

2 X 600 W RMS = 4 Ω 

2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxílio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza / higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00 h antes do início  do evento.  
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	LOTE 04 - SISTEMA 8x6 DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) EVENTOS MÉDIO PORTE

	1
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0) que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou várias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMADEPALINE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

16 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

12 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 08x06 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 2T.c/10mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica 2T.c/12mts de corrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

08 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

03 Unid. Conjuntos de rack com 6 amplificadores sendo cada:
03 Unid. AmplificadorSUBGraves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

03 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

03 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA

01 Unid. Console digital composta por  console + unidade de stagebox, sendo console de 56 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 24 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 32 auxiliares, sendo 02 placas de 16 saídas analógicas em cada unidade rack de saída, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 08processadoresdeefeitos,02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal, acesso a  banco de dados para acesso a pacote de pluginhos, que deverão ser disponibilizados pela locadora,equalizaçãocom31bandasoperacionais,  compressores, gates e outros, com stange box com mínimo de 03 memorias dsp, 02 memorias DDR, resolução e comunicação digital e analógica, 01 monitor de LED ou LCD 19’’ polegadas, teclado e mouse s/fio, tensão é de 120 volts 50/60HZ sistema de energia de proteção com parâmetros NBR;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO DE PA
01 Unid. Processador Digital 96htz  DLP LP4D12, 08In x 16 Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 04 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 03 unidades de RJ45, para jamper, dante , fator de forma: rack montável
1 Unid. cartão com 4 entrada analógica
3 Unid. cartão com 4 saída analógica
1 Unid. Cabos digitais 4 entradas / 4 saídas 

02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante, fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS.     

Side e Monitores:

06 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

4 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso BOT DJ

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso DRUMS – SUB BATERIA - PERCUSSÃO

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Monitores SM-400
Aplicação monitor / retorno Frequência Responstas (Hz) 
±3db 60Hzto18kHz -10 dB 45 Hz 

Axial Sensitivity (dB SPL, 1 Watt @ 1m) 
Full Range 101 Bi-amped LF 101 Bi-amped HF 105 

Impedance (Ohms) 
Full Range Passive 4 

LF Subsystem HF Subsystem 

Configuration Powering 

2x 12-in, vented
1x 2-in exit compression driver on constant directivity horn 2-way, full range floor monitors Switchable: full range (passive LF/HF crossover) or bi-amplified Powering mode switch
Irregular pentagon (floor monitor) Baltic birch plywood
Black catalyzed polyurethane 

Right Side: 2x Neutrik NL4 Speakon, 1x Male AP4
Left side: 1x Neutrik NL4 Speakon, 1x Female AP4 F Vinyl coated perforated steel, foam backed. 

Inches Millimeters 
22.5 572 27.5 699 14.8 375 18.0 455.4 40° up 

Pounds Kilograms 
Controls (switches, knobs) Cabinet Type (shape) Enclosure Materials Finish Connectors 

Bi-amped LF Bi-amped HF 8 

Power Handling (Watts, Continuous) 
Full Range 500 Bi-amped LF 1000 

Bi-amped HF 200 

Recommended High-Pass Frequency 
24 dB/Octave 45 Hz 

Calculated Maximum Output (dB SPL @ 1m) 
4 

Grille 

Dimensions 
Full Range Peak Bi-amped LF Peak Bi-amped HF Peak Full Range Long Term Bi-amped LF Long Term Bi-amped HF Long Term 

134.0 137.0 134.0 128.0 131.0 128.0 

Weights 
Height (face) Width Depth Minimum Stage Height Floor Angle(s) 

Net Weight Shipping Weight 

98 44.6 108 49.1 

Nominal Coverage Angle, -6 dB Points (degrees) 
Horizontal 60 Vertical 45 

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (SIDE6x3) (But 2x1) (Sub Drums 2) (12 Monitores)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

04Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1T.c/10mts de corrente c/ freio 

02 Unid. Talhas Elétrica ½.T.c/12mts de corrente c/ freio 

08 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

20 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 5MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

06 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (SIDE) + (BUT)

02Unid. Conjuntos de rack com 3amplificadoressendocada:
01 Unid. AmplificadorSUBGraves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. Amplificador Medio Graves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers” (3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR

01Unid. Console Digital composta por console e 2 (duas) Fontes de AC/DC, sendo console de 56 canais com mínimo de 28 (Vinte e oito) Potenciômetros canais fixos entradas, com mínimo de 10 (dez) Potenciômetros canais fixos de saídas com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais,  
24 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas, 08 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, acesso a banco de efeitos, com 02 fontes de ac para dc com cabeamento multipino ao console, resolução e comunicação digital e analógica

Capacidade de recuperação de cabeça de amplificador, permitindo que as configurações de ganho da cabeça do amplificador sejam recuperadas juntamente com os outros dados da cena do console.

48 entradas mono e 4 estéreos, 24 barramentos de mixagem e 2 saídas estéreo e 8 saídas matrix.

LSI "DSP7" personalizado para processamento em velocidade ultra alta de 96 kHz/32 bits.

A capacidade e a funcionalidade de E/S podem ser duplicadas ou triplicadas, adicionando um ou dois sistemas de mixagem digital DSP5D montáveis em rack.

Facilitando a passagem de som virtuais, com canais individualmente atribuíveis não requer um re-patching complexo.

Os efeitos incorporados de VCM (Virtual Circuit Modeling) oferecem simulações impecáveis de equipamentos clássicos de processamento de sinal, com 8 processadores multi-efeito de alto desempenho e 12 equalizadores gráficos incorporados.

Disponibilidade de recursos de segurança, e acesso remoto no sistema offline de funcionando pelo aplicativo da console.

Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR 
02 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante, fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS. 

1 Unid.Power-Play 8 vias cada, com controles de ganho, volumes

Modelo M 22 é um amplificador de áudio com oito canais independentes, destinado a amplificar sinais de Mesas de Som (consoles), em direção a fones de ouvido.

Possuindo chaves com a função Mono / Estéreo entre cada dois canais, esta função é sinalizada com leds coloridos, que mostram claramente como os canais estão sendo utilizados. 

No modo Estéreo, é reduzido de duas entradas para uma saída, ou seja, teremos quatro entradas Estéreo e quatro saídas para fones apenas. Através de um controlador de volume passivo, o modelo M8 Body Pack, é formado um conjunto completo, que permite ao usuário a interligação direta nas Saídas Auxiliares dos Consoles aos fones de ouvido, com a utilização direta de cabos tipo XLR para microfones, sem qualquer adaptação, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ

SISTEMA DE CABEAMENTO MONITORES, BACK LINES e MICROFONES 

08 Unid. Sub snake de 12viase 20metros com sistema de multipinos com conectores XLR M/F 

01 Unid. Stage Box com 56viase 02 multipinos 172 pinos de via p/ multicabo 

01 Unid. Multicabos com case e Multipinados com Cabo PA -90 Mts e Cabo Monitor 10 Mts, com multipinos 172 pinos de vias x 56 vias de conectores XLR Macho, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

01 Unid. Multicabo com case e multívias com Cabo PA -100 Mts, com 12 vias, com conectores XLR Macho Fêmea, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

150 Unid. Cabo Microfone especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores XLR macho / fêmea linha, com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

20 Unid. Cabo Instrumento especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores P10 macho mono com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

02Unid. Amplificadores de Guitarra c/2alto-falantes12”

Reverb Twin amplificador original, Especificações: 85 W, 2 fal. 12"; 2 canais (normal e vibrato); circuito totalmente a válvula c/ 4 x 6L6 (power) + 4 x 12AX7 (pre) e 2 x 12AT7 (reverb e vibrato); reverb de mola, suporte para inclinação da unidade; painel fender "cara preta"; footswitch de dois botões; acabamento em tolex preto. Profundidade: 26.7cm; largura: 67.31cm; altura: 50.46cm e peso: 29kg.
01 Unid. Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4 falantes de 10” e outro 1 falante bass 15”
Amplificador de BASS com graves estéreo com até 1200 Watt de potência e EQ gráfico Amplificador de graves estéreo híbrido 
Opção para operação mono, Opção de bi-amplificação para amplificação separada de frequências baixas e altas, Pré-amplificador de tubo com três tubos 12AX7, amplificador de potência; 

2x 600 Watt @ 2 Ohm

2x 490 Watt ou 1x 900 Watt @ 4 Ohm

2x 300 Watt ou 1x 900 Watt @ 8 Ohm

Conector de entrada com interruptor de -15 dB, 

Controle de tom com bandas com cinco freqüências centrais selecionáveis para o controle médio, Interruptor Ultra-Hi e Ultra-Lo, Equalizador gráfico de 9 bandas, Compressor integrado, Controles de freqüência e equilíbrio de crossover para bi-amplificador, Circuito de efeitos em série, Linha estéreo balanceada com controle de nível, pré-post/switch, Ligações do altifalante em formato jack e de torção do altifalante, Ligação para interruptores de pedal opcionalmente disponíveis


02 Unid. Kitmicrofones7 peças para bateria, original sendo;

Linha: Evolution 
Modelo: Kit E-600 Bateria

Microfone super cardiode Over mod. (2 unidades)
– Conector: XLR
– Resposta de frequência: 40 – 20.000 Hz
– Máx. Nível de pressão sonora: 139 dB / SPL
– Princípio do transdutor: Microfone condensador pré-polarizado
– Peso: 93g
– Padrão de coleta: Super cardióide
– Impedância nominal: 50 Ohms
– Phantom Power: 12 – 52 V e 3 mA

Para Bumbo (1 unidade)
Uso em bumbo drums, cabines de contrabaixo e tubas.
– Conector: XLR
– Princípio do transdutor (microfone): Dinâmico
– Resposta de frequência: 20 – 16000 Hz
– Peso: 318g
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

MOD. 604 (4 unidades) cada KIT
Para Drums, tambores, caixas e percussão, com garra de encaixe rápido.
– Conector: XLR-3
– Resposta de frequência: 40 – 18000 Hz
– Princípio do transdutor: Dinâmico
– Peso: 60g.
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms
03 Unid. Microfones cardioide tipo sm81 sendo;

Microfone Condensador cardioide direcional;

Frequência de resposta: 20Hz – 20KHz;

SPL máximo: 78dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 Unid. Microfones cardioide tipo c1000 sendo;

Microfone Condensador Cardioide Hiper cardioide;

Frequência de resposta: 50Hz – 20KHz;

SPL máximo: 73dB;

Impedância: 200 Ohms;

12 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm57 lc ou beta
Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 40Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

12 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta
Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

01microfonespara bassdrum, compatíveis com Beta 52

Microfone dinâmico super cardióide direcional;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 174dB;

Impedância: 150 Ohms;

01microfonespara bassdrum, compatíveis com Beta 91

Microfone meia cardióide;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 155dB;

Impedância: 146 Ohms;

06 Unid. Microfones sem fio com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com cápsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

03 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opção canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF ate 10 recpetores por par de antena,

06 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+
Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
• Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

02 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
04 Unid. EAR PHONES S- fio compatível com modelo 900 / 1000 / G3 / G4, com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com Boripack Receptor e Base Transmissora com monitor LCD, acompanhar Ear Phones composto;

04 Unid. de RACK com 02 unidades de Transmissores tipo 900/ 1000/ G3/G4 com opção canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF antena,

12 Unid. De KIT Receptores Boripack com volume e funções de Setup, com saída P2 stereo S/fio, oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
• Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

01 Unid. De Combiner de Antena para receber sistema de RF.
01 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
 20 Unid. Directbox. passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm
02 Unid. Direct box ativos
MODELO ULTRA DI
funcionamento automático, com reconhecimento de alimentação, com a Bateria 9V interna, que desliga automaticamente quando a phantom power 48V é conectada;
- Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3000W;
- Entrada selecionável de atenuação permite níves de entrada de até +50dB;
- Chave de Lift (Aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento;
- Case de alumínio robusto;
- Transformador de saída OT-1 para completo isolamento galvânico;
- Resposta de frequência: 10Hz a 93kHz;
- Ruído: -102dBu;
- Coeficiente de distorção: < 0,005% (1kHz, 0dBu in);
- Resistência de entrada: > 250kO;
- Resistência de saída: > 600O;
- Entradas: Jack de ¼', ligação XLR assimétrica;
- Saídas: Ligação XLR simétrica;
- Nível máximo de entrada: +10/ +30 / +50dBu;
- Alimentação: 18V DC a 48V DC;
- Pilha: 9V 6LR91;
- Dimensões (A x L x P): 60,00 x 130,00 x 150,00;
- Peso: 0,65kg.

15 Unid. Garras tipo LP CLAMP

Clamp de Garra uso Drums, Percussão e outros LP P/ Microfones mais pesados consigam ser sustentados por este clamp. Equipado com uma haste de 3/8", a sua garra oferece uma sólida estabilidade, sem limitar seriamente suas opções de microfonação - Rosca padrão para cachimbo de 5/8, - Cor: Preto
30 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, medio e baby com base Easy Lock tubos em aço e pintura eletrostática, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm
10 Unid. PRATICÁVEL ALUMÍNIO 2X1M C/ PÉS TELESCÓPICOS 60-90CM – COM PES COM BORACHA ISOLANTE – COMPENSADO NAVAL ANTODERRAPANTE 20MM, EM Alumínio (6351-T6), 

DIMENSIONAL PLATAFORMA: 2000x600x100mm (C x L x H)

PERFIS TUBULARES RETANGULAR: modelo em plataforma 90-30mm, espessura 1,20mm, chapas de conexão 3mm;

Pés – Perfil quadrado 60x60mm

ACABAMENTO ESTRUTURAL: Alumínio Bruto

ACABAMENTO PISO: Madeira Naval Bruta (antiumidade – cola fenólica) 20mm

REGULAGEM DE ALTURA: Sistema de ajuste de altura telescópico, com sapata de borracha antiderrapante e opções de regulagem de 40 à 60cm ou 60 à 90cm;

Opções também com pés fixos de até 1m

CAPACIDADE DE CARGA: 679kg/m²

PESO TOTAL (com pés): 55kg

EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE):  
01 bateria completa: Bumbo de 22", caixa 14", tons de 12" 13" e 16", ferragens: 01 estante de caixa, 01 máquina de chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos;

05 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvulados, com reverb, e 100 watts com caixas industrializadas com 04 falantes de 12"ou
06  amplificadores tipo combo, valvulado, misto com transistorizado, com reverb, 02  falantes 12 RCF e100watts;
03 Amplificador para contra baixo tipo cabeçote com compressor de no mínimo 350watts com caixas industrializadas para contra baixo com 08 falantes de 10"ou 01 falante de 15"e  04 de 10";  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

01 Técnico de áudio Monitor

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxílio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  
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	LOTE 04 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EVENTOS MÉDIO PORTE

	2
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação

01controlador MA com duas Telas Touch, com 08 universos de saídas de DMX compatível com todo sistema MA;

16 Unidade Moving Beam 9R com Borda de LED  3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia BEAM 9R os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

12 Unidade Moving LED MAC AURA LED modelo de referencia MAC-AURA LED os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

16 Canhões par LED RGBWA+UV

06 splitter com 1 entrada 1 saída seguidor e 6 saídas para equipamento com função terminator 

Artnet de no minimo 8 universos 

06 Atomic LED

06 mini-brute de 2 lâmpadas 

02 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX 

01 MAM POWER 

02 Dimmerde12canaisx4.000wattsDMX;

02 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de Iluminação

01 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxílio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  
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	LOTE 04 - SONORIZAÇÃO DELEY ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) EVENTOS MÉDIO PORTE

	3
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) TORRE DE DELEY que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes nacionais, estaduais e regionais em carater para Mega e Grandes eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE – USO SISTEMA DE DELEY SENDO;

02 CONJUNTOS DE DELEY 4 LINES X 2 SUB POR TORRE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

08 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 04x02 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1T.c/10 mts de corrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

12 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

08 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

01 Unid. Conjuntos der ack com 6 amplificadores sendo cada:

01 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 5750 W RMS = 2 Ω 

2 X 3450 W RMS = 4 Ω 

2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 4300 W RMS = 2 Ω 

2 X 2550 W RMS = 4 Ω 

2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 1050 W RMS = 2 Ω 

2 X 600 W RMS = 4 Ω 

2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxílio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza / higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00 h antes do início do evento.  
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	LOTE 05 - SISTEMA 4x4 DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) EVENTOS PEQUENO PORTE

	1
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0) que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes regionais em carater em eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou várias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMADEPALINE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

08 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

08 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 4x4 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 2T.c/10mts de corrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

04 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

02 Unid. Conjuntos de rack com 6 amplificadores sendo cada:
02 Unid. Amplificador SUB Graves18” (16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

02 Unid. Amplificador Medio Graves 10” (12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

02 Unid. Amplificador Drivers” (3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles e mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA

01 Unid. Console digital composta por  console de 32 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 17 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 16 auxiliares, sendo 01 placas de 16 saídas analógicas, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 04processadoresdeefeitos,02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal,equalizaçãocom31bandasoperacionais,  compressores, gates e outros, com tablete e wi-fi de 2.4 +5.8htz ,;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO DE PA
01 Unid. Processador Digital 96htz  DLP LP4D12, 08In x 16 Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 04 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 03 unidades de RJ45, para jamper, dante , fator de forma: rack montável
1 Unid. cartão com 4 entrada analógica
3 Unid. cartão com 4 saída analógica
1 Unid. Cabos digitais 4 entradas / 4 saídas 

01 Unid. Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS.     

Side e Monitores:

02 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

02 Monitores SM-400
Aplicação monitor / retorno Frequência Responstas (Hz) 
PHYSICAL 
±3db 60Hzto18kHz -10 dB 45 Hz 

Axial Sensitivity (dB SPL, 1 Watt @ 1m) 
Full Range 101 Bi-amped LF 101 Bi-amped HF 105 

Impedance (Ohms) 
Full Range Passive 4 

LF Subsystem HF Subsystem 

Configuration Powering 

2x 12-in, vented
1x 2-in exit compression driver on constant directivity horn 2-way, full range floor monitor Switchable: full range (passive LF/HF crossover) or bi-amplified Powering mode switch
Irregular pentagon (floor monitor) Baltic birch plywood
Black catalyzed polyurethane 

Right Side: 2x Neutrik NL4 Speakon, 1x Male AP4
Left side: 1x Neutrik NL4 Speakon, 1x Female AP4 F Vinyl coated perforated steel, foam backed. 

Inches Millimeters 
22.5 572 27.5 699 14.8 375 18.0 455.4 40° up 

Pounds Kilograms 
Controls (switches, knobs) Cabinet Type (shape) Enclosure Materials Finish Connectors 

Bi-amped LF Bi-amped HF 8 

Power Handling (Watts, Continuous) 
Full Range 500 Bi-amped LF 1000 

Bi-amped HF 200 

Recommended High-Pass Frequency 
24 dB/Octave 45 Hz 

Calculated Maximum Output (dB SPL @ 1m) 
4 

Grille 

Dimensions 
Full Range Peak Bi-amped LF Peak Bi-amped HF Peak Full Range Long Term Bi-amped LF Long Term Bi-amped HF Long Term 

134.0 137.0 134.0 128.0 131.0 128.0 

Weights 
Height (face) Width Depth Minimum Stage Height Floor Angle(s) 

Net Weight Shipping Weight 

98 44.6 108 49.1 

Nominal Coverage Angle, -6 dB Points (degrees) 
Horizontal 60 Vertical 45 

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (SIDE1X1) (Monitores)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 5MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (SIDE)

01Unid. Conjuntos de rack com 3amplificadoressendocada:
01 Unid. AmplificadorSUBGraves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR

01 Unid. Console digital composta por  console de 32 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 17 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 16 auxiliares, sendo 01 placas de 16 saídas analógicas, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 04processadoresdeefeitos,02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal,equalizaçãocom31bandasoperacionais,  compressores, gates e outros, com tablete e wi-fi de 2.4 +5.8htz ,;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR 
01 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante, fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS. 

1 Unid.Power-Play 8 vias cada, com controles de ganho, volumes

Modelo M 22 é um amplificador de áudio com oito canais independentes, destinado a amplificar sinais de Mesas de Som (consoles), em direção a fones de ouvido.

Possuindo chaves com a função Mono / Estéreo entre cada dois canais, esta função é sinalizada com leds coloridos, que mostram claramente como os canais estão sendo utilizados. 

No modo Estéreo, é reduzido de duas entradas para uma saída, ou seja, teremos quatro entradas Estéreo e quatro saídas para fones apenas. Através de um controlador de volume passivo, o modelo M8 Body Pack, é formado um conjunto completo, que permite ao usuário a interligação direta nas Saídas Auxiliares dos Consoles aos fones de ouvido, com a utilização direta de cabos tipo XLR para microfones, sem qualquer adaptação, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ

SISTEMA DE CABEAMENTO MONITORES, BACK LINES e MICROFONES 

04 Unid. Sub snake de 12viase 20metros com sistema de multipinos com conectores XLR M/F 

01 Unid. Multicabos com case e Multipinados com Cabo PA -90 Mts e Cabo Monitor 10 Mts, 36 vias de conectores XLR Macho, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

80 Unid. Cabo Microfone especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores XLR macho / fêmea linha, com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

10Unid. Cabo Instrumento especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores P10 macho mono com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

01Unid. Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12”

Reverb Twin amplificador original, Especificações: 85 W, 2 fal. 12"; 2 canais (normal e vibrato); circuito totalmente a válvula c/ 4 x 6L6 (power) + 4 x 12AX7 (pre) e 2 x 12AT7 (reverb e vibrato); reverb de mola, suporte para inclinação da unidade; painel Fender "cara preta"; footswitch de dois botões; acabamento em tolex preto. Profundidade: 26.7cm; largura: 67.31cm; altura: 50.46cm e peso: 29kg.
01 Unid. Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4 falantes de 10” e outro 1 falante bass 15”
Amplificador de BASS com graves estéreo com até 1200 Watt de potência e EQ gráfico Amplificador de graves estéreo híbrido 
Opção para operação mono, Opção de bi-amplificação para amplificação separada de frequências baixas e altas, Pré-amplificador de tubo com três tubos 12AX7, Amplificador de potência; 

2x 600 Watt @ 2 Ohm

2x 490 Watt ou 1x 900 Watt @ 4 Ohm

2x 300 Watt ou 1x 900 Watt @ 8 Ohm

Conector de entrada com interruptor de -15 dB, 

Controle de tom com bandas com cinco freqüências centrais selecionáveis para o controle médio, Interruptor Ultra-Hi e Ultra-Lo, Equalizador gráfico de 9 bandas, Compressor integrado, Controles de freqüência e equilíbrio de crossover para bi-amplificador, Circuito de efeitos em série, Linha estéreo balanceada com controle de nível, pré-post/switch, Ligações do altifalante em formato jack e de torção do altifalante, Ligação para interruptores de pedal opcionalmente disponíveis


01Unid. Kitmicrofones7 peças para bateria, original sendo;

Linha: Evolution 
Modelo: Kit E-600 Bateria

Microfone super cardiode Over mod. (2 unidades)
– Conector: XLR
– Resposta de frequência: 40 – 20.000 Hz
– Máx. Nível de pressão sonora: 139 dB / SPL
– Princípio do transdutor: Microfone condensador pré-polarizado
– Peso: 93g
– Padrão de coleta: Super cardióide
– Impedância nominal: 50 Ohms
– Phantom Power: 12 – 52 V e 3 mA

Para Bumbo (1 unidade)
Uso em bumbo drums, cabines de contrabaixo e tubas.
– Conector: XLR
– Princípio do transdutor (microfone): Dinâmico
– Resposta de frequência: 20 – 16000 Hz
– Peso: 318g
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

MOD. 604 (4 unidades) cada KIT
Para Drums, tambores, caixas e percussão, com garra de encaixe rápido.
– Conector: XLR-3
– Resposta de frequência: 40 – 18000 Hz
– Princípio do transdutor: Dinâmico
– Peso: 60g.
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms
01 Unid. Microfones cardioide tipo sm81 sendo;

Microfone Condensador cardioide direcional;

Frequência de resposta: 20Hz – 20KHz;

SPL máximo: 78dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 Unid. Microfones cardioide tipo c1000 sendo;

Microfone Condensador Cardioide Hiper cardioide;

Frequência de resposta: 50Hz – 20KHz;

SPL máximo: 73dB;

Impedância: 200 Ohms;

06 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm57 lc ou beta
Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 40Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

06 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta
Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

01microfonespara bassdrum, compatíveis com Beta 52

Microfone dinâmico supercardióide direcional;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 174dB;

Impedância: 150 Ohms;

01microfonespara bassdrum, compatíveis com Beta 91

Microfone meia cardióide;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 155dB;

Impedância: 146 Ohms;

02 Unid. Microfones sem fio com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com cápsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

01 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opcao canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF ate 10 recpetores por par de antena,

02 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+
Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
• Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

01 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
12 Unid. Directbox passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm
01 Unid. Direct box ativos
MODELO ULTRA DI
funcionamento automático, com reconhecimento de alimentação, com a Bateria 9V interna, que desliga automaticamente quando a phantom power 48V é conectada;
- Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3000W;
- Entrada selecionável de atenuação permite níves de entrada de até +50dB;
- Chave de Lift (Aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento;
- Case de alumínio robusto;
- Transformador de saída OT-1 para completo isolamento galvânico;
- Resposta de frequência: 10Hz a 93kHz;
- Ruído: -102dBu;
- Coeficiente de distorção: < 0,005% (1kHz, 0dBu in);
- Resistência de entrada: > 250kO;
- Resistência de saída: > 600O;
- Entradas: Jack de ¼', ligação XLR assimétrica;
- Saídas: Ligação XLR simétrica;
- Nível máximo de entrada: +10/ +30 / +50dBu;
- Alimentação: 18V DC a 48V DC;
- Pilha: 9V 6LR91;
- Dimensões (A x L x P): 60,00 x 130,00 x 150,00;
- Peso: 0,65kg.

06 Unid. Garras tipo LP CLAMP

Clamp de Garra uso Drums, Percussão e outros LP P/ Microfones mais pesados consigam ser sustentados por este clamp. Equipado com uma haste de 3/8", a sua garra oferece uma sólida estabilidade, sem limitar seriamente suas opções de microfonação - Rosca padrão para cachimbo de 5/8, - Cor: Preto
15 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, medio e baby com base Easy Lock tubos em aço e pintura eletrostática, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm
06 Unid. PRATICÁVEL ALUMÍNIO 2X1M C/ PÉS TELESCÓPICOS 60-90CM – COM PES COM BORACHA ISOLANTE – COMPENSADO NAVAL ANTODERRAPANTE 20MM, EM Alumínio (6351-T6), 

DIMENSIONAL PLATAFORMA: 2000x600x100mm (C x L x H)

PERFIS TUBULARES RETANGULAR: modelo em plataforma 90-30mm, espessura 1,20mm, chapas de conexão 3mm;

Pés – Perfil quadrado 60x60mm

ACABAMENTO ESTRUTURAL: Alumínio Bruto

ACABAMENTO PISO: Madeira Naval Bruta (antiumidade – cola fenólica) 20mm

REGULAGEM DE ALTURA: Sistema de ajuste de altura telescópico, com sapata de borracha antiderrapante e opções de regulagem de 40 à 60cm ou 60 à 90cm;

Opções também com pés fixos de até 1m

CAPACIDADE DE CARGA: 679kg/m²

PESO TOTAL (com pés): 55kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

01 Técnico de áudio Monitor

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

 -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  
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	LOTE 05 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EVENTOS PEQUENO PORTE

	2
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

O sistema de luz deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação

01 controlador MA com duas Telas Touch, com 08 universos de saidas de DMX compativel com todo sistema MA;

08 Unidade Moving Beam 9R com Borda de LED  3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia  BEAM 9R os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

08 Unidade Moving LED MAC AURA LED modelo de referencia  MAC-AURA LED os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos  as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

12 Canhões par LED RGBWA+UV

02 splitter com 1 entrada  1 saida seguidor e 6 saídas para equipamento com função terminator 

01 Artnet de no minimo 8 universos 

01 Máquinas fumaça Haze 3.000 DMX 

01 MAM POWER 

02 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de Iluminação

01 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
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	LOTE 05 - SISTEMA 2X2 DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) EVENTOS PEQUENO PORTE
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	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃ0) que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes regionais em carater em eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou várias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMADEPALINE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

04 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 2x2 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 2T.c/10mts de corrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

01 Unid. Conjuntos de rack com 6 amplificadores sendo cada:
01 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. Amplificador Medio Graves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Console s e mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA

01 Unid. Console digital composta por  console de 16 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 17 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 16 auxiliares, sendo 01 placas de 16 saídas analógicas, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 04processadoresdeefeitos,02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal,equalizaçãocom31bandasoperacionais,  compressores, gates e outros, com tablete e wi-fi de 2.4 +5.8htz ,;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO DE PA
01 Unid. Processador Digital 96htz  DLP LP4D12, 08In x 16 Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 04 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 03 unidades de RJ45, para jamper, dante , fator de forma: rack montável
1 Unid. cartão com 4 entrada analógica
3 Unid. cartão com 4 saída analógica
1 Unid. Cabos digitais 4 entradas / 4 saídas 

01 Unid. Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS.     

Side e Monitores:

02 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

2 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características; uso SIDE

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

02 Monitores SM-400
Aplicação monitor / retorno Frequência Responstas (Hz) 
PHYSICAL 
±3db 60Hzto18kHz -10 dB 45 Hz 

Axial Sensitivity (dB SPL, 1 Watt @ 1m) 
Full Range 101 Bi-amped LF 101 Bi-amped HF 105 

Impedance (Ohms) 
Full Range Passive 4 

LF Subsystem HF Subsystem 

Configuration Powering 

2x 12-in, vented
1x 2-in exit compression driver on constant directivity horn 2-way, full range floor monitor Switchable: full range (passive LF/HF crossover) or bi-amplified Powering mode switch
Irregular pentagon (floor monitor) Baltic birch plywood
Black catalyzed polyurethane 

Right Side: 2x Neutrik NL4 Speakon, 1x Male AP4
Left side: 1x Neutrik NL4 Speakon, 1x Female AP4 F Vinyl coated perforated steel, foam backed. 

Inches Millimeters 
22.5 572 27.5 699 14.8 375 18.0 455.4 40° up 

Pounds Kilograms 
Controls (switches, knobs) Cabinet Type (shape) Enclosure Materials Finish Connectors 

Bi-amped LF Bi-amped HF 8 

Power Handling (Watts, Continuous) 
Full Range 500 Bi-amped LF 1000 

Bi-amped HF 200 

Recommended High-Pass Frequency 
24 dB/Octave 45 Hz 

Calculated Maximum Output (dB SPL @ 1m) 
4 

Grille 

Dimensions 
Full Range Peak Bi-amped LF Peak Bi-amped HF Peak Full Range Long Term Bi-amped LF Long Term Bi-amped HF Long Term 

134.0 137.0 134.0 128.0 131.0 128.0 

Weights 
Height (face) Width Depth Minimum Stage Height Floor Angle(s) 

Net Weight Shipping Weight 

98 44.6 108 49.1 

Nominal Coverage Angle, -6 dB Points (degrees) 
Horizontal 60 Vertical 45 

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (SIDE1X1) (Monitores)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

04 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 5MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (SIDE)

01Unid. Conjuntosderackcom 3amplificadoressendocada:
01 Unid. AmplificadorSUBGraves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 5750 W RMS = 2 Ω 
2 X 3450 W RMS = 4 Ω 
2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 4300 W RMS = 2 Ω 
2 X 2550 W RMS = 4 Ω 
2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 
2 X 1050 W RMS = 2 Ω 
2 X 600 W RMS = 4 Ω 
2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR

01 Unid. Console digital composta por  console de 32 canais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 17 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 16 auxiliares, sendo 01 placas de 16 saídas analógicas, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 04processadoresdeefeitos,02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal,equalizaçãocom31bandasoperacionais,  compressores, gates e outros, com tablete e wi-fi de 2.4 +5.8htz ,;
Periféricos SISTEMA DE ÁUDIO MONITOR 
01 Unid. Processador e Gerenciador de Áudio Digital 192htz 32 BTS DLP LP4D8, 04In x 08Out, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ, 01 telas de LCD visor, Conectividade: AES/EBU Digital In, AES/EBU Digital Out, S/PDIF Digital In, Interface USB, XLR In, XLR out, 02 unid. de RJ45, 01 unid. De ubs, dante, fator de forma: rack montável
Entradas:

Tipo de Entradas: 4 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 4 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Entrada: 20 kΩ

Nível Máximo de Entrada: 20 dBu

Saídas:

Tipo de Saídas: 8 canais analógicos balanceados (XLR Fêmea) / 8 canais digitais (AES3 / Optical / Coaxial)

Impedância de Saída: 100 Ω

Nível Máximo de Saída: 20 dBu

Características Gerais:

Resposta de Frequências: 19,7 Hz - 25 kHz (+/- 0,5 dB)

Taxa de Amostragem: 192 kHz

Bit Range: 32 bits

Conexão Software de Controle: USB 3.0

Alimentação: 127 / 220 V ~ 60 Hz

Consumo Nominal: < 0.5 A @ 127 V / < 0.5 A @ 220 V

01 Unid. Gerenciador de EnergiaITP5kva

Transformador isolador com regulador de energia 5000 watts, com TAP manual com 5 ciclos, para estabilizar AC de Entrada x Saída, Voltímetros digital p/ medição AC entrada e saída, medidor de hertz fator de ciclo da energia, pré monitoramento de rede (220v ou 380V), entrada bifásica conectores e plugues STECK 63 Amperes, saída conectores e plugues 32 amperes, conectores powerkon, tomadas NBR 10/20 amperes sistema de aterramento NBR com DPS. 

1 Unid.Power-Play 8 vias cada, com controles de ganho, volumes

Modelo M 22 é um amplificador de áudio com oito canais independentes, destinado a amplificar sinais de Mesas de Som (consoles), em direção a fones de ouvido.

Possuindo chaves com a função Mono / Estéreo entre cada dois canais, esta função é sinalizada com leds coloridos, que mostram claramente como os canais estão sendo utilizados. 

No modo Estéreo, é reduzido de duas entradas para uma saída, ou seja, teremos quatro entradas Estéreo e quatro saídas para fones apenas. Através de um controlador de volume passivo, o modelo M8 Body Pack, é formado um conjunto completo, que permite ao usuário a interligação direta nas Saídas Auxiliares dos Consoles aos fones de ouvido, com a utilização direta de cabos tipo XLR para microfones, sem qualquer adaptação, tensão operacional é de100 a 240 volts 50/60HZ

SISTEMA DE CABEAMENTO MONITORES, BACK LINES e MICROFONES 

04 Unid. Sub snake de 12viase 20metros com sistema de multipinos com conectores XLR M/F 

01 Unid. Multicabos com case e Multipinados com Cabo PA -90 Mts e Cabo Monitor 10 Mts, 36 vias de conectores XLR Macho, espaguetados e todos identificados por cores e numeração marcando as vias por unidades.

80 Unid. Cabo Microfone especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores XLR macho / fêmea linha, com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

10Unid. Cabo Instrumento especial stereo com blindagem, extra flexível, com conectores P10 macho mono com medição 3, 5, e 10 mts de comprimento, com identificação por unidade

01Unid. Amplificadores de Guitarra c/2 alto-falantes 12”

Reverb Twin amplificador original, Especificações: 85 W, 2 fal. 12"; 2 canais (normal e vibrato); circuito totalmente a válvula c/ 4 x 6L6 (power) + 4 x 12AX7 (pre) e 2 x 12AT7 (reverb e vibrato); reverb de mola, suporte para inclinação da unidade; painel Fender "cara preta"; footswitch de dois botões; acabamento em tolex preto. Profundidade: 26.7cm; largura: 67.31cm; altura: 50.46cm e peso: 29kg.
01 Unid. Amplificador de Baixo 800 watts, com uma caixa 4 falantes de 10” e outro 1 falante bass 15”
Amplificador de BASS com graves estéreo com até 1200 Watt de potência e EQ gráfico Amplificador de graves estéreo híbrido 
Opção para operação mono, Opção de bi-amplificação para amplificação separada de frequências baixas e altas, Pré-amplificador de tubo com três tubos 12AX7, Amplificador de potência; 

2x 600 Watt @ 2 Ohm

2x 490 Watt ou 1x 900 Watt @ 4 Ohm

2x 300 Watt ou 1x 900 Watt @ 8 Ohm

Conector de entrada com interruptor de -15 dB, 

Controle de tom com bandas com cinco freqüências centrais selecionáveis para o controle médio, Interruptor Ultra-Hi e Ultra-Lo, Equalizador gráfico de 9 bandas, Compressor integrado, Controles de freqüência e equilíbrio de crossover para bi-amplificador, Circuito de efeitos em série, Linha estéreo balanceada com controle de nível, pré-post/switch, Ligações do altifalante em formato jack e de torção do altifalante, Ligação para interruptores de pedal opcionalmente disponíveis


01Unid. Kitmicrofones7 peças para bateria, original sendo;

Linha: Evolution 
Modelo: Kit E-600 Bateria

Microfone super cardiode Over mod. (2 unidades)
– Conector: XLR
– Resposta de frequência: 40 – 20.000 Hz
– Máx. Nível de pressão sonora: 139 dB / SPL
– Princípio do transdutor: Microfone condensador pré-polarizado
– Peso: 93g
– Padrão de coleta: Super cardióide
– Impedância nominal: 50 Ohms
– Phantom Power: 12 – 52 V e 3 mA

Para Bumbo (1 unidade)
Uso em bumbo drums, cabines de contrabaixo e tubas.
– Conector: XLR
– Princípio do transdutor (microfone): Dinâmico
– Resposta de frequência: 20 – 16000 Hz
– Peso: 318g
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms

MOD. 604 (4 unidades) cada KIT
Para Drums, tambores, caixas e percussão, com garra de encaixe rápido.
– Conector: XLR-3
– Resposta de frequência: 40 – 18000 Hz
– Princípio do transdutor: Dinâmico
– Peso: 60g.
– Padrão de coleta: cardioide
– Impedância nominal: 350 Ohms
01 Unid. Microfones cardioide tipo sm81 sendo;

Microfone Condensador cardioide direcional;

Frequência de resposta: 20Hz – 20KHz;

SPL máximo: 78dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 Unid. Microfones cardioide tipo c1000 sendo;

Microfone Condensador Cardioide Hiper cardioide;

Frequência de resposta: 50Hz – 20KHz;

SPL máximo: 73dB;

Impedância: 200 Ohms;

06 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm57 lc ou beta
Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 40Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

06 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta
Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

01microfonespara bassdrum, compatíveis com Beta 52

Microfone dinâmico supercardióide direcional;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 174dB;

Impedância: 150 Ohms;

01microfonespara bassdrum, compatíveis com Beta 91

Microfone meia cardióide;

Freqüência de resposta: 20Hz – 10KHz;

SPL máximo: 155dB;

Impedância: 146 Ohms;

02 Unid. Microfones sem fio com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com cápsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

01 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opcao canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF ate 10 recpetores por par de antena,

02 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+
Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, Oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.
•  Potência de RF variável
•  Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

01 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.
12 Unid. Directbox passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm
01 Unid. Direct box ativos
MODELO ULTRA DI
funcionamento automático, com reconhecimento de alimentação, com a Bateria 9V interna, que desliga automaticamente quando a phantom power 48V é conectada;
- Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3000W;
- Entrada selecionável de atenuação permite níves de entrada de até +50dB;
- Chave de Lift (Aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento;
- Case de alumínio robusto;
- Transformador de saída OT-1 para completo isolamento galvânico;
- Resposta de frequência: 10Hz a 93kHz;
- Ruído: -102dBu;
- Coeficiente de distorção: < 0,005% (1kHz, 0dBu in);
- Resistência de entrada: > 250kO;
- Resistência de saída: > 600O;
- Entradas: Jack de ¼', ligação XLR assimétrica;
- Saídas: Ligação XLR simétrica;
- Nível máximo de entrada: +10/ +30 / +50dBu;
- Alimentação: 18V DC a 48V DC;
- Pilha: 9V 6LR91;
- Dimensões (A x L x P): 60,00 x 130,00 x 150,00;
- Peso: 0,65kg.

06 Unid. Garras tipo LP CLAMP

Clamp de Garra uso Drums, Percussão e outros LP P/ Microfones mais pesados consigam ser sustentados por este clamp. Equipado com uma haste de 3/8", a sua garra oferece uma sólida estabilidade, sem limitar seriamente suas opções de microfonação - Rosca padrão para cachimbo de 5/8, - Cor: Preto
15 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, medio e baby com base Easy Lock tubos em aço e pintura eletrostática, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm
06 Unid. PRATICÁVEL ALUMÍNIO 2X1M C/ PÉS TELESCÓPICOS 60-90CM – COM PES COM BORACHA ISOLANTE – COMPENSADO NAVAL ANTODERRAPANTE 20MM, EM Alumínio (6351-T6), 

DIMENSIONAL PLATAFORMA: 2000x600x100mm (C x L x H)

PERFIS TUBULARES RETANGULAR: modelo em plataforma  90-30mm, espessura 1,20mm, chapas de conexão 3mm;

Pés – Perfil quadrado 60x60mm

ACABAMENTO ESTRUTURAL: Alumínio Bruto

ACABAMENTO PISO: Madeira Naval Bruta (antiumidade – cola fenólica) 20mm

REGULAGEM DE ALTURA: Sistema de ajuste de altura telescópico, com sapata de borracha antiderrapante e opções de regulagem de 40 à 60cm ou 60 à 90cm;

Opções também com pés fixos de até 1m

CAPACIDADE DE CARGA: 679kg/m²

PESO TOTAL (com pés): 55kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

01 Auxiliares Tecnicos 

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  
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	LOTE 05 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EVENTOS PEQUENO PORTE

	4
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Os sistemas de luz deverão atender rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação

01controlador AVOLITTES com 04 universos de saidas de DMX

04 Unidade Moving Beam 9R com Borda de LED  3 em 1 (Beam,Wash,

Spot) modelo de referencia BEAM 9R os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

04 Unidade Moving LED MAC AURA LED modelo de referencia MAC-AURA LED os equipamento deverão estar com capa de chuva apropriada para ser usado em ambientes externos as capas devem ser tanto para uso suspenso ou no chão , o equipamento deve conter cabo de aço de segurança contra queda

08 Canhões par LED RGBWA+UV

01 splitter com 1 entrada 1 saída seguidor e 6 saídas para equipamento com função terminator 

01 Máquinas fumaça 1500 DMX 

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de Iluminação

01 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxílio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  

Do evento.  
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	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) TORRE DE DELEY que deverão atender Rider técnico conforme artistas de renomes estaduais e regionais em carater para eventos, serem contratado(s) pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE PA LINE – USO SISTEMA DE DELEY SENDO;

02 CONJUNTOS DE DELEY 2 LINES X 2 SUB POR TORRE

Equipamentos disponíveis para o evento; 

04 Unid. Caixas Acústica Line Array Passiva conforme seguintes características; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 136 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 120 ° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 139 dB spl @ 1m

Potência: 2400 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

PROJETO DE SISTEMA ATRAVES DE SOFTWARE DE ALINHAMENTO E PROJEÇÃ0 E INCLINAÇÃ0 (P.A 2x2 de Cada Lado)

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios conforme a baixo;

02 Unid. Sistema de Elevação PA BUMPER 

02 Unid. Manilha / Anilha p/ 2T. 5/8 P/ Elevação conf. ABNT.

02 Unid. Talhas Manual 1T.c/10mtsdecorrente c/ freio 

04 Unid. Cintas 2 toneladas x 1mt P/ Elevação conf. ABNT.

04 Unid. CABOS 18MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

04 Unid. CABOS 12MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 0.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

02 Unid. CABOS 1.50 MTS SPEAKON NL4 (4X4.0MM) EXTRAFLEX

Amplificação do SISTEMA DE AUDIO (PA)

01 Unid. Conjuntos der ack com 6 amplificadores sendo cada:

01 Unid. Amplificador SUB Graves18”(16.000WattsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 8000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 5750 W RMS = 2 Ω 

2 X 3450 W RMS = 4 Ω 

2 X 2050 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 14,96 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 25,8Kg

01 Unid. AmplificadorMedioGraves10”(12.000WatsRMS) 

Potência Máxima de Saída 

2 X 6000 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 4300 W RMS = 2 Ω 

2 X 2550 W RMS = 4 Ω 

2 X 1500 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 11,22 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 23,4Kg

01 Unid. Amplificador Drivers”(3.000WatsRMS)

Potência Máxima de Saída 

2 X 1500 W RMS = 1.2 Ω 

2 X 1050 W RMS = 2 Ω 

2 X 600 W RMS = 4 Ω 

2 X 350 W RMS = 8 Ω 

Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)

Distorção Harmônica: < 0,01 %

Fator de Amortecimento: >2000 @ 8Ω . 200Hz 

Ruído: - 100 dB

Sensib. de Entrada: 0,775 mV (0 dBu) - 40 X (32 dB)

Impedância de Entrada: 10 kΩ

Alimentação: 220V ~ 60 Hz (+/- 10%)

Consumo nominal: 4,21 A

Gabinete em padrão 2U Rack 19" 

Dimensões: L483 x P515 x A100 m

Peso: 17,1Kg

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

02 Auxiliares Técnicos em áudio, para auxilio e cabeamento.


O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores,  limpeza / higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe. -Montagem impreterivelmente 24:00 h antes do início  do evento.  


	Locação Diária 
	20
	R$
	R$

	LOTE 05 - SISTEMA DE ÁUDIO DE LINHAS (SONORIZAÇÃO - AMBIENTE) 

EVENTOS DIVERSOS

	6
	LOCAÇÃO ÁUDIO DE LINHA (SOM DE LINHA)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) denominado de SOM DE LINHA que deverão atender as devidas necessidades do município como sistema de som tipo radio com cabeamento no mesmo, demais eventos com uso com as caixas de som de linha locadas nos locais indicados pelo município, onde poderá ser usado até por at’e 07 (Sete) dias contínuos, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SOM DE LINHA
KIT Composto por

24 caixas de linha com falante de 12” ,02 twiters e transformador para atuação em até 1200 metros

mesa de som analógica de 06 canais

01 equalizador analógico gráfico 31 bandas

01 Compressor analógico delimitador/expander

02 Amplificadores com potências mínima ou superior a 4000 watts operando em bridge 

01 Microfone sem fio digital com sistema de antena ativa com/ capacidade de funcionamento por 500 mts lineares , equivalente a SM58

Equipamento para uso de Até 07 (sete) dias de Evento

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio 

O tempo de locação de serviço se trata por período;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	10
	R$
	R$

	LOTE 05 - SISTEMA DE ÁUDIO DE LINHA (SONORIZAÇÃO - AMBIENTE) 

EVENTOS DIVERSOS

	7
	LOCAÇÃO ÁUDIO DE LINHA (SOM DE LINHA)

Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) denominado de SOM DE LINHA que deverão atender as devidas necessidades do município como sistema de som tipo radio com cabeamento no mesmo, demais eventos com uso com as caixas de som de linha locadas nos locais indicados pelo município, onde poderá ser usado até por at’e 30(trinta) dias contínuos, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SOM DE LINHA

KIT Composto por

24 caixas de linha com falante de 12” ,02 twiters e transformador para atuação em até 1200 metros

mesa de som analógica de 06 canais

01 equalizador analógico gráfico 31 bandas

01 Compressor analógico delimitador/expander

02 Amplificadores com potências mínima ou superior a 4000 watts operando em bridge 

01 Microfone sem fio digital com sistema de antena ativa com/ capacidade de funcionamento por 500 mts lineares, equivalente a SM58

Equipamento para uso de Até 30 (trinta) dias de Evento

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

O tempo de locação de serviço se trata por período;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.


	Locação Período
	20
	R$
	R$

	LOTE 05 - SISTEMA DE ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) PALESTRA

	8
	LOCAÇÃO ÁUDIO (SONORIZAÇÃO)
Sistema de ÁUDIO (SONORIZAÇÃO) que deverão atender Palestras e eventos de pequenos portes, realizados pelo município, onde poderá ser única ou varias apresentações, tendo a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

SISTEMA DE AUDIO composto por torre ou caixa amplificada com processamento DSP

Equipamentos disponíveis para o evento; 

04 Unid. Caixas Acústica Acustica; 

Sensibilidade: 105 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 118 dB spl @ 1m

Cobertura Horizontal: 180° 

Resposta de Frequência: 80 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

04 Unid. Caixas Acústica SUB Graves Passiva conforme seguintes características;

Sensibilidade: 106 dB spl @ 1W. 1m

SPL Máximo: 112 dB spl @ 1m

Potência: 1200 W

Resposta de Frequência: 30 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)

Com SOFTWARE de alinhamento

Obs.: Todo o sistema de áudio acima mencionados com devidos cabos e acessórios;

Consoles de mixagem SISTEMA DE ÁUDIO PA

01 Unid. Console digital composta por  console de 16 canais digitais com entradas analógicas e digitais, com mínimo de 02 potenciômetros de canais fixos,  com pré amplificadores com recall automático para todos os canais,  com 6 auxiliares, 04 bandas de equalização e 03 bandas intermediarias paramétricas,  mínimo de 02 processadoresdeefeitos,02 processadores dinâmicos por canal como compressor com limiter e gate por canal, equalização com 31 bandas operacionais,  compressores, gates e outros, com tablete e wi-fi de 2.4 +5.8htz ,;

Monitores:

02 Monitores SM-400

02 Unid. Microfones para instrumentos, compatível com sm58 lc ou beta

Microfone dinâmico cardióide unidirecional;

Freqüência de resposta: 50Hz – 15KHz;

SPL máximo: 94dB;

Impedância: 150 Ohms;

02 Unid. Microfones sem fio com gerenciamento de RF por software 

 Equipamento que trabalha com Transmissor e Receptor sendo conjuntos, kits com cápsula equivalente tipo SM58 ou BETA58 composto;

01 Unid. de RACK com 02 unidades de Receptores M UR4D+ transmissão UHF-R, com opção canal duplo, com tecnologia sem fio premium com distribuição de RF ate 10 recpetores por par de antena,

02 Unid. De KIT Transmissor BASTAO Mic S/fio tipo UR4D+

Compatível com Sistemas sem fio UHF-R®, oferece até 9,5 horas de duração contínua da bateria com 2 baterias alcalinas AA, bolsa de zíper e manual do usuário, Transmissor Sem Fio de Mão combinar suas bandas de frequência a fim de garantir uma apropriada operação do sistema.

•  Potência de RF variável
• Bloqueador de alimentação e frequência
•  Visor de LCD com matriz de ponto retro iluminado
•  Sincronismo com receptor automático via infravermelho
•  Construção em metal die-cast
•  Aplicações: Vocais ao vivo, Apresentações, Teatro
•  Requisitos de Bateria: 2 baterias alcalinas AA

01 Unid. De Antena direcional ativa wideband 400 - 900 MHz Com 4 posições de ganho: -6dB, 0dB, +6dB e +12dB Com LED de overload de RF Para uso UHF-R.

04 Unid. Directbox passivos 

Especificações Técnicas:
TIPO IMP 2 
Impedância entrada 20k Ohms 
Impedância saída 150 Ohms 
Frequência de Resposta 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saída) -20dB
Dimensões: 
Altura: 19 cm
Largura: 18 cm
Comprimento: 5 cm
Peso: 200 gm

04 Unid. de pedestais universal e mini conforme uso necessidade;

Aplicação universal, medio e baby com base Easy Lock tubos em aco e pintura eletrostática, com Pés: emborrachados, Possui regulagem: de ângulo e altura, Altura mín: 80, com Altura máx: 200 cm

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de áudio PA

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Diária
	100
	R$
	R$

	LOTE 06 - INFRA-ESTRUTURA BANHEIRO QUÍMICO STANDER

	1
	BANHEIRO QUIMICO STANDER TRADICIONAL

Locação acompanhada de serviço de limpeza, deve se estender por toda a duração do evento.  Podendo ele ser com duração de 1 ou mais dias. A contratação será por diária, 
Cabines sanitárias químicas,  tipo  tradicional STANDER,  composta por cobertura  translúcida e  inclinada  com  canaletas,  piso  antiderrapante,  caixa  de  dejetos  que  funciona  como  mistura  de  agua  diluída  em  produto  químico  biodegradável,  sem  formol,  para  degradar  o  material  solido  sem  poluir  o  meio  ambiente,  tubo  de  respiro.  Características básicas  de  vaso  sanitário  e  mictório  acoplado. Trinco indicador (ocupado/livre)  Identificação  de  Masculino e Feminino,  ventilação  interna  através  de  telas.  Porta papel  higiênico/ 
objetos. 

Iluminação 
individual.  Mão 
de obra 
para 
manutenção  permanente padronizada, com sucção.  
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem   e   desmontagem,   inclusive   a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do evento.  
– A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  
O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  
- È de responsabilidade da empresa limpeza até 02(duas) vezes ao dia  (manhã e tarde).  
- È de responsabilidade da empresa destinação de resíduos e documentação de destinação e licenças ambientais pertinentes.

Para constatação da limpeza, a contratada deverá apresentar um recibo assinado  por um integrante da comissão de organização do evento.  
	Locação Diária
	500
	R$
	R$

	LOTE 06 - INFRA-ESTRUTURA BANHEIRO QUÍMICO PNE

	2
	BANHEIRO QUIMICO PNE (ESPECIAL PARA PORTADORES E NECESSIDADES ESPECIAIS)

Locação acompanhada de serviço de limpeza, deve se estender por toda a duração do evento.  Podendo ele ser com duração de 1 ou mais dias. A contratação será por diária, 

Cabines  sanitárias  químicas,  tipo  PNE Especial,  composta por acessórios especiais disponibilizados para PNE, como corrimão(ões), rampa de acesso, vaso especial, e demais acessórios específicos, com cobertura  translúcida e  inclinada  com  canaletas,  piso  antiderrapante,  caixa  de  dejetos  que  funciona  como  mistura  de  agua  diluída  em  produto  químico  biodegradável,  sem  formol,  para  degradar  o  material  solido  sem  poluir  o  meio  ambiente,  tubo  de  respiro.  Características  básicas  de  vaso  sanitário  e  mictório  acoplado. Trinco  indicador  (ocupado/livre)  Identificação  de  Masculino e Feminino,  ventilação  interna  através  de  telas.  Porta  papel  higiênico/ objetos. 
Iluminação 
individual. Mão 
de 
obra 
para manutenção  permanente padronizada, com sucção.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem   e   desmontagem,   inclusive   a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do evento.  

– A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  

O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  

- È de responsabilidade da empresa limpeza até 02(duas) vezes ao dia  (manhã e tarde).  

- È de responsabilidade da empresa destinação de resíduos e documentação de destinação e licenças ambientais pertinentes 

Para constatação da limpeza, a contratada deverá apresentar um recibo assinado por um integrante da comissão de organização do evento.  
	Locação Diária
	100
	R$
	R$

	LOTE 06 - INFRA-ESTRUTURA CONTAINER BANHEIROS

	3
	BANHEIRO CONTAINER Locação acompanhada de serviço de limpeza, deve se estender por toda a duração do evento.  Podendo ele ser com duração de 1 ou mais dias. A contratação será por diária, 

 BANHEIRO QUÍMICO TIPO CONTAINER: Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, manutenção durante o período de locação, bem como mão de obra para limpeza e abastecimentos de suprimentos (diários) durante os eventos. Cada container deverá possuir 07 Box com sanitários individuais. Cada container também deverá contar uma pia tipo calha. Os containers deverão estar devidamente identificados com adesivos como “Masculino” ou “Feminino”; medidas aproximadas: 6,00 x 2,30 x 2,40 metros (comprimento x largura x altura), abertura da porta de 180º, confeccionada em material, resistente, lavável, piso antiderrapante, janela de ventilação travas internas de segurança, porta papel higiênico, resistente a violação, e indicação de “livre” ou “ocupado”, pontos de iluminação devidamente instalados prontos para alimentação de energia.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem   e   desmontagem,   inclusive   a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do evento.  

– A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  

O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  

- È de responsabilidade da empresa limpeza até 02(duas) vezes ao dia  (manhã e tarde).  

- È de responsabilidade da empresa destinação de resíduos e documentação de destinação e licenças ambientais pertinentes 

Para constatação da limpeza, a contratada deverá apresentar um recibo assinado  por um integrante da comissão de organização do evento.  
	Locação Diária
	100
	R$
	R$

	LOTE 06 - INFRA-ESTRUTURA CONTAINER BANHEIROS

	4
	BANHEIRO CONTAINER Locação acompanhada de serviço de limpeza, deve se estender por toda a duração do evento.  Podendo ele ser com duração de 1 ou mais dias. A contratação será por diária, 
BANHEIRO QUÍMICO TIPO CONTAINER: Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, manutenção durante o período de locação, bem como mão de obra para limpeza e abastecimentos de suprimentos (diários) durante os eventos. Cada container deverá possuir 07 Box com sanitários individuais. Cada container também deverá contar uma pia tipo calha. Os containers deverão estar devidamente identificados com adesivos como “Masculino” ou “Feminino”; medidas aproximadas: 6,00 x 2,30 x 2,40 metros (comprimento x largura x altura), abertura da porta de 180º, confeccionada em material, resistente, lavável, piso antiderrapante, janela de ventilação travas internas de segurança, porta papel higiênico, resistente a violação, e indicação de “livre” ou “ocupado”, pontos de iluminação devidamente instalados prontos para alimentação de energia.

Equipamento para uso de Até 30 (trinta) dias de Evento

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem   e   desmontagem,   inclusive   a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do evento.  
– A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  
O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  
- È de responsabilidade da empresa limpeza até 02(duas) vezes ao dia  (manhã e tarde).  

- È de responsabilidade da empresa destinação de resíduos e documentação de destinação e licenças ambientais pertinentes 

Para constatação da limpeza, a contratada deverá apresentar um recibo assinado  por um integrante da comissão de organização do evento.  
	Locação Período
	100
	R$
	R$

	LOTE 07 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO AMBIENTAÇÃO

	1
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO AMBIENTAÇÃO

O sistema de luz deverão atender ambientação, como tendas, paredes, praças, etc mencionados pela administração devidamente posicionamento a ser contratado pelo município, e sendo estas especificações mínimas:

Iluminação
01controlador de DMX compatível com todo sistema;

10 Unidades P5 DMX outdoor RGBW

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de Iluminação

01 Auxiliares Técnicos em LUZ, para auxílio e cabeamento.

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  
	Locação Diária
	60
	R$
	R$

	LOTE 08 - SISTEMA DE PAINEL DE LED 4X3

	1
	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR
O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

PAINEL DE LED 6x4
01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins;

12 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins

01 Computador HP Homem com software original e com licença para uso online 

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

multicabos,  cabos  de  RJ45,  cabos  de  paralelo,  extensões,  cabos  de  sinal  em  quantidade  suficiente  para  atender  as  necessidades  da  montagem  do LED; 30  metros  de  cabos  para  levar  energia  do  padrão aos equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de PAINEL DE LED

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

 - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  

	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 08 - SISTEMA DE PAINEL DE LED 6x4

	2
	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR

O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

PAINEL DE LED 6x4

01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins;

24 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins

01 Computador HP Homem com software original e com licença para uso online 

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

multicabos,  cabos  de  RJ45,  cabos  de  paralelo,  extensões,  cabos  de  sinal  em  quantidade  suficiente  para  atender  as  necessidades  da  montagem  do LED; 30  metros  de  cabos  para  levar  energia  do  padrão aos equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de PAINEL DE LED

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  

	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 08 - SISTEMA DE PAINEL DE LED 8x4

	3
	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR

O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

PAINEL DE LED 6x4

01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins;

32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins

01 Computador HP Homem com software original e com licença para uso online 

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

multicabos,  cabos  de  RJ45,  cabos  de  paralelo,  extensões,  cabos  de  sinal  em  quantidade  suficiente  para  atender  as  necessidades  da  montagem  do LED; 30  metros  de  cabos  para  levar  energia  do  padrão aos equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de PAINEL DE LED

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  

	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 08 - SISTEMA DE TESTEIRA EM PAINEL DE LED 01X12

	4
	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR

O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

PAINEL DE LED 12x01 p/ USO NA TESTEIRA DO PALCO

01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins;

12 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins

01 Computador HP Homem com software original e com licença para uso online 

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

multicabos,  cabos  de  RJ45,  cabos  de  paralelo,  extensões,  cabos  de  sinal  em  quantidade  suficiente  para  atender  as  necessidades  da  montagem  do LED; 30  metros  de  cabos  para  levar  energia  do  padrão aos equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de PAINEL DE LED

01 Auxiliar Técnico de LED

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  

	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 08 - SISTEMA DE TESTEIRA EM PAINEL DE LED 02X16

	5
	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 OUTDOOR

O sistema de LED deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

PAINEL DE LED 12x01 p/ USO NA TESTEIRA DO PALCO

01 controlador 4K com entrada SDI + 02 HDMI + 02 DVI + 04 placas Send CARD, com sistema lins;

32 Placas de Painel LED OUTDOOR P6.7 96x96 (144x144 pixel maps) sistema lins

01 Computador HP Homem com software original e com licença para uso online 

01 MAM POWER 

01 PROPOWER 24 canais

multicabos,  cabos  de  RJ45,  cabos  de  paralelo,  extensões,  cabos  de  sinal  em  quantidade  suficiente  para  atender  as  necessidades  da  montagem  do LED; 30  metros  de  cabos  para  levar  energia  do  padrão aos equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de PAINEL DE LED

01 Auxiliar Técnico de LED

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  

	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 08 - TRANSMISSÃO E FILMAGEM

	6
	TRANSMISSÃO COM SISTEMA OPERACIONAL E CAMERAS SENDO;

Os sistemas de Transmissão deverão atender eventos do município e também rider técnico do artista a ser contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciência que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Transmissão com 02 câmeras + mesa de corte virtual ou física com multi saídas para streming, softwares devidamente licenciados, composta por cabeamento físico ou transmissores s/fio;

02 Cameras 4K com entrada SDI +HDMI
02 Computador com software original e com licença para uso online 

01 MAM POWER 

03 Sistema de comunicação

multicabos, cabos de RJ45, cabos de  paralelo, extensões, cabos de sinal em quantidade suficiente para atender as  necessidades da montagem; 30 metros de cabos para levar energia do  padrão aos equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, cabeamento, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado;

Equipe Técnica composta por mínimo;

01 Técnico de Operador mesa de corte

01 Técnico em Live(s)

01 Auxiliar Técnico

02 Cameras Man

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  

	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA EM BOX TRUSS – GRIDE

	1
	LOCAÇÃO DE BOX TRUSS GRIDE PALCO

OS box truss Gride, deverão atender rider técnico do artista a ser  contratado pelo município, sendo reconhecido nacionalmente, ou regionalmente, tendo a empresa a ciencie que deverá cumprir na integra, e sendo estas especificações mínimas:

Estrutura  interna  iluminação:  (medida  suficiente  para  atender  a  criação  da  iluminação  de  acordo com o tamanho do palco no evento) grid tipo box-truss Q30,e Q50 com  aproximadamente 60 metros de Q-30 e 100metros de Q-50, 04 cubos, 10 sapatas,  10 sleve, 10 pau de carga, 20 cintas de segurança. Estrutura em box truss para a  Instalação  do  painel  de  fundo  do  palco,  instalado  com  recuo  de  1,00m  de  distanciado  fechamento  interno    fiação, 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do      evento.  

	Locação Diária
	60
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE PALCO 08X06

	2
	PALCO 08Mx06M

DA ESTRUTURA FÍSICA DO PALCO SENDO MONTAGEM:

Palco em box truss alumínio de linha pesada P-30 ou  P-50, composta com cobertura formato em duas águas tamanho 08,00M Largura x 6,00m x 6,00m  (largura x profundidade x altura), distribuídos e montados em torres  arredondadas, estruturadas e treliçadas confeccionadas em tubos de alumínio  estrutural de q30, cobertura: Tipo duas águas, geo ou concha em estrutura  boxtruss linha pesada em alumínio q30, elevada e sustenta por minimo de 04 postes de  alumínio q30, (sendo 2 de cada lado devidamente alinhados e ancorados ao  solo por cintas de carga especificas); com dimensões que cubra toda a área  do piso acima mencionado e o proteja de chuva; coberto com lona na cor  branca ou cinza, anti-chamas, antimofo, anti-raios u.v e resistência a ruptura fixada sobre  cintas de carga horizontais;  piso  do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco. piso em chapa de  
compensado naval antiderrapante de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a  cobertura), com capacidade para suporte de até 750 kg/m². guarda-corpo com altura mínima de 1,20m em todas as laterais e fundo do palco com espaçamento de 10 a 14 cm de largura. 01 (uma) escada de acesso lateral segura, com 02  
corrimões e guarda-corpos de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.  

Fechamento no fundo e laterais do palco em sombrite ou tecido na cor preta saia  do palco em tecido na cor preta, sendo do piso ao palco até o chão em todo o  contorno do palco.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

 -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	50
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE PALCO 10x08

	3
	PALCO 10Mx08M

DA ESTRUTURA FÍSICA DO PALCO SENDO MONTAGEM:

Palco em box truss alumínio de linha pesada P-30 ou  P-50, composta com cobertura formato em duas águas tamanho 10,00M Largura x 8,00m x 8,00m  (largura x profundidade x altura), distribuídos e montados em torres  arredondadas, estruturadas e treliçadas confeccionadas em tubos de alumínio  estrutural de q30, cobertura: Tipo duas águas, geo ou concha em estrutura  boxtruss linha pesada em alumínio q30, elevada e sustenta por mínimo de 04 postes de  alumínio q30, (sendo 2 de cada lado devidamente alinhados e ancorados ao  solo por cintas de carga especificas); com dimensões que cubra toda a área  do piso acima mencionado e o proteja de chuva; coberto com lona na cor  branca ou cinza, anti-chamas, antimofo, anti-raios u.v e resistência a ruptura fixada sobre  cintas de carga horizontais;  piso  do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco. piso em chapa de  
compensado naval antiderrapante de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 750 kg/m². guarda-corpo com altura mínima de 1,20m em todas as laterais e fundo do palco com espaçamento de 10 a 14 cm de largura. 01 (uma) escada de acesso lateral segura, com 02  
corrimões e guarda-corpos de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.  

Fechamento no fundo e laterais do palco em sombrite ou tecido na cor preta saia  do palco em tecido na cor preta, sendo do piso ao palco até o chão em todo o  contorno do palco.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	50
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE PALCO 12x10

	4
	PALCO 12Mx10M;

DA ESTRUTURA FÍSICA DO PALCO SENDO MONTAGEM:

Palco em box truss alumínio de linha pesada P-30 ou  P-50, composta com cobertura formato em duas águas tamanho 12,00 x 10,00m x 09,00  (largura x profundidade x altura central), distribuídos e montados em torres  arredondadas, estruturadas e treliçadas confeccionadas em tubos de alumínio  estrutural de q30, cobertura: Tipo duas águas, geo ou concha em estrutura  boxtruss linha pesada em alumínio q30, elevada e sustenta por minimo de 04 postes de  alumínio q30, (sendo 2 de cada lado devidamente alinhados e ancorados ao  solo por cintas de carga especificas); com dimensões que cubra toda a área  do piso acima mencionado e o proteja de chuva; coberto com lona na cor  branca ou cinza, anti-chamas, antimofo, anti-raios u.v e resistência a ruptura fixada sobre  cintas de cargahorizontais;  . na altura de 09,00 m, considerar 06,30m entre o piso do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco. piso em chapa de  
compensado naval antiderrapante de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 500 kg/m². guarda-corpo com altura mínima de 1,20m em todas as laterais e fundo do palco com espaçamento de 10 a 14 cm de largura. 01 (uma) escada de acesso lateral segura, com 02  
corrimões e guarda-corpos de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.  

Fechamento no fundo e laterais do palco em sombrite ou tecido na cor preta saia do palco em tecido na cor preta, sendo do piso ao palco até o chão em todo o contorno do palco.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	50
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE PALCO 16x12

	5
	PALCO 16Mx12M;

DA ESTRUTURA FÍSICA DO PALCO SENDO MONTAGEM:

Palco em box truss alumínio de linha pesada P-30 ou  P-50, composta com cobertura formato em duas águas tamanho 16,00 x 12,00m x 09,00  (largura x profundidade x altura central), distribuídos e montados em torres  arredondadas, estruturadas e treliçadas confeccionadas em tubos de alumínio  estrutural de q30, cobertura: Tipo duas águas, geo ou concha em estrutura  boxtruss linha pesada em alumínio q30, elevada e sustenta por mínimo de 06postes de  alumínio q30, (sendo3 de cada lado devidamente alinhados e ancorados ao  solo por cintas de carga especificas); com dimensões que cubra toda a área  do piso acima mencionado e o proteja de chuva; coberto com lona na cor  branca ou cinza, anti-chamas, antimofo, anti-raios u.v e resistência a ruptura fixada sobre  cintas de carga horizontais;  . na altura de 09,00 m, considerar 06,30m entre o piso do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco. piso em chapa de  
compensado naval antiderrapante de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 500 kg/m². guarda-corpo com altura mínima de 1,20m em todas as laterais e fundo do palco com espaçamento  de 10 a 14 cm de largura. 01 (uma) escada de acesso lateral segura, com 02  
corrimões e guarda-corpos de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.  

Fechamento no fundo e laterais do palco em sombrite ou tecido na cor preta saia  do palco em tecido na cor preta, sendo do piso ao palco até o chão em todo o  contorno do palco.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	50
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE HOUSE MIX

	6
	INFRA-ESTRUTURA HOUSE MIX

house mix de dois andares em estrutura tubolar ou alumínio q-30, medindo: 4,500 x 4,50 x 2,50m  (largura x profundidade x altura), o 1º piso em madeira nas medidas na medidas  4,50 x 4,50 x 0,30 cm (largura x profundidade x altura do piso ao chão) e o 2º piso  em madeira nas medidas 4,50 x 4,50 x 2,50 cm (largura x profundidade x altura)  coberta com lona na cor branca, anti-chamas, anti-mofo, anti-raios u.v e  resistência a ruptura. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	60
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE ÁREA DE SERVIÇO

	7
	INFRA-ESTRUTURA ÁREA DE SERVIÇO

Áreas de serviço com 4,50 x 4,50 m devidamente coberta com guarda corpo nas laterais e fundo, piso no mesmo nível do palco, anexado a infraestrutura, cobertura com uma água em alumínio q-30 em diagonal na mesma linha do palco ou composta de tenda tradicional com calha; 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Período
	60
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE CAMARIM

	8
	INFRA-ESTRUTURA DE CAMARIM
Camarins montados um ao lado do outro, medindo 4,00 x 4,00m,  fechamento em octanorme acoplados a perfis de alumínio, a ser instalado no piso elevado na altura  de 0,10 cm e coberto por carpete. cada camarim deverá ser composto de uma porta com fechadura, iluminação com lâmpadas fluorescentes, uma tomada, teto  feito com travessas por forros brancos, , ar condicionado, luz, tomadas, mobiliário  (2 mesas, 12 cadeiras, 2 sofás, 1 frigobar, 01 caixa térmica, 01 espelhos de corpo  inteiro, arara) e acesso a uso de   banheiro químico, interno, sendo estes  camarins cobertos com duas tendas piramidais medindo  cada uma 5,00 x 5,00m, em estrutura metálica, cobertura  com estrutura em alumínio e aço tratado.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Diária
	100
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE PISO TABLADO

	9
	LOCAÇÃO DE TABLADO: Piso estruturado em Aço / Ferro Galvanizado, e ou Alumínio, próprio para receber cobertura em carpete, ajuste niveladores para tirar desníveis de terrenos com variação de altura de 0,20 a 6 m, sendo os pés compostos por duas peças, o interior de pé e o pé exterior, onde o interior de pé é também em perfil extrudido e furado desde a sua sapata até a parte superior, deslizante por dentro do pé exterior e a cavilha perfura o pé interior onde for necessária a fixação do pé exterior para regulagem de altura pretendida. Compõe ainda os pisos grandes (2,25 m) e as trancas(0,75 m). No perfil de grades e trancas de piso existe um rebordo para a fixação das placas de madeira, estas placas são em madeira prensada com várias camadas e espessura de 20 mm. Nas suas faces superior e inferior está protegida com um material antiderrapante. sempre que a altura do piso exceder 0,40 m, deverá ser usada uma escora de estabilização construída em aço galvanizado para travamento do piso, será necessário também guarda-corpo em toda sua extensão, com grades de 1,30 m de altura, espaçamentos de no máximo 0,15 m, confeccionados em ligas de alumínio extrudido, e para acessar o piso deverá ser disponibilizado escadas confeccionadas em alumínio, medindo no mínimo 1,20 m de largura com 02 corrimões e degraus de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, deverá também ter acabamento em malha preta, verde ou branca.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	M² Locação Período
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA DE FLY PARA SISTEMA DE ÁUDIO FLY

	10
	INFRA-ESTRUTURA DE FLY PARA SISTEMA DE ÁUDIO

01 Par de Torres composta por 02 unidades de torres de p.a fly, para uso de sistema de som fly pa Line, onde mesma poderá ser disponibilizada com um braço com calculo de peso para içamento do sistema de áudio ou no modulo tradicional quadrada, treliçadas box truss, confeccionadas em tubos de alumínio estrutural de q30 com vão de abertura de 2,60 x 2,60 (largura x profundidade) e  

pé direito de no mínimo 10,00m. 02 (dois) paus de carga do p.a fly com no mínimo 3,00m., com pranchão para sub woofer.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação  Período
	60
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA BOX TRUSS Q-30

	11
	BOX TRUSS Q30: Estrutura fabricada com alumínio box truss, sendo, assim, um material linha pesada, para fácil instalação, montagem,  manuseio, para fixação e/ou apoio de materiais diversos e equipamentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Metro Linear  Locação Período
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA PISO EASYFLOR

	12
	PISO EASYFLOOR: Módulo medindo 31,5cm x 8,5cm; Peso de cada módulo: 125g; Espessura de 1,8cm; Armazenamento em rolos de 25m2 com dimensões de 0,80m de diâmetro x 1,26m de altura (estendido 20m de comprimento x 1,26m de largura); Moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto; Com encaixes intertravados; Proteção antifogo padrão UL; Protegido contra raios ultravioletas; Superfície totalmente antiderrapante; Ranhuras que permitem a ventilação e a fotossíntese parcial de gramados; Permite a troca de umidade com o meio ambiente; Resistência Térmica (m2.K/W) 0,40. Dimensões (Comp. X lar.X Alt.) (mm) 1400x800x8. Área Útil (m2) 1,12. Passo entre Tubos (mm) 5. Densidade (kg/m3)25.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	M²
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 09 - INFRA-ESTRUTURA CAMINHÃO PALCO AUTOMÁTICO 7X5 

	13
	CAMINHAO Palco móvel automático: veículo especial carga, com carroceria em bau, que pode ser facilmente realizado abertura automática de um palco. Ele consiste principalmente de parte do chassi e na parte superior. A parte superior é composto de placa de placa lateral e inferior do telhado, coberto com lonil, A placa lateral e da placa do telhado são respectivamente controlada por quatro cilindros hidráulicos, e a placa inferior é expandido por quatro pressão hidráulica. Cilindro de controle em um palco, eliminando a tradicional set-up procedimentos, time-saving e labor-saving operação simples, segura e confiável, funcional, uma aparência bonita.

automático totalmente a montagem do palco, tablado, telhado, meia-volta, pode instalar painéis de LED, luz, sistema de som;


Palco em aço carbono, linha pesada e box truss se necessário P-30 ou  P-50, composta com cobertura formato em uma ou duas águas tamanho 8,00 x 5,00m x 06,00  (largura x profundidade x altura central), distribuídos e montados em torres  arredondadas, estruturadas e treliçadas confeccionadas em tubos estrutural: a área  do piso acima mencionado e o proteja de chuva; coberto com lona na cor  branca ou cinza, anti-chamas, antimofo, anti-raios u.v e resistência a ruptura fixada sobre  cintas de carga horizontais;  o piso do palco com 1,20m de altura do chão ao piso do palco. piso em chapa de  
compensado naval antiderrapante de no mínimo 20mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 500 kg/m². guarda-corpo com altura mínima de 1,20m em todas as laterais e fundo do palco com espaçamento de 10 a 14 cm de largura. 01 (uma) escada de acesso lateral segura, com 02  
corrimões e guarda-corpos de acordo com as normas do corpo de bombeiros militar de minas gerais.  

Fechamento no fundo e laterais do palco em sombrite ou tecido na cor preta saia do palco em tecido na cor preta, sendo do piso ao palco até o chão em todo o contorno do palco.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

Todo e quais quer acessório, para dos devidos fins de funcionamento, e atendimento ao artista e também ao município deverá ser contemplado; 

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 200 KVA USO ATÉ 12 HORAS

	1
	GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para o funcionamento em carga ou em modo em stand by, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 200KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para funcionar com reabastecimento feito pelo contratado com autonimoa de 12 horas dia

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 200 KVA STAND BY

	2
	GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para  modo em stand by, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 200KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para modulo STAND BY.

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 200 KVA HORA EXTRA

	3
	HORA EXTRA DE FUNCIONAMENTO DE GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para  USO ADICIONAL HORA EXTRA DE Diária, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 200KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento.Equipamento abastecido para adicional hora extra;

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Horas
	500
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 260 KVA USO ATÉ 12 HORAS

	4
	GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para o funcionamento em carga ou em modo em stand by, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 260KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para funcionar com reabastecimento feito pelo contratado com autonomia de 12 horas dia

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 260 KVA STAND BY

	5
	GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para  modo em stand by, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 260KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para modulo STAND BY.

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 260 KVA HORA EXTRA

	6
	HORA EXTRA DE FUNCIONAMENTO DE GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para  USO ADICIONAL HORA EXTRA DE Diária, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 260KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadrodedistribuiçãocomchavereversoramanuale01técnicoqualificadoparadarsuportedurantetodooevento.Equipamento abastecido para adicional hora extra;

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Horas 
	500
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 440 KVA USO ATE 12 HORAS

	7
	GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para o funcionamento em carga ou em modo em stand by, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 440KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para funcionar com reabastecimento feito pelo contratado com autonomia de 12 horas dia.

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 440 KVA STAND BY

	8
	GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para  modo em stand by, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 440KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para modulo STAND BY.

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 10 - GRUPO GERADOR 440 KVA HORA EXTRA

	9
	HORA EXTRA DE FUNCIONAMENTO DE GRUPO GERADOR

Locação de Grupo gerador, Silenciado, disponibilizado para  USO ADICIONAL HORA EXTRA DE Diária, super. - silenciado, cabinado, grupo de gerador 440KVA automático, rotação motor 1.800 rpm, quadro de distribuição com chave reversora manual e 01 técnico qualificado para dar suporte durante todo o evento. Equipamento abastecido para adicional hora extra;

Inclusos 

04 pernas de Cabo pertinente a carga saída do gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora GEMIG ou concessionaria de energia elétrica local, necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

04 pernas de Cabo pertinente a carga entrada na chave reversora Gerador necessária para caixa ou quadro de distribuição fornecida pela empresa

01 Chave Reversora ou Kit QTA manual / automático.

Todas as despesas de montagem/desmontagem, manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da CONTRATADA.


	Horas 
	500
	R$
	R$

	LOTE 11 - INFRA-ESTRUTURA COBERTURA/TENDAS

COBERTURA EM BOX TRUSS EM METRO QUADRADO

	1
	Cobertura Duas Águas Tenda Tipo Galpão

Cobertura em Lona Cinza ou Branca, antifogo, em boxtruss linha pesada, toda em alumínio Q-30/ Q-50/Q-70 laudo tecnico, sem acabamento com torres de sustentação em alumínio P-30 ou P-50 linha Pesada, com sistema de tenciona mento de fixação, pontaletes, com vãos a cada 10 metros, livre de ate 40 metros lineares, se necessário uso de caixas de água  de  1.000  litros  para  sustentação  da  cobertura se  necessário,  lona  branca,  cinza ou translucida (transparente)ou conjuntas, com lateral conforme;

LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO: Dimensões: A largura de cada galpão (vão livre) deverá ser de 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros ou 40 metros, conforme a solicitação. O comprimento de cada galpão poderá ser de no mínimo 10 metros em tamanhos múltiplos de 5 metros. O pé-direito dos galpões deverá ser de no mínimo 3,5 metros nas laterais e a altura central deverá ser igual ou mais alta que 6,0 metros. Estrutura do Galpão: Estrutura autoportante confeccionada em BOX TRUSS linha pesada em alumínio estrutural treliçados com acabamento em perfis de alumínio. Para a junção dos módulos deverão ser utilizados parafusos, porcas, peças de encaixe e acessórios apropriados à demanda de carga. As colunas de sustentação (pés) deverão ser em peças únicas (sem prolongadores) e equipadas com sapatas para serem fixadas no piso por estacas ou chumbadores. O sistema de cobertura não deverá possuir colunas internas. (vãos livres de 10, 15, 20, 30 ou 40 metros – conforme solicitação) A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto ou lastros apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo.Deverá ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação as forças devidas à ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações). Todo material a ser utilizado deverá ser apresentado em excelente estado de limpeza e conservação, não podendo apresentar ferrugem, desgaste, imperfeições etc. Cobertura: Revestida em Lona (PVC) na cor branca ou cinza, pigmentada em ambas as faces, auto- extinguível / anti-mofo / anti-fungos e anti-raios U.V.. As lonas deverão ter sistema de encaixe e fixação reforçado de maneira a ficarem perfeitamente esticadas garantindo totais condições de estanqueidade e segurança, contando com sistemas de calhas e tapadeiras. Calhas: Sempre que forem montados em grupos, deverão ser instaladas calhas entre os galpões. As calhas deverão ser feitas em material que não permita a formação de “barrigas” com o acúmulo de água e deverão ser montadas com inclinação para conduzir a água para fora dos galpões. As lonas e estruturas não poderão expor o logotipo da CONTRATADA ou qualquer outra comunicação visual sem prévia autorização da CONTRATANTE. Fechamentos: Fechamentos laterais em PVC de cor branca ou cristal (de acordo com a solicitação para cada evento), em todo o perímetro do galpão, limpos, em bom estado de conservação, sem manchas ou remendos, anti-chama e anti-mofo, com possibilidade de abertura de portas de acesso nos módulos e posicionamentos indicados pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá fornecer sem custo adicional todos os acessórios de montagem, sustentação e segurança para as estruturas, tais como, bases, sapatas, abraçadeiras, adaptadores, travas, paudecarga, mão-francesa, algemas, cabos de aço, cordas, calços, blocos de concreto ou outros que forem necessários para a execução das montagens. Aterramentos e Para-raios: Todos os módulos deverão possuir sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e aterramento das massas metálicas, de acordo com a Norma NBR 5419 / 01. Incluir transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem e mão de obra.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagemimpreterivelmente24:00h antes do início do evento.  

–A desmontagem deve ser impreterivelmente 48:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	M² Locação Período
	30.000
	R$
	R$

	LOTE 11 - INFRA-ESTRUTURA COBERTURA/TENDAS

COBERTURA EM BOX TRUSS EM METRO QUADRADO

	2
	Cobertura Duas Águas Tenda Tipo Galpão

Cobertura em Lona Cinza ou Branca, antifogo, em boxtruss linha pesada, toda em alumínio Q-30/ Q-50/Q-70 laudo tecnico, sem acabamento com torres de sustentação em alumínio P-30 ou P-50 linha Pesada, com sistema de tencionamento de fixação, pontaletes, com vãos a cada 10 metros, livre de ate 30 metros lineares, se necessário uso de caixas de água  de  1.000  litros  para  sustentação  da  cobertura se  necessário,  lona  branca,  cinza ou translucida (transparente)ou conjuntas, com lateral conforme;

LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO: Dimensões: A largura de cada galpão (vão livre) deverá ser de 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros ou 40 metros, conforme a solicitação. O comprimento de cada galpão poderá ser de no mínimo 10 metros em tamanhos múltiplos de 5 metros. O pé-direito dos galpões deverá ser de no mínimo 3,5 metros nas laterais e a altura central deverá ser igual ou mais alta que 6,0 metros. Estrutura do Galpão: Estrutura autoportante confeccionada em BOX TRUSS linha pesada em alumínio estrutural treliçados com acabamento em perfis de alumínio. Para a junção dos módulos deverão ser utilizados parafusos, porcas, peças de encaixe e acessórios apropriados à demanda de carga. As colunas de sustentação (pés) deverão ser em peças únicas (sem prolongadores) e equipadas com sapatas para serem fixadas no piso por estacas ou chumbadores. O sistema de cobertura não deverá possuir colunas internas. (vãos livres de 10, 15, 20, 30 ou 40 metros – conforme solicitação) A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto ou lastros apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo.Deverá ser verificada a estabilidade de todas as estruturas em relação as forças devidas à ação estática e dinâmica do vento de acordo com a NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações). Todo material a ser utilizado deverá ser apresentado em excelente estado de limpeza e conservação, não podendo apresentar ferrugem, desgaste, imperfeições etc. Cobertura: Revestida em Lona (PVC) na cor branca ou cinza, pigmentada em ambas as faces, auto- extinguível / anti-mofo / anti-fungos e anti-raios U.V.. As lonas deverão ter sistema de encaixe e fixação reforçado de maneira a ficarem perfeitamente esticadas garantindo totais condições de estanqueidade e segurança, contando com sistemas de calhas e tapadeiras. Calhas: Sempre que forem montados em grupos, deverão ser instaladas calhas entre os galpões. As calhas deverão ser feitas em material que não permita a formação de “barrigas” com o acumulo de água e deverão ser montadas com inclinação para conduzir a água para fora dos galpões. As lonas e estruturas não poderão expor o logotipo da CONTRATADA ou qualquer outra comunicação visual sem prévia autorização da CONTRATANTE. Fechamentos: Fechamentos laterais em PVC de cor branca ou cristal (de acordo com a solicitação para cada evento), em todo o perímetro do galpão, limpos, em bom estado de conservação, sem manchas ou remendos, anti-chama e anti-mofo, com possibilidade de abertura de portas de acesso nos módulos e posicionamentos indicados pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá fornecer sem custo adicional todos os acessórios de montagem, sustentação e segurança para as estruturas, tais como, bases, sapatas, abraçadeiras, adaptadores, travas, paudecarga, mão-francesa, algemas, cabos de aço, cordas, calços, blocos de concreto ou outros que forem necessários para a execução das montagens. Aterramentos e Para-raios: Todos os módulos deverão possuir sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e aterramento das massas metálicas, de acordo com a Norma NBR 5419 / 01. Incluir transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem e mão de obra.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 30 (trinta) dias,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagemimpreterivelmente24:00h antes do início do evento.  

–A desmontagem deve ser impreterivelmente 48:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	M² Locação Período
	20.000
	R$
	R$

	LOTE 11 - INFRA-ESTRUTURA COBERTURA/TENDAS

TENDA 4x4

	3
	TENDA 

Tenda 4mx,4m na cor branca, com pé direito com mínimo de 2,5m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	200
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA 5x5

	4
	INFRA-ESTRUTURA COBERTURA/TENDAS

TENDA

Tenda 5mx,5m na cor branca, com pé direito com mínimo de 2,5m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	200
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA 6x6

	5
	TENDA

Tenda 6mx,6m na cor branca, com pé direito com mínimo de 2,5m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	100
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA 8x8

	6
	TENDA

Tenda 8mx,8m na cor branca, com pé direito com mínimo de 3,0m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação. 


	Locação Período
	100
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA 10x10

	7
	TENDA

Tenda 10mx,10m na cor branca, com pé direito com mínimo de 4,0 m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.
O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	100
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA 10x05

	8
	TENDA

Tenda 10mx,05m na cor branca, com pé direito com mínimo de 4,0 m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação

Período
	50
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA 15x10

	9
	TENDA

Tenda 15mx,10m na cor branca, com pé direito com mínimo de 4,0 m de altura, estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	50
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA / BARRACA 3x3 C/ BALCÃO

	10
	TENDA / BARRACAS

Tenda contemplada tradicionalmente como barraca 3mx,3m na cor branca, com pé direito com mínimo de 2,2m de altura, com balcão estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com 

cobertura tipo pirâ chapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	300
	R$
	R$

	LOTE 11 - TENDA / BARRACA 4x4 C/ BALCÃO

	11
	TENDA / BARRACAS

Tenda contemplada tradicionalmente como barraca 4mx,4m na cor branca, com pé direito com mínimo de 2,2m de altura, com balcão estrutura da tenda será montada em perfil e calhas com 

cobertura tipo pirâchapéu de bruxa, lona anti-chamas, na cor branca, com sistema de fixação e ancoragem;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  

-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	200
	R$
	R$

	LOTE 11 - FECHAMENTO EM LONIL (LONA) 5 x 2,5

	12
	FECHAMENTO EM LONA LONIL 5X2,5

Fechamento em material compatível e na mesma tonalidade da lona aplicada na tenda a ser contemplada, com fechamento lateral, frente ou fundo, com laudo, e anti retardante a ser fixada na estrutura da tenda que deverá ser montada em perfil, e calhas com fixação com abraçadeiras, cordinhas e outro ou qualquer material para sua devida aplicação;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  

-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	120
	R$
	R$

	LOTE 11 - FECHAMENTO EM LONIL (LONA) 6X3,0

	13
	FECHAMENTO EM LONA LONIL 6X3,0

Fechamento em material compatível e na mesma tonalidade da lona aplicada na tenda a ser contemplada, com fechamento lateral, frente ou fundo, com laudo, e antiretardante a ser fixada na estrutura da tenda que deverá ser montada em perfil, e calhas com fixação com abraçadeiras, cordinhas e outro ou quaisquer material para sua devida aplicação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  

-A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	120
	R$
	R$

	LOTE 11 - FECHAMENTO EM LONIL (LONA) 8 x 3,0

	14
	FECHAMENTO EM LONA LONIL 8X3,0

Fechamento em material compatível e na mesma tonalidade da lona aplicada na tenda a ser contemplada, com fechamento lateral, frente ou fundo, com laudo, e antiretardante a ser fixada na estrutura da tenda que deverá ser montada em perfil, e calhas com fixação com abraçadeiras, cordinhas e outro ou quaisquer material para sua devida aplicação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do           evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	120
	R$
	R$

	LOTE 11 - FECHAMENTO EM LONIL (LONA) 10 x 4,0

	15
	FECHAMENTO EM LONA LONIL 10X4,0

Fechamento em material compatível e na mesma tonalidade da lona aplicada na tenda a ser contemplada, com fechamento lateral, frente ou fundo, com laudo, e antiretardante a ser fixada na estrutura da tenda que deverá ser montada em perfil, e calhas com fixação com abraçadeiras, cordinhas e outro ou quaisquer material para sua devida aplicação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do           evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	120
	R$
	R$

	LOTE 12 - INFRA-ESTRUTURA

STAND SALAS DE OCTANORME 3x3

	1
	STAND EM OCTANORME

Stande tipo sala contemplado em piso 0,10 centímetros de altura com 3x3 em placas de octanorme 2,20 altura, com carpete, e teto com iluminação e tomada, montagem estilo em U, com sistema de fixação e ancoragem.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Lona em PVC Calandrado com tratamento Anti-Fubgo, Anti UV, Antichamas, com Laudo.


O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Locação Período
	120
	R$
	R$

	LOTE 12 - INFRA-ESTRUTURA

PISO TABLADA 1X1X0,10 METRO QUADRADO

	2
	PISO EM COMPENSADO NAVAL 20 MM 1X1 X 0,10 

CENTIMETROS DE ALTURA, ambos nivelados por macacos de ajuste, com travamento a cada metro quadrado, composto por sapata niveladora, e piso;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do                    evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	M²

Locação
	10.200
	R$
	R$

	LOTE 13 - CENOGRAFIA 

CARPETE

	1
	CARPETE

Cenografia através da fixação, de carpete 2x1 com fita adesiva dupla face ou cola de contato, sendo contemplado da mão de obra para fixação e remoção, sendo responsável na área aplicada;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do                                    evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	M²

Locação
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 13 - CENOGRAFIA TECIDO

	2
	TECIDO PARA CENOGRAFIA

Cenografia através da fixação, de TECIDO, Oxford, malha, elanca, com fixação, costura, mobilização e desmobilização, aplicação e remoção, utensílios, acessórios e outros para a instalação sendo contemplado da mão de obra para fixação e remoção, sendo responsável na área aplicada;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

  - É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. -  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
– A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	M²

Locação
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 13 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO

	3
	SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO

Serviço para decoração durante o evento, na realização de em geral, e também composta por;

2000Balões

20 Metros de cortina20 Metros de malha
30 Forros de mesa

04 Arranjos de flores naturais grandes


	Serviços 
	60
	R$
	R$

	LOTE 14 - INFRA-ESTRUTURA 

GRADIL PADRÃO

	1
	GRADIL DE DICIPLINADOR 

Gradil metálico na chapa mínima de 2mm , grade de contenção medindo 1,30 x 2,0 aproximadamente, em perfeito estado, com pés fixo, Galvanizado ou Pintado.

Montar em local pré-estabelecido pela equipe de organização.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTE:
O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do   evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Peça

Locação 
	20.000
	R$
	R$

	LOTE 14 - INFRA-ESTRUTURA GRADIL ALTO

	2
	GRADIL DE DICIPLINADOR 

Gradil metálico na chapa mínima de 2mm , grade de contenção medindo 1,80 x 2,0 aproximadamente, em perfeito estado, com pés fixo, Galvanizado ou Pintado

Montar em local pré-estabelecido pela equipe de organização.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
– A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Peça

Locação 
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 14 - INFRA-ESTRUTURA BARRICADA

	3
	BARRICADA DE CONTENÇÃO 

Barricada de contenção de público medindo 1,20 x 1,0 aproximadamente, em perfeito estado,

Montar em local pré-estabelecido pela equipe de organização.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do    evento.  
- A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	Peça

Locação
	5.000
	R$
	R$

	LOTE 14 - INFRA-ESTRUTURA FECHAMENTO

	4
	FECHAMENTO

Placa em aço galvanizado ou pintados, com chapa ondulado ou lisa, composta através de  portões de Fechamento  medindo
2,20 x 2,20, com encaixe para se unir, e fixação através de mão francesa, para fixa-las, ambas em  perfeito estado, na cor cinza, verde, preto ou galvanizado, devidamente acompanhado de seus acessórios para fixação adversas decorrente ao evento

- É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe. 

-  Montagem  impreterivelmente  24:00h  antes  do  início  do          evento.  

– A desmontagem deve ser impreterivelmente 12:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  

	Peça

Locação 
	10.000
	R$
	R$

	LOTE 14 - INFRA-ESTRUTURA CONTROLE DE ACESSO

	5
	CATRACA PARA CONTROLE DE ACESSO: 

Locação de Catraca para controle de acesso de público aos eventos com 3 pinos em perfeito estado em acabamento em inox e preto epox com registo de passagem com indicador de publico.


	Locação Diária
	200
	R$
	R$

	LOTE 15 - SERVIÇO DE PROJETO

	1
	PROJETO CORPO DE BOMBEIRO

Projeto de Prevenção, pânico e incêndio, perante o órgão responsável corpo de bombeiros, se necessário quaisquer outros, na elaboração, estudo de viabilidade, publico, saídas e rotas em uso e emergência, e quaisquer documentação necessária para execução do mesmo.

REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS: 

a) Recebimento do arquivo em DWG; 

b)Geração/entrega de toda documentação em meio físico e digital do PPCIP; 

c)Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/MG, cuja ART abrangerá a Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; d)Protocolo e Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

e)Acompanhamento de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; 

f) Conferir e executar junto a empresa responsável pela Locação dos extintores e placas de sinalização conforme PSCIP; Está contemplado o fornecimento de material e mão de obra completos; Emissão de ART por engenheiro cadastrado junto ao CREA e CBMMG.


	Serviços
	60
	R$
	R$

	LOTE 16 - EXECUÇÃO DO PROJETO AVCB / PET

	1
	EXECUÇÃO DO PROJETO E PREVENÇÃO 

Coordenação na execução do Projeto de Prevenção, pânico e incêndio, perante o corpo de bombeiros responsável pelo município, com todo fornecimento e locação de extintores e placas de sinalização de emergência conforme o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros está inclusa no escopo;

de: 

Até 50 unidades Placas de sinalização,

Até 20 unidades de extintores de incêndio ABC 40BC 8 Kg

Ate 02 unidades de extintores de incêndio Co2,

Até 20 unidades de luz de emergência

Obs. Demais despesas e equipamentos derivadas do mesmo seguimento para auto de vistoria e período do evento como suportes, arame, fita adesivas, dupla face, instalação, montagem, desmontagem e equipe para troca ou quaisquer serviço relacionado ao mesmo.


	Serviços
	120
	R$
	R$

	LOTE 16 - EXECUÇÃO DE CKC – APLICAÇĀO PRODUTO ANTICHAMAS RETARDANTE

	2
	APLICAÇÃO ANTICHAMAS CKC uma solução retardante de chamas, incolor, inodoro e exclusivamente desenvolvida para fibras naturais (lonas, tecidos, sapés, piaçavas epalhas, etc) onde há a necessidade de se evitar a propagação de chamas, tanto em ambientes internos como externos. É um produto extremamente versátil e fácil de ser utilizado. Amplamente empregado em quiosques, a sua ação consiste em inibir as chamas, evitando que o fogo se alastre a outros ambientes e materiais combustíveis. É um produto de altíssima qualidade e eficiência, tendo obtido certificações no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), além de ser aprovado e aceito pelos Bombeiros de todo o Brasil.

Montar em local pré-estabelecido pela equipe de organização.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de aplicação do serviço deve se estender por toda montagem do evento, não se tratando de diária mais sim da aplicação dos impermeabilizantes nos locais apontados como necessário mediante ao projeto de bombeiros, com período máximo de 01 uma semana,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, aplicação, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Aplicaçāo impreterivelmente 24:00h antes do início do evento totalmente pronto.  


	M²
	5.000
	R$
	R$

	LOTE 17 - HOSPEDAGEM

	1
	HOSPEDAGEM

Hospedagem em hotel de boa qualidade, apartamentos single, duplo e triplo conforme a necessidade do artista ou do município, e demais necessidades de hospedagem com disponibilidade de café da manhã.

Apresentar Classificação de Estrelas se possível, através do Sistema Brasileiro de Classificação dos meios de hospedagem (SBClass).


	Serviço 

Diária

Individual
	550
	R$
	R$

	LOTE 18 - PRODUÇÃO

ILUMINAÇÃO CÊNICA

	1
	ILUMINAÇÃO CÊNICA

Iluminação cênica para  as tendas, coberturas, portaria principal, e demais demandas do evento, e em áreas demarcadas pela administração, totalizando no mínimo 30 pontos de iluminação em canhões de LED 100W, cabos de ligação, chave geral, montagem e desmontagem do material e manutenção incluso Eletricista responsável.


	Serviços
	120
	R$
	R$

	LOTE 19 - PRODUÇÃO 

SERVIÇO DE DJ

	1
	SERVIÇOS MUSICAIS DE DJ

Apresentação como intercomunicador musical, DJ com repertório variado com recomendações da produção e restrição de exibição de áudio pesados e incentivados a violência ou ilustração sexual;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todo e quais quer acessório, para sua prestação de serviços deverá estar inclusas como cdjs, computador e outras;

O tempo de locação de serviço se trata por diária;

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra especializada, musicalmente afim de suprir as necessidades do evento, estando inclusas as despesas de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos  mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e  alimentação da equipe.-Montagem impreterivelmente.  


	60
	Serviços
	R$
	R$

	LOTE 20 - PRODUÇÃO SERVIÇO DE PRODUÇÃO GERAIS

	1
	PRODUÇÃO GERAL DO EVENTO – Ser responsável juntamente com a secretaria responsável pelo organização e planejamento completo de todos os dias do evento. Gerenciar estrutura, infra-estruturas, Equipe de apoio, segurança, brigada, limpeza, ter acesso aos rider técnicos e acompanhar roon liste dos artistas, auxiliar demais secretarias como trânsito, e órgãos públicos ligados ao evento, direcionamento de público, auxiliar carregadores para carga e descarga de equipamentos, manutenção dos sanitários, recepcionistas e outros mais necessários, conforme necessidade do município.


	Serviços
	60
	R$
	R$

	LOTE 21 - PRODUÇÃO SERVIÇO DE ELETRICISTA

	1
	SERVIÇO DE ELÉTRICA, REALIZADA POR PROFISSIONAL ELETRICISTA
Contratação  de mão de obra, para prestação serviço para realização parte elétrica em evento, realizada em turno de 08 horas de serviço, compreendendo  o  planejamento,  execução 
de parte elétrica, reparo etc, será definida conforme a necessidade do evento. 

OBSERVAÇÕES  IMPORTANTES:

  1  -  E  de  responsabilidade  da  empresa  contratada,  o fornecimento de mão de obra  necessária,  a  fim  de  suprir  as necessidades  de  transporte,  hospedagem, segurança e alimentação da equipe.  

- 
Deverão estar incluídas todas as despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes  ao  perfeito  cumprimento  dos  serviços.  

  - 
Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.

	Serviços
	60
	R$
	R$

	LOTE 22 - PRODUÇÃO 

SERVIÇO DE BUFFET CAMARIM/EQUIPE DE APOIO

	DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO 

BUFFET ALIMENTAÇÃO/ALMOÇO/JANTAR

	1
	Serviço de buffet para almoço e/ou jantar devendo incluir os pratos, talheres, copos, e demais utensílios necessários e deve contar com as quantidades suficientes para atender a demanda de participantes solicitada, constando em seu cardápio variado com opções como por exemplo água, sucos, refrigerantes, variedade e opções de pratos para refeições servidas em almoço e jantares. Deve também ser oferecida no serviço de buffet uma decoração básica para a mesa onde será servido os pratos, também para mesa de autoridades, com a finalidade de deixar o ambiente aconchegante, livre de balança contemplando cada serviço como prato a vontade, Deve oferecer recursos humanos para proceder ao receptivo aos participantes e a organização, preparação do ambiente e limpeza no local do evento antes e depois do evento.


	Serviços 
	550
	R$
	R$

	DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO 

BUFFET ALIMENTAÇÃO COFFE BREAK

	2
	Serviço de buffet tipo coffee break devendo incluir os pratos, talheres, copos, e demais utensílios necessários e deve contar com as quantidades suficientes para atender a demanda de participantes solicitada, constando em seu cardápio opções como por exemplo água, café, leite, chá, sucos, refrigerante, açúcar, achocolatado, adoçante, pães ,doces e salgados, bolos, biscoitos, presunto, muçarela, mini salgados fritos e assados para festa, patês sabores variados, porções diversas como carnes, batata-frita, etc, e frutas. Deve também ser oferecida no serviço de buffet uma decoração básica para a mesa onde será servido os pratos, também para mesa de autoridades, com a finalidade de deixar o ambiente aconchegante. Deve oferecer recursos humanos para proceder ao receptivo aos participantes e a organização, preparação do ambiente e limpeza no local do evento antes e depois do evento.


	Serviços
	2.100
	R$
	R$

	DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO 

BUFFET ALIMENTAÇÃO LANCHE PEQUENO – MISTO QUENTE

	3
	Lanche Misto Quente composto por pão de misto ou francês, 02 fatias de presunto, 02 fatias de mussarela, acompanhado de refrigerante em lata 350 ml devidamente refrigerado, incluso isopor de transporte e logística de entrega.


	Serviços 
	1.100
	R$
	R$

	DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO 

BUFFET ALIMENTAÇÃO LANCHE GRANDE – X-TUDO

	4
	Lanche X-tudo composto por pão de lanche, hambúrguer 200 gramas, 01 fatia de presunto, 01 fatia de mussarela, 01 ovo, bacon, frango, alface, tomate,milho, batata palha acompanhado de refrigerante em lata 350 ml devidamente refrigerado, incluso isopor de transporte e logística de entrega.


	Serviços
	1.100
	R$
	R$

	DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO 

AGUA MINERAL – GARRAFA 550 ML

	5
	Serviço de entrega, de Garrafa de agua durante período do evento, realizada através de reposição, entrega agua natural e gelada, devidamente higienizada, composta por agua mineral, garrafa descartável de 550 ml.

 
	Unidades
	6.100
	R$
	R$

	LOTE 23 - SHOW PIROTÉCNICO

	1
	SHOW PIROTÉCNICO

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de pirotécnico, composto de técnico devidamente capacitado e certificado com carteira de blaster, documentação pertinente ao projeto de corpo de bombeiro

Sendo Composto do serviço KIT com;

05 Girandola 468 Tiros

03 Kit Morteiro 3’ com 12 tubos

03 Kit Morteiro 4’ com 06 tubos 

03 Torta 3D Mix 2.5’ com 25 tubos

03 Torta 1,5’ com 72 tubos - cores

02Torta 1,5’ com 100 tubos - efeitos 

03 Torta ¾’ com 135 tubos – cores + efeito

(Todas as despesas de montagem/desmontagem e execução do show Pirotécnico, despesas de manutenção, transporte, hospedagem e alimentação do pessoal responsável e demais despesas serão de responsabilidade da contratada).


	Serviços
	20
	R$
	R$

	LOTE 24 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS COMO CADEIRA PLÁSTICA E MESAS

	1
	CADEIRAS:

Em material plástico resistente de preferência na cor branca. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	15.000
	R$
	R$

	2
	MESAS:

Em material plástico resistente de preferência na cor branca. 

As despesas com o transporte até o local do evento para entrega e retirada do material será por conta da contratada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.

	Locação Diária
	3.000
	R$
	R$

	LOTE 25 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS FREEZER

	1
	FREEZER: 

Freezer-Horizontal, Bivolts, com capacidade Mínima de 385 litros cada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	200
	R$
	R$

	LOTE 26 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS AR CONDICIONADO PORTATIL 12.000 BTUS E CLIMATIZADOR

	1
	AR CONDICIONADO SPLITS - BTU 12.000: 

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

 -Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	2
	CLIMATIZADOR DE AR PORTATIL 

Especificações Técnicas:

Modelo Portátil: rodinhas para fácil deslocamento e com travas
Vazão: 4.500m³
Capacidade do Reservatório: 40 L
Consumo máx. de Energia: 150W
Tensão: 110V / 220V
Alcance: até 45m²*
Dimensões: 500 x 400 x 1040 mm (LxPxA)
Controle Remoto 3 velocidades
Painel Moderno Touch Screen
Modo Climatizador
Modo Ventilador
Alto poder de resfriamento
Compartilhamento para Gelo
Abastecimento de água Manual
Drenagem Manual
Função Swing
Filtro G3 Anti-poeira e Anti-insetos
Possui 3 painéis evaporativos

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	200
	R$
	R$

	LOTE 27 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS MÓVEIS SOFÁ 2 LUGARES

	1
	SOFÁS DE 02 LUGARES: 

Sofás de 2 lugares, em couríssimo na cor preta.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	50
	R$
	R$

	LOTE 28 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS UNIFILAS

	1
	LOCAÇÃO DE UNIFILAS: 

Material: aço inoxidável; Altura: de 90 cm (noventa centímetros) a 96 cm (noventa e seis centímetros); Diâmetro do tubo de 8 cm (oito centímetros), em alumínio ou aço inox, base redonda de 28 cm (vinte e oito centímetros) a 38 cm (trinta e oito centímetros) em ferro fundido com proteção emborrachada para piso, cor alumínio ou cromado semibrilho. Deverá possuir de três a quatro extremidades, em lados opostos (para encaixe com outros pedestais), com sistema de auto encaixe de fita demarcadora retrátil com cassete em plástico de pedestal da mesma marca e modelo; Fita retrátil em nylon resistente, deve possuir largura mínima de 5 cm (cinco centímetros) e máxima de 7 cm (sete centímetros), comprimento mínimo de 2 m (dois metros), na cor preta; Peso: de 8 kg (oito quilogramas) a 12 kg (doze quilogramas).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura;

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	200
	R$
	R$

	LOTE 29 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS – LOCAÇĀO RÁDIOS COMUNICADORES

	1
	LOCAÇÃO RÁDIO COMUNICADORES – VHF / UHF /FM:

com capacidade para até 16 canais, rádio comunicador transceptor de rádio com dois pontos, portátil e de uso manual. A distância para uso do rádio comunicador tem que atender a necessidade de no mínimo 04(quatro) km de distância, o rádio comunicador deverá ter toda a capacidade de atendimento, estar em boas condições de uso, deverá vir com bateria carregada, mais carregador e fone de ouvido para uso da equipe.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- E de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, hospedagem, segurança, alimentação da equipe e entrega da infra-estrutura; 

-Deverão estar incluídas todas despesas com seguros, uniformes, salários, encargos sociais, impostos e todos os demais benefícios e despesas diretas e/ou indiretas, correspondentes ao perfeito cumprimento dos serviços.

-Executar todos os serviços de acordo com o projeto do evento, especificações e demais elementos técnicos que serão apresentados pela equipe responsável.


	Locação Diária
	200
	R$
	R$

	LOTE 30 - INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS – LOCAÇĀO ARQUIBANCADA

	1
	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA TUBULAR – COM DEGRAUS

Arquibancada com montagem mínima de 3 degraus e máxima de 24 degraus, sendo montagem por degraus em 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 degraus, com mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação; Arquibancada em estrutura metálica tubular de encaixe, montadas em módulos e tamanhos a serem definidos a cada evento, tanto quando comprimento, profundidade e degraus.As arquibancadas deverão ser compostas por estruturas tubulares em elementos metálicos de encaixe,compostos por tubos de aço galvanizado, com costura, Ø 1½” (nominal), parede e=3,05mm, dotados de dispositivos de fixação por abraçadeiras e/ou sistema de encaixe. A estrutura será apoiada em sapatas de aço com sistema de regulador de nivelamento, os pisos deverão ser compostos por revestimentos metálicos, revestidos com chapa de madeira compensada, com espessura mínima de 20 mm. Todos os pontos de apoio direto (sapatas e placas de base) das estruturas metálicas deverão contar, com elemento para distribuição de cargas, com pranchas de lei, medindo 12"x11⁄2", em perfeitas condições de uso e/ou placas pré-moldadas de concreto em dimensões compatíveis com os pontos de apoio direto. O primeiro piso (o mais baixo) poderá ser solicitado com 0,33m a 1,50m com relação ao solo. Os módulos deverão contar com escadas de acesso para público, e uma rampa de acesso nas medidas de 2,25m de largura seguindo as normas da NBR vigentes, posicionadas na frente ou nos fundos, conforme cada layout a ser fornecido com antecedência, sempre respeitando as normas vigentes. Todas as escadas de circulação de acesso em cada módulo de Arquibancada deverão ter no mínimo 2,25m de largura de forma contínua, ou seja, em todo o seu desenvolvimento, desde o primeiro degrau até o último degrau de cada respectiva escada. O espaço vertical entre dois degraus consecutivos de arquibancada não poderá exceder 0,35m de altura. Os degraus de cada escada deverão ter 0,35m de largura mínima e 0,175m de altura máxima (aproximadamente), sempre com modulação constante, sem alterações nas dimensões tanto da pisada quanto do espelho ao longo de todo desenvolvimento de cada escada, determinando uma passada contínua e uniforme. 

Acabamento: As arquibancadas deverão ter acabamento em Tecido Tensionado (Lycra ou similar) na cor preta em suas laterais e fundo, cobrindo toda a estrutura metálica aparente até a altura de 1,80m. A Empresa Contratada deverá instalar um sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, concomitantemente ao início da Montagem, para garantir a proteção das Estruturas Tubulares com o aterramento das massas metálicas, de acordo com as exigências da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, particularmente a NBR 5419 – Sistema de Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas, a empresa deverá emitir um laudo técnico juntamente com a ART ou RRT.

Montar em local pré-estabelecido pela equipe de organização.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço deve se estender por toda duração do evento, não se tratando de diária mais sim da duração do evento, com período máximo de 01 uma semana,

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Montagem impreterivelmente 24:00h antes do início do evento.  

-A desmontagem deve ser impreterivelmente 36:00hs após o encerramento.  O não cumprimento do horário sujeitará em desclassificação.  


	M²
	5.000
	R$
	R$

	LOTE 31 - LOCAÇĀO HORA CAMINHĀO MUNCK MOD 23.000 OU SUPERIOR E EMPILHADEIRA

	1
	Locaçāo de equipamento MUNCK, instalado em Caminhāo diesel, truck ou toco, com motor com 06 cilindros, com acionamento hidráulico, instalada sobre um mecanismo de elevação de carga ou acessórios como cesto, ou gancho de carga, com capacidade de 19 metros de lanca entre manual e hidráulicas;


O Munck é um dispositivo de transporte, movimentação e elevação de cargas, utilizada para serviços de carga e descarga, montagem e desmontagem, mobilização e desmobilização, com capacidade de até 6.000 Kg. 

Possibilitando agilidader e segurança em área de trabalho. 
Utilizada em obras, montagem, desmontagem, com diversas aplicações, para reparação, limpeza etc, e outras áreas de difícil acesso.  
Dispõem de um sistema de um sistema de elevação hidráulico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por hora com contratação mínima de 6(seis) horas de serviços,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Disponibilizar o equipamento impreterivelmente 01:00h antes do início dos serviços. 


	Horas
	3.000
	R$
	R$

	LOTE 32 - LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA GLP

	2
	Locaçāo de empilhadeira GLP, autopropulsionada instalada sobre um mecanismo de elevação do tipo torres, ou popularmente conhecida como empilhadeira carga e descarga, com pneus mistos 02 ar e 02 maciços;


A Empilhadeira é um dispositivo de transporte, movimentação e elevação de cargas, utilizada para serviços de carga e descarga com capacidade de até 2.500 Kg.

Medida dos Garfos de Elevação 1200 (Comprimento)


Possui uma torre elevatória de 6,40 m.
Possibilitando agilidade e segurança em área de trabalho. 
Utilizada em obras, montagem, desmontagem, com diversas aplicações, para reparação, limpeza etc, e outras áreas de difícil acesso.  
Dispõem de um sistema de acionamento elétrico alimentado por uma bateria e, um sistema de elevação hidráulico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por hora com contratação mínima de 6(seis) horas de serviços,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, afim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Disponibilizar o equipamento impreterivelmente 01:00h antes do início dos serviços.


	Horas
	3.000
	R$
	R$

	LOTE 33 - LOCAÇĀO HORA PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA E ARTICULADA

	1
	Locaçāo de plataforma de trabalho elevatória autopropulsionada instalada sobre um mecanismo de elevação do tipo pantógrafo, ou popularmente conhecida como plataforma tesoura.


A Plataforma Elevatória é um dispositivo de transporte, movimentação e elevação de pessoas, utilizada para alcançar áreas localizadas acima do maquinário em até 12 metros e suporta até 300 Kg.

Medida da Plataforma Superior com 2.400 (largura) x 1100 (profundidade)


Possui uma extensão da plataforma de 12m.
Possibilitando agilidade e segurança em área de trabalho. 
Utilizada em obras, montagem, desmontagem, com diversas aplicações, para reparação, limpeza etc, e outras áreas de difícil acesso.  
Dispõem de um sistema de acionamento elétrico alimentado por uma bateria e, um sistema de elevação hidráulico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por hora com contratação mínima de 6(seis) horas de serviços,

-É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Disponibilizar o equipamento impreterivelmente 01:00h antes do início dos serviços.


	Horas
	3.000
	R$
	R$

	LOTE 34 - LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE TRABALHO ELEVATÓRIA ARTICULADA

	1
	Locaçāo de plataforma de trabalho elevatória articulada autopropulsionada instalada sobre um mecanismo de elevação do tipo elevatório e com giro, ou popularmente conhecida como plataforma giro articulada


A Plataforma Elevatória é um dispositivo de transporte, movimentação e elevação de pessoas, utilizada para alcançar áreas localizadas acima do maquinário em até 16 metros e suporta até 290 Kg.

Medida da Plataforma Superior com 2.00 (largura) x 1100 (profundidade)


Possui uma extensão articulada com capacidade de atingir até 16 mts de altura com giro.
Possibilitando agilidade e segurança em área de trabalho. 
Utilizada em obras, montagem, desmontagem, com diversas aplicações, para reparação, limpeza etc, e outras áreas de difícil acesso.  
Dispõem de um sistema de acionamento motor combustão disel, um sistema de elevação hidráulico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O tempo de locação de serviço se trata por hora com contratação mínima de 6(seis) horas de serviços,

  -É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de mão de obra necessária, a fim de suprir as necessidades de transporte, carregadores, limpeza/higienização, montagem e desmontagem, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com transporte, hospedagem, segurança e alimentação da equipe.

-Disponibilizar o equipamento impreterivelmente 01:00h antes do início dos serviços.


	Horas
	3.000
	R$
	R$


4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da CONTRATADA.

4.2. As empresas deverão entregar todas as infraestruturas de evento montada (equipamentos de som, luz, palco e outras demais infraestruturas) um dia antes do evento, o sistema de som e luz deverá estar disponível para as passagens de som até 02 (duas) horas antes do início do evento.

4.3. A montagem dos equipamentos será realizada em local determinado pela  Administração

4.4. A CONTRATADA deverá fornecer materiais originais, não podendo ser reciclados ou recondicionados, devendo ser de primeira linha, atendendo as normas ABNT e Código de Defesa do Consumidor.

4.5. É de responsabilidade da empresa CONTRATADA, o fornecimento de mão de obra  necessária,  afim  de  suprir  as  necessidades  de  transporte,  carregadores,  limpeza/higienização,   montagem  e  desmontagem,  inclusive  a  retirada   dos  mesmos,  bem  como  das  despesas  com  transporte,  hospedagem,  segurança  e  alimentação da equipe e fornecer aos seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) exigidos para a realização dos serviços.

4.6. A CONTRATADA se responsabilizará de entregar a montagem completa impreterivelmente  24:00 hs  antes  do  início  do   evento.  

4.7. Cumprir todas as Normas Internas e Procedimentos Administrativos da CONTRATANTE.

4.8. Planejar, conduzir e executar os serviços dentro das Normas de Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente vigentes exigidos por lei.
4.9. Apresentar a CONTRATANTE quando emitida a autorização de serviço a respectiva comprovação de registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do objeto em questão junto ao CREA-MG (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais). Cada localidade deve possuir a sua respectiva ART referente aos serviços prestados.

4.10. A CONTRATADA é responsável pela ART compatível com os lotes que apresentam necessidade de habilitação legal e conhecimentos técnicos.

4.11. A CONTRATADA deverá cumprir as exigências para a execução do projeto do corpo de bombeiros para o Lote 16 a cada evento.

4.12. A CONTRATADA deverá apresentar o nome do engenheiro responsável pela coordenação dos serviços.

4.13. A CONTRATADA se dispõe a fornecer todas as estruturas e sistemas elétricos deverão ser aterrados, conforme normas da ABNT.  

4.14. A CONTRATADA deverá providenciar imediatamente (máximo de 2 horas) a substituição do equipamento, caso ocorra algum imprevisto, para que não haja prejuízo ao serviço contratado;

4.15. A CONTRATADA deverá ser classificada através do Sistema Brasileiro de Classificação dos meios de hospedagem (SBClass) para o lote 17.
4.16. A montagem, instalação, testes e quaisquer reparos dos itens referentes à Infra estrutura, Sonorização e iluminação, deverá(ão) ser acompanhadas por um funcionário designado pela Administração, e os mesmos deverão estar em condições de uso, a partir do horário designado.  Para os serviços de locação serão consideradas horas e/ou diarias trabalhadas, o horário compreendido da apresentação do equipamento/obejto/veículo e o de sua liberação pela Prefeitura Municipal de Arcos-MG, descontadas as horas destinadas ao
 transportes dos mesmos.

4.17. A contagem da hora iniciará no momento da entrega do item e terminará no momento de retirada, o qual deverá ser agendada diretamente com a preponente vencedora, em casos de atrasos por parte da empresa, não poderá ser contabilizada novo acumulo de horas.

4.18. Para o lote 17 o contratado deverá ter alvará sanitário vigente;

4.19. Para o lote 18 o contratado deverá estar com toda a documentação pertinete a saber:Certificado ou instrumento equivalente autorizativo de comercialização e transporte de artefatos explosivos (fogos de artifícios), emitido pelo Exercito Brasileiro ou pela Policia Federal. Autorização para comercio, armazenagem e shows pirotécnicos expedido pela Policia Civil, dentro da validade. Certificado de Regularidade ambiental para comércio e transporte de produtos perigosos emitido pelo IBAMA; Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); Copia da carteirinha do blaster responsável técnico para manutenção e montagem das baterias de fogos de artifícios.O vinculo do blaster poderá ser comprovado pela CTPS, contrato de trabalho, contrato social, 
4.20. Para o lote 06 o contratado deverá ter Licença ambiental ou dispensa da licença ambiental (banheiros químicos) expedida pelo órgão de circunscrição competente.
4.21. Para os lotes 31, 32, 33 e 34 o contratado deverá cumprir:
4.21.1.  os locais de execução do serviço serão designados pelas secretarias requisitantes.

4.21.2. Os veículos/equipamentos deverão ser apresentados, juntamente com o respectivo motorista/operador, quando couber, sendo que os mesmos devem estar portando os documentos obrigatórios referente ao veículo e documento de habilitação do motorista/operador.

4.21.3. A empresa deverá manter os veículos/equipamentos em perfeitas condições de uso, bem como a realização de manutenções preventivas e corretivas, e em caso de necessidade da substituição do veículo ou do operador que impeça a execução dos trabalhos, a empresa vencedora deverá providenciar a devida substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.21.4. Os serviços da locação de máquinas com os respectivos operadores, poderão ser realizadas de segunda a domingo, se necessário, em horário especial. (Extra horário comercial). 
4.21.5. Os veículos devem estar em situação regular de documentação.
4.22. Todos os itens devem ser conferidos pelos fiscais do contrato sob pena de invalidação da ordem de serviço.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 São obrigações da Contratante:

5.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade o serviço realizado provisoriamente com as especificações constantes do edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.2. Comunicar à Contratada, por escrito, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim,sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do serviço, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

5.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado; e efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.2. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data de inicio, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.3. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.4. O emprego de materiais e de mão-de-obra necessários à execução dos serviços e/ou instalação dos equipamentos deverá correr sob total responsabilidade da contratada, devendo a mesma entregar os serviços dentro dos prazos estipulados no Edital e seus anexos..

6.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: locomoção, equipamentos de proteção individual (EPI), seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhista, encargos fiscais e demais despesas necessárias à plena prestação dos serviços.

6.6. A Contratada se dispõe a fornecer as lonas em bom estado de conservação, com boa apresentação visual, não sendo aceito materiais rasgados, manchados ou sujos. Todas as estruturas metálicas deverão estar em bom estado de conservação, devidamente pintadas e sem apresentar ferrugem. O piso do palco deverá estar em perfeito estado de conservação e sem irregularidades.

6.7. Os custos com quaisquer natureza de tributos, taxa de bombeiros, ART, alimentação e hospedagem de toda a equipe, traslado de integrantes, montagem e desmontagem de equipamentos, fornecimento, dentre outros, serão de total responsabilidade da empresa contratada

6.8. Fornecer toda mão-de-obra, materiais, transportes, ferramentas necessárias à perfeita execução dos serviços em quantidade, qualidade e tecnologia compatíveis com as necessidades dos serviços;

6.9. Empregar quantitativo necessário de funcionários, em face de todos os serviços a serem executados, uma vez que o serviço poderá ser executado simultaneamente em todos os prédios da CONTRATANTE.

6.10. Apresentar seus empregados com pontualidade, de acordo com as datas e horários previamente agendados pelo CONTRATANTE, para fins de execução dos serviços contratados.

6.11. Manter os empregados, quando da execução dos serviços, ou ainda, nas dependências da CONTRATANTE, devidamente uniformizados e identificados mediante uso permanente de crachá, a ser fornecido pela CONTRATADA.

6.12. Substituir, imediatamente, qualquer empregado cujo desempenho e conduta sejam considerados, pelo CONTRATANTE, inconvenientes para o desempenho das atividades.

6.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio da CONTRATANTE, ou de terceiros, advindos de imperícia, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária, devendo adotar, dentro de 48(quarenta e oito) horas, as providências determinadas pela CONTRATANTE, necessárias ao ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções. Não cabe a CONTRATANTE qualquer responsabilidade por atos de negligência do pessoal da CONTRATADA durante o horário de trabalho.

6.14. Substituir, os materiais e equipamentos considerados inadequados.

6.15. Registrar a entrada e identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

6.16. Responsabilizar-se pelo treinamento e formação do pessoal técnico, de modo que todas as normas de segurança e saúde no manuseio dos produtos sejam obedecidas à perfeita execução dos serviços, quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

6.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

6.18. Apresentar, no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após a realização dos serviços, relatórios com intercorrências, detalhando os serviços efetivamente executados e discriminando todas as áreas submetidas às aplicações.

6.19. Proceder à supervisão das atividades de gerenciamento, orientação, controle e acompanhamento dos serviços, designando para tanto um preposto, o qual deverá tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos e responder junto à fiscalização.

6.20. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes;

6.21. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de segurança e/ou proteção individual, inclusive aqueles utilizados em condições rotineiras.

6.22. Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificados no curso da execução contratual.

6.23. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências da CONTRATANTE.

6.24. Todos os materiais, ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados na execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços..

6.25. A CONTRATADA executará os serviços com estrita observância da metodologia, organização, tecnologia e recursos materiais por ela propostos.

6.26. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada;

7. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

As empresas interessadas em participar do presente credenciamento, deverão apresentar os seguintes documentos:
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA;

7.1.1. Cédula de identidade e/ou registro comercial;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores; (art.983 do Código Civil)

7.1.3. Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2. REGULARIDADE FISCAL

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); prazo de validade 90 dias.

7.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto desta licitação; Esta inscrição poderá estar no CND estadual, municipal ou alvará de localização e funcionamento.

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou o Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

7.2.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria -  Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

7.2.5. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;

7.2.6. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante, ou Certidão de Não Contribuinte;

7.2.7. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF, da sede da licitante.

7.3. REGULARIDADE TRABALHISTA

7.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

7.4.1. Certidão negativa de falência, de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedidas pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum;

7.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último Exercício social (DRE), ou seja o balanço de 2022, já exigíveis na forma da lei.

7.4.3. Juntamente com o balanço deverão ser apresentados: ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;

7.4.4. A apresentação dos índices poderá ser substituído pela Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, até 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

7.4.5. Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o balanço patrimonial, não restando a obrigação do registro na Junta comercial do Estado da licitante. Devendo, no entanto, apresentá- lo devidamente assinado pelo Contador

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de Capacidade Técnica, através de apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante prestou ou está prestando serviço ou fez fornecimento, compatível com o objeto desta licitação. O atestado deverá conter:

7.5.1. Nomes empresariais e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone,  e- mail);

7.5.2. Local e data de emissão;

7.5.3. Nome, cargo, telefone, , e- mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

7.5.4. Período de fornecimento/prestação de serviço

7.5.5. Descrição dos itens fornecidos (A descrição deve ser suficientemente detalhada para permitir a caracterização dos itens).

8. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, sob a responsabilidade de realizar o recebimento, a contagem dos materiais entregues, a verificação de avaria ou produtos vencidos, a comparação de mercadorias recebidas com a descrição na autorização de compras a fim de perceber possíveis inconsistências nos itens recebidos, ficará a cargo do fiscal do contrato, podendo exigir informações adicionais a contratada.

	Local:
	Responsável:
	Contato:
	MASP

	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer - 

Casa de Cultura
	Rogério Luiz Rosa 
	(37) 3352-1057

(37) 3352- 1206
	90263/1

	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer - 

Casa de Cultura
	Michel Ramos
	(37) 3352-1057


	5109/8


O fiscal deverá certificar que a NAF foi cumprida.

A fiscalização representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:

a) Receber o produto e acompanhar a instalação, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;

b) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da prestação do serviço;

c) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;

d) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os ítens, para realização de análise;

e) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado;

g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;

j) Solicitar a aplicação, nos termos da lei vigente, multa(s) à empresa vencedora;

k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização , sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

m)Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser imediatamente substituído.

9. PAGAMENTO

O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de serviço.
Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram- se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

10. CONDIÇÕES GERAIS
É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva- se o direito da Contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Concordância com o Termo de Referência 

Arcos, 23/11/2023

Paulo Henrique de Miranda

Secretário Municipal de Cultura Esporte e Lazer





























