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Serviços comuns e ou especiais e aquisições
MUNICÍPIO DE ARCOS/MG

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de ferramentas manuais, necessárias para atender a demanda do departamento operacional de obras, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	

ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Alavanca de aço com ponteiro 1x 1.,80metro- redonda Lisa Ponta tipo talhada/ponteira.
	Unidade
	45
	254,34
	11.445,30

	02
	Alicate Amperímetro Digital. Especificações:
Display LCD / Contagem: 3 ¾ / 4000. - Duty Cycle - Teste Continuidade / Diodo. - Data Hold. - Relativo . - NCV (Nontact AC Voltage) - Auto Desligamento - Mudança de Faixa: Automática - Abertura da Garra: 30mm
Diâmetro do Condutor: 30mm - Precisão Básica: 2.5% - Categoria: CAT  III 600V - Dimensões / Peso: 200x66x37mm / 205g - Garantia: 12 Meses Tensão Ac
Faixas: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V • Precisão: ± (1.8%+8D), ±
(2.5%+8D) • Impedância de Entrada: 10 MOhms • Proteção de Sobrecarga: 600V AC
Tensão Dc
Faixas: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V • Precisão: ± (1.5%+2D), ± (2%+2D)
Impedância de Entrada: 10 MOhms • Proteção de Sobrecarga: 600V DC
Corrente Ac
Faixa: 40A, 400ª • Precisão: ± (2.8%+8D) • Proteção de Sobrecarga: 400A DC/AC (1 minuto máximo)
Resistência
Faixa: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ • Precisão: ±(1.5%+2D),
±(2.5%+3D), ±(3.5%+5D) • Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC
Frequência
· Faixas: 10 ~ 10kHz • Precisão: ± (1,5%+2D) • Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC
Capacitância
Faixas: 40nF, 400nF, 4µF, 40µF,100µF • Precisão: ±(4%+20D),
±(3%+5D), ±(4%+10D)
Temperatura;Faixas:   (-20°C   ~+760°C)  (-4°F   ~+1400°F)	• Precis ão: ±(3%+5°C),±(3%+9°F)
Acessórios;Manual de Instruções 2. Pontas de Prova 3. Termopar 4. Estojo.
5. Bateria.
Garantia de 12 meses
	Unidade
	20
	182,75
	3.655,00

	03
	Alicate bico Profissional de 06 Pol.
Descrição;
Alicate de bico meia cana
Comprimento: 6,5 " (165mm)
	unidade
	30
	39,71
	1.191,30

	04
	Alicate de corte diagonal de 06 pol.
Tamanho: 6"
Alicate de corte diagonal
Fabricado em aço cromo-vanádio

	unidade
	25
	35,73
	893,25

	05
	Alicate Pressão 10 - Abertura máxima da boca: 67 mm, bico reto,
Dimensões; 6 x 22cm, Fabricado com material; Aço Cromo Vanádio - altamente resistente, garantia mínima 3 meses pelo fabricante.
	unidade
	15
	61,93
	929,01

	06
	Alicate Universal Profissional de 08 Pol. - cabos emborrachados que atenda as especificações de isolação de 1.000 V.Fabricado com material; Aço Cromo Vanádio explicito no produto ou embalagem - e altamente resistente, garantia de mínima 3 meses pelo fabricante.
	unidade
	40
	42,11
	1.684,30

	07
	Ancinho reto de ferro 12 ou 14 dentes com cabo de madeira (Rastelo de
Jardim).
	unidade
	60
	39,01
	2.340,60

	08
	Andaimes Tubulares – Torre completa de (4 Metros)
Composto de andaimes de 1,00 x 1,50 reforçados e de grande durabilidade, plataformas anti-derrapantes, travas laterais (limitadora de movimentos), travas diagonais e rodízios;
10 Andaimes de 1,00 x 1,50 – sendo o ultimo andar funcionando como guarda-corpo,
04 Plataformas de 1,50
02 Travas Laterais
03 Travas Diagonais
04 Rodízios 6x2
Total de 23 volumes e 204 KG sendo:
Dimensões; Andaimes Tubulares de 1,50 - 10 Volumes de - 1,15 Altura – 1,60
Comprimento – 0,04 Largura (4 cm) -14 Kg cada
Plataformas – 04 Volumes de – 1,60 Altura – 0,06 comprimento (6cm) – 0,40 Largura (40cm) – 14 KG cada
Rodízios – 4 Volumes de – 0,30 Altura (30cm) – 0,15 comprimento (15cm)- 0,15 Largura (15cm) 2,5 KG cada
Travas Diagonais - 3 Volumes de – 2,20 Altura – 0,06 comprimento (6cm)- 0,06 Largura (6cm) 4 KG cada
Travas Laterais - 2 Volumes de – 1,60 Altura – 0,06 comprimento (6cm)- 0,06 Largura (6cm) 3 KG cada
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	unidade deTorres de 4 metros.
	10
	11.132,90
	111.329,02

	09
	Aplicador para tubo de silicone meia cana, Corpo em chapas de aço carbono, Pintura eletrostática a pó, Utilizado com tubo de silicone de 9"
	unidade
	20
	34,79
	695,72

	10
	Arco de Serra profissional - Corpo em aço Galvanizado SAE 1022 Cabo ergonômico e resistente com regulagem para lâminas de 12”.
	unidade
	40
	51,54
	2.061,68

	11
	Base Magnética - Suporte Magnético para Relógios Comparadores e Apalpadores com Ajuste Fino.
Suporte magnético articulado com coluna e braço articulados, com ajuste fino, facilitando o posicionamento do relógio.
Braço articulado com ajuste fino Comprimento do braço de 190mm Altura total de 270mm
Base prismática, para fixação em superfícies planas ou cilíndricas Dimensões da base de 55 x 50 x 63mm
Força magnética de fixação de 60Kgf (vertical) Chave liga/desliga do magnético
Encaixe para canhão ou haste tipo rabo de andorinha de 8mm Não acompanha o relógio
- Garantia: 1 ano
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	unidade
	02
	456,96
	913,92

	12
	Broca para concreto 6.5 x 100 mm
 Tamanho: 6.5 x 100 mm
	unidade
	50
	10,81
	540,70

	13
	Broca aço rápido - Jogo Kit 5 Brocas Aço Rapido – medidas 
12mm 14mm 16mm 18mm 20mm.
Descrição do Produto
Jogo de brocas
Haste cilíndrica em aço rápido - HSS
Acabamento brilhante
Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC
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	Jogo 
Kit com 5 peças
	06
	176,36
	1.058,13

	14
	Broca de Wídea para Concreto 8 x 120 mm
Diâmetro: 8mm
Comprimento total: 120mm
Comprimento de corte: 65mm
	unidade
	50
	11,84
	591,80

	15
	Broca Encaixe SDS 25mm X 400mm X 450mm
 Especificações Técnicas:
- Diâmetro: 25mm
- Comprimento Total: 450mm
- Marca: referencia DEWALT
Garantia: 6 meses
	unidade
	10
	207,85
	2.78,54

	16
	Broca Encaixe SDS Plus 1 16 x 460 mm para Concreto 
 Medidas:
:: Diâmetro: 16 mm
:: Comprimento: 460 mm
- Garantia: 6 meses
	unidade
	10
	186,91
	1.869,12

	17
	Broca para Concreto 5 x 85 mm
Tamanho: 5 x 85 mm
	unidade
	50
	5,91
	295,50

	18
	Broca para Concreto com Encaixe SDS Plus 6 x 260mm 
Especificações Técnicas:
- Comprimento útil: 200mm
- Comprimento total: 260mm
- Diâmetro: 6mm
• Marca: TRAMONTINA
	unidade
	10
	38,92
	389,20

	19
	Broca para Concreto Encaixe SDS Max de 12 x 340 mm
Descrição do Produto
- Medida: 12mm
- Comprimento útil: 200mm
- Comprimento total: 340mm
	unidade
	10
	113,75
	1.137,48

	20
	Broca Vídea SDS Plus 10x210mm.
	unidade 
	40
	15,07
	602,80

	21
	Broca Vídea SDS Plus 14x210mm.
	unidade 
	40
	26,80
	1.071,90

	22
	Broca Vídea SDS Plus 6x160mm.
	unidade 
	50
	15,16
	758,00

	23
	Broca Vídea SDS Plus 8x160mm
	unidade 
	40
	15,37
	614,80

	24
	Broca Vídea SDS Plus 8x210mm
	unidade 
	40
	28,54
	1.141,52

	25
	Broca Widea haste cilindrica 10 x 210MM
	unidade
	30
	43,28
	1.298,40

	26
	Cabo de enxada em madeira maciça tamanho mínimo 150 Cm- Cabo
torneado em madeira de reflorestamento ou goiabão, lixado e envernizado.
	unidade
	150
	23,24
	3.485,70

	27
	Cabo Foice em madeira maciça com 100 Cm- Cabo torneado em madeira
de reflorestamento ou goiabão, lixado e envernizado.
	unidade
	120
	16,96
	2.035,20

	28
	Cabo para picareta.
Cabo de madeira oval de 90 cm, para picareta com olho de 70 x 45 mm.
	unidade
	100
	26,40
	2639,80

	29
	Câmara de Ar para pneu de carrinho de mão 3,25 x 8 Polegadas
	unidade
	100
	18,80
	1.880,00

	30
	Carrinho armazém aberto, capacidade de 200 kg, com 02 pneus rolamento em aço e eixo 3/4 (Rodas estilo carrinho de Mão) dimensões aproximadas: 115x35x60cm - Pintura eletrostática - Capacidade: 200 Kg - Base: 35 X 20
cm
	unidade
	05
	468,60
	2.343,01

	31
	Carrinho de Mão Reforçado- Chapa #18 (0,75mm) , Capacidade de caçamba: mínimo 58 litros Capacidade de Carga 100Kg.
	unidade
	40
	511,70
	20.468,00

	32
	Carrinho de mão Reforçado, chapa#16 ou 14 capacidade 100 litros caçamba metálica extra-forte, Estrutura de cantoneira, pintura eletrostática a pó, com roda 350x8 com Pneu e câmara capacidade de carga 250Kg.
	unidade
	40
	504,95
	20.198,00

	33
	Cavadeira de Boca Articulada (tipo Light), Cabo 1,20metro, madeira resistente , Aço carbono especial de alta qualidade, Pintura eletrostática a pó, Parte metálica: tamanho parte metal; comprimento 290,0mm, abertura da boca estado fechada; 125,0mm, largura da folha de corte 110,0mm. Tamanho total com cabo: 1.410,0mm.
	unidade
	30
	124,77
	3.743,04

	34
	Cavadeira de Boca Articulada (tipo Light), Cabo 1,80metro, madeira resistente , Aço carbono especial de alta qualidade, Pintura eletrostática a pó, Parte metálica: tamanho parte metal; comprimento 383,0mm, abertura da boca estado fechada; 196,0mm, largura da folha de corte166,0mm. Tamanho total com cabo: 2.063,0mm.
	unidade
	30
	149,34
	4.480,20

	35
	Cavadeira reta com cabo em tubo de 126cm. Largura da pá 100,0mm (aparador de barranco)
	unidade
	20
	141,34
	2.826,80

	36
	Chave de fenda do tipo industrial 3/16 x 3.1/8" possui haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado, oferecendo resistência e durabilidade. Conta com ponta oxidada, diminuindo a possibilidade de descascamento e proporcionando maior segurança ao usuário. Possui cabo feito em material com maior rigidez e resistência, que proporciona aumento de torque, tornando a chave ideal para trabalhos pesados.
Cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque
Projetada para trabalhos pesados
Medidas: 3/16 x 3.1/8"
Garantia: 6 meses (3 meses de garantia legal, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 3 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)
- Marca igual ou superior a BELZER
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PARA USO PROFISSIONAL
	unidade
	40
	17,04
	681,70

	37
	· Chave de fenda Phillips. • Jogo com 6 peças
· Possui 4 chaves de fendas:
- 3/16" x 3"
- 3/16" x 6"
- 1/4" x 6"
- 1/4" x 4"
· Possui 2 chaves philips:
- 3/16" x 4"
- 1/4" x 4"
FERRAMENTA PARA USO DOMÉSTICO.
	Jogos
c/6 peças
	40
	76,93
	3.077,04

	38
	Chave de fenda• Haste em aço cromo vanádio temperada• Acabamento cromado• Ponta fosfatizada e magnetizada• Cabo em PVC verde transparente
· Ponta chata
· Tamanho: 6 x 250mm (1/4x10")
· Marca igual ou superior a TRAMONTINA
[image: ]PARA USO PROFISSIONAL
	unidade
	40
	19,85
	794,16

	39
	Chave Grifo contendo 10", 
	unidade 
	5
	48,45
	242,26

	40
	Chave Grifo contendo 12", 
	unidade 
	5
	51,37
	256,86

	41
	Chave Grifo contendo 14".
	unidade 
	5
	55,21
	276,06

	42
	Chave Grifo contendo 18".
	unidade 
	3
	99,81
	299,42

	43
	Chave Grifo contendo 48".
	unidade 
	5
	788,93
	3.944,63

	44
	Chave Grifo contendo 8", 
	unidade 
	5
	39,18
	195,90

	45
	Chave Inglesa 10"
	unidade 
	10
	56,89
	568,88

	46
	Chave Inglesa 12"
	unidade
	10
	94,33
	943,32

	47
	Chave Inglesa 18"
	unidade 
	6
	236,75
	1.420,48

	48
	Chave Inglesa 6"
	unidade 
	10
	35,46
	354,60

	49
	Chave Tork Longa T9 a T50 com 10 Peças
Descrição do Produto
· Chave tork longa
· Contém 10 peças:
- Medidas: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50
· Fabricado em aço cromo vanádio
· Suporte em PVC
· Garantia: 3 meses.
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	Jogo c/10 peças
	25
	74,60
	1.865,00

	50
	Colher Pedreiro 07" formato canto reto.
Material: Lâmina	Forjada	inteiriça	aço	carbono	especial	5160.
Acabamento: polido,	verniz	eletrostático.
Tratamento: Temperado	e	Revenido.
Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo. Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira
	unidade
	20
	47,81
	956,16

	51
	Colher Pedreiro 08" inteiriça formato canto reto.
Material: Lâmina	Forjada	inteiriça	aço	carbono	especial	5160.
Acabamento: polido,	verniz	eletrostático.
Tratamento: Temperado	e	Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo. Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
	unidade
	30
	50,30
	1.509,00

	52
	Colher Pedreiro 09" formato canto reto.
Material: Lâmina	Forjada	inteiriça	aço	carbono	especial	5160.
Acabamento: polido,	verniz	eletrostático.
Tratamento: Temperado	e	Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo. Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
	unidade
	30
	44,65
	1.339,56

	53
	Colher Pedreiro10" formato canto reto.
Material: Lâmina	Forjada	inteiriça	aço	carbono	especial	5160.
Acabamento: polido,	verniz	eletrostático.
Tratamento: Temperado	e	Revenido.
Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo.
Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
	unidade
	30
	40,60
	1.217,88

	54
	Corda de Segurança - Fabricado em poliamida trançda Utilizada especialmente em cadeiras suspensas e cabo guia de segurança para fixação de trava quedas- Carga de Ruptura - 20 kN (2.038Kgf). Diâmetro nominal - 1/2"- Rolo com: 200m Enquadrada na norma NR 18.
	Metros
	1000
	6,01
	6.005,00

	55
	Corda Trançada Poliéster Colorida 1/4 (6,0mm) Resistência Kgf 650.
	Metros
	1600
	2,60
	4.166,40

	56
	Corda Trançada Poliéster Colorida 3/8 (10,0mm) Resistência Kgf 1300.
	Metros
	1600
	2,63
	4.214,40

	57
	Corda Trançada Poliéster Colorida 5/16 (8,0mm) Resistência Kgf 900.
	Metros
	1400
	2,49
	3.491,60

	58
	Cortador de piso manual capacidade até 750 mm. Especificações Técnicas: Comprimento máximo de corte: 750 mm. Tamanho máximo de piso para corte diagonal: 530 X 530 (mm). Espessura máxima de corte: 12 mm. Profundidade: 90.00 cm
Altura: 10.00 cm, Largura: 21.00 cm. Garantia:6 meses
	unidade
	06
	525,86
	3.155,16

	59
	Desempenadeira de aço dentada, 120x255mm
Material do cabo da desempenadeira de aço: Metálico com pega em madeira
Tipo do cabo desempenadeira : Fechado
Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço: Por rebite Largura da desempenadeira : 120,0 mm Comprimento da desempenadeira : 255,0 mm.
	unidade
	20
	10,44
	208,80

	60
	Desempenadeira de aço dentada, 120x480mm
Material do cabo da desempenadeira de aço: Metálico com pega em madeira
Tipo do cabo desempenadeira : Fechado
Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço: Por rebite Largura da desempenadeira : 120,0 mm Comprimento da desempenadeira : 480,0 mm
	unidade
	20
	41,67
	833,40

	61
	Desempenadeira de aço lisa, 120x255mm
Material do cabo da desempenadeira de aço: Metálico com pega em madeira
Tipo do cabo desempenadeira : Fechado
Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço: Por rebite Largura da desempenadeira : 120,0 mm Comprimento da desempenadeira : 255,0 mm.
	unidade
	20
	49,66
	993,10

	62
	Desempenadeira de aço lisa, 120x480mm
Material do cabo da desempenadeira de aço: Metálico com pega em madeira
Tipo do cabo desempenadeira : Fechado
Tipo de fixação do cabo na lâmina de aço: Por rebite Largura da desempenadeira : 120,0 mm Comprimento da desempenadeira : 480,0 mm
	unidade
	20
	45,30
	906,08

	63
	Desempenadeira de Madeira 14x25Cm Cedrinho 
MARCA DE REFERENCIA MOMFORT
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	unidade
	45
	12,99
	584,33

	64
	Desempenadeira de Madeira 17x27Cm – Madeira Cedrinho 
MARCA DE REFERENCIA MOMFORT
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	unidade
	30
	23,03
	690,80

	65
	Desempenadeira PVC - injetada com poliestireno especial de alta resistência - 18x26 (Sem Espuma). Lisa.
	unidade
	20
	17,88
	357,52

	66
	Desempenadeira PVC - injetada com poliestireno especial de alta resistência - 18x30 (Sem Espuma). corrugada.
	unidade
	20
	18,37
	367,32

	67
	Desempenadeira PVC - injetada com poliestireno especial de alta resistência - 18x30. Com Espuma.
	unidade
	20
	23,36
	467,20

	68
	Desempenadeira PVC Emborrachada medidas; 18x30, com borracha colada.
	unidade
	40
	24,82
	992,64

	69
	Disco de Corte: 4,5" (115 mm); para esmerilhadeira angular
	unidade 
	250
	3,20
	801,00

	70
	Disco de Corte: 7" (180 mm) para esmerilhadeira angular
	unidade 
	150
	8,03
	1.205,10

	71
	Disco de Desbaste: 4,5" (115 mm); para esmerilhadeira angular
	unidade 
	150
	6,20
	930,00

	72
	Disco de Desbaste: 7" (180 mm) para esmerilhadeira angular.
	unidade 
	150
	21,08
	3.162,00

	73
	Disco de Lixa: 4,5" (115 mm) para esmerilhadeira angular
	unidade 
	150
	17,24
	2.586,00

	74
	Disco de Lixa: 7" (180 mm) para esmerilhadeira angular
	unidade 
	120
	33,62
	4.034,16

	75
	Disco para madeira De Serra 7.1/4 (184mm) 24 Dentes ,Especificações Técnicas: Diâmetro do disco: 7.1/4" (184mm), Diâmetro do furo: 5/8" (16mm) Dentes:
24 Tipo: metal duro, Aplicação: Madeira.
	unidade 
	20
	101,48
	2.029,60

	76
	Disco diamantado contínuo Pisos, azulejos, porcelanatos, mármore-Corte a seco - Diâmetro: 110 x 20 mm. Máx. RPM: 15.000.
	unidade 
	80
	236,63
	18.930,00

	77
	Disco diamantado corte a seco de 350 mm segmentado para asfalto, medidas Diâmetro externo: 350 mm, Furo: 25,40 mm, Rpm máximo: 5.500.
	unidade 
	20
	853,48
	17.069,64

	78
	Disco diamantado Segmentado - Profissional - Corte Seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15000.
	unidade 
	80
	253,94
	20.315,00

	79
	Disco para Madeira - Corte Seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15000
	unidade 
	60
	76,67
	77,25

	80
	Disco	diamantado	Pisos,	azulejos,	porcelanatos,	mármore	-Corte refrigerado/seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15.000.
	unidade 
	100
	226,04
	22.604,25

	81
	Eletrodo aço carbono 6013 2,5mm caixa 5 kg
	Caixa de 5k
	30
	241,08
	7.232,40

	82
	Eletrodo aço carbono 7818 2,5mm caixa 5 kg
	Caixa de 5k
	30
	255,67
	7.669,98

	83
	Enxada Larga com 2,5 Libras com olho de 38 mm, sem Cabo (Tipo Canavieira) dimensões; 209,0mm 305,0mm 38,0mm.
Obs inteiriça Sem solda.
	unidade
	120
	40,63
	4.812,00

	84
	Enxadão Estreito pesado com olho de 38 mm, sem cabo, dimensões; 297,0mm 115,0mm 38,0mm
Obs inteiriça Sem solda.
	unidade
	30
	66,00
	1.980,00

	85
	Escada 12 metros de 38. Degraus. Fibra de Vidro
- Modelo extensível rebitado com perfis em "U" em fibra de vidro;
- Possui degraus circulares em alumínio com frisos antiderrapantes;
- Conta com sistema de catracas em alumínio;
Características:
- Com guias de aço galvanizado e nylon para facilitar a extensão e recolhimento do montante móvel;
- Sapatas de borracha antiderrapante;
- Batente de borracha;
- Ponteiras com acabamento em nylon;
- Cintas em tira de nylon revestidas de borracha que se adaptam a qualquer padrão de poste;
- Suporta cargas de até 120 Kg;
- Degraus com fixação por rebites;
Especificação técnica
- Nr de Degraus: 38 Degraus;
- Capacidade de carga: 120 Kg;
- Altura aberta: 12,00 metros;
- Altura fechada: 6,95 metros;
- Peso: 47 Kg;
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	unidade
	10
	6.389,37
	63.893,66

	86
	Escada de 8 Degraus - Alumínio.
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 119x51x194cm , Garantia de 6 meses.
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	unidade
	20
	626,76
	12.535,16

	87
	Escada Extensiva Dupla 8 X 2 Degraus (16 degraus)
Características Gerais; Produzida em alumínio, possui barras estabilizadoras,a carga máxima de trabalho é de 150 Kg, uso profissional Expansível em Posições 2, Trava de segurança, Articulável,
Altura máxima Do chão ao último degrau: modo estendida 3,88 m – modo pintor 2,25 m
Total de degraus 8 x 2. Garantia de 12 meses

[image: ]
	unidade
	20
	611,26
	12.225,25

	88
	Escada Multifuncional 4x4 em Aço e Alumínio 16 Degraus
Características Gerais 9X1. São 9 escadas em uma só, máxima resistência 4 partes de 4 degraus, alcançando a altura de 4,54m quando totalmente estendida, Suporta até 150 Kg.
Estrutura em aço e alumínio, sendo as laterais da escada em aço e os degraus em alumínio.
Com Catracas, Travamento automático na extensão, Sapatas com base anti-derrapante, Largura da barra estabilizadora: 68,5cm
Quantidade de posições:
Posição 1 (C x L x A): 16,5CM X 68.5CM X 4.54M
Posição 2 (C x L x A): 3.41M X 1.28M X 68,5CM
Posição 3 (C x L x A): 1.48M X 2.31M X 2.20M
Posição 4 (C x L x A): 68.5CM X 2.97M X 1.13M
Posição 5 (C x L x A): 1.13M X 1.55M X 68,5CM
Posição 6 (C x L x A): 68,5CM X 50CM X 3.40M
Posição 7 (C x L x A): 1.51M X 68.5CM X 2.32M
Posição 8 (C x L x A): 1.19M X 68.5CM X 3.75M
Posição 9 (C x L x A): 35.4CM X 26CM X 1.21M
Garantia: 12 Meses.
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	unidade
	10
	1.152,83
	11.528,34

	89
	Espátula Redonda
Fabricado em aço robust-vanádio
Acabamento niquelado e cromado
Utilizada em borracharia para retirada do pneu da roda
Comprimento: 450mm (18")
Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)
PARA USO PROFISSIONAL
	unidade
	05
	171,02
	855,12

	90
	Espuma para Desempenadeira PVC - especial de alta resistência - 18x31cm
	unidade
	150
	49,55
	7.432,50

	91
	Esquadro com cabo de alumínio 12" - 300mm Lâmina em aço inox com
gravação em baixo relevo Graduação: mm/pol.
	unidade
	45
	28,77
	1.294,54

	92
	Facão para mato em aço carbono 16". Lâmina em
aço carbono 16" com fio liso. Cabo de polipropileno fixado porpregos de alumínio.
	unidade
	30
	30,44
	913,20

	93
	Foice roçadeira - Fabricado em aço especial de alta resistência e qualidade
- 3,5 Libras (Gavião Curto).
	unidade
	60
	44,75
	2.685,15

	94
	FORCADO PARA CASCALHO COM CABO.
Possui 12 dentes em aço 1045, diâmetro de 5/16”;
Seu formato curvo
Cabo em madeira de 60cm.
Empunhadura Metal no cabo de madeira.
	unidade
	20
	61,15
	1.223,00

	95
	FORCADO RETO 4 DENTES CABO LONGO
Forcado reto para trabalho,Carga e descarga,Lixo e Limpeza em geral. Detalhes:
Do tipo curvo e cabo longo. Forcado de 4 dentes.
Dente de barra redonda mecânica AÇO SAE 1045 (EXTRA DURO). Em acabador de tubo industrial SAE 1008/1010.
Processo de solda pelo sistema MIG: Alta penetração e resistência. Acabamento com esmalte sintético de ótima durabilidade.
Espaçamento entre os dentes (mm): 45
Comprimento: 25 cm
	unidade
	30
	45,07
	1.352,10

	96
	Jogo Chave Biela tipo L com 12 Peças
Produzida em aço especial; Niquelado e cromado; Medidas iguais dos dois lados;
Cabeças de perfil cônico;
Aplicação indicada para aperto e desaperto; Utilizado em porcas e parafusos sextavados.
Contém 12 peças sendo: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm.
Marca: igual ou superior a ROBUST
	Jogo c/ 12 peças
	05
	509,75
	2.548,75

	97
	Jogo composto por chaves combinadas em milimetros (mm)
Composição do Jogo: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Posição da boca 15°
Posição da cabeça ( lado estrela) 15°
Acabamento cromado fosco
Aço cromo vanádio
Com suporte especial GEDORE RED
Código: 3300995
Garantia de 1 ano
Marca: referencia; GEDORE RED

[image: ]
	Jogos c/24 peças
	10
	732,98
	7.329,80

	98
	Jogo De Alicates Profissionais Para Eletricista com 5 peças: 01 Alicate universal 200 mm (8”)
01 Alicate de corte diagonal 165 mm (6,5”)
01 Alicate de bico meia cana 165 mm (6,5”) 01 Alicate desencapador de fios
01 Mosquetinho
Fabricados em aço especial com acabamento polido
Cabo em bi material ergonômico, isolado e antideslizante com abas protetoras.
	Jogo c/5 peças
	15
	194,65
	2.919,75

	99
	Jogo de Brocas Aço Rápido com 25 peças de 1,0 à 13,0 mm 
Descrição do Produto
Jogo de brocas
Haste cilíndrica em aço rápido - HSS
Acabamento brilhante
Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC
Acompanha estojo metálico
Jogo composto por 25 peças, sendo:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm
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	Jogo kit com 25 peças
	45
	242,58
	10.915,88

	100
	Jogo de brocas e ponteiras para ferramentas em aço, composição de no mínimo 110 peças, acompanha Maleta, indicado para concreto e madeira: - 13 brocas HSS - 6 brocas para madeira - 3 brocas para madeira ponta chata - 6 brocas para concreto - 50 ponteiras - 5 mm sendo 3 ponteiras pozidrive - 6 ponteiras trafix - 14 ponteiras cruzada - 10 ponteiras hexagonais - 3 ponteiras quadradas - 14 ponteiras chatas - 13 ponteiras 50 mm sendo 3 ponteiras chatas - 3 ponteiras trafix - 7 ponteiras cruzadas, 10 ponteiras tipo soquete - 3 escareadores - 1 suporte magnético para ponteiras - 1 trena 2m - 1 chave catraca para as ponteiras - 2 guias para ponteiras
	Jogo c/110peças
	45
	327,76
	14.749,11

	101
	Jogo De Chaves Combinada 3/8 À 1 Pol 12 Peças 1B-12p.
Quantidade: 12 Chaves
Tamanho das chaves: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16,1 Pol
Material: Aço Vanadium Acabamento: Niquelado e cromado.
[image: ]
	Jogos c/12 peças
	20
	514,25
	10.284,96

	102
	Jogo de Chaves Combinadas com 17 Peças em Milímetros
Corpo forjado em aço especial e temperado, Acabamento cromado Abertura das bocas calibradas, Pescoço longo
Ideal para apertar e afrouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado
- Composto por 17 chaves combinadas, sendo de medidas:
:: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 mm
- Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)
Igual ou superior a marca Tramontina
OBS. PARA USO PROFISSIONAL. [image: ]
	Jogo c/17 peças
	05
	256,58
	1.282,88

	103
	Jogo de chaves combinadas com catraca. 
Informações Gerais:
Cabeça usinada, Acabamento cromado, Catraca fosfatizada, As chaves de aperto são produzidas em aço ligado com cromovanádio (Cr-V), 
Conteúdo do Jogocom 16 peças : de 08 a 24mm
Chave combinada com catraca 08 mm, Chave combinada com catraca 09 mm, Chave combinada com catraca 10 mm Chave combinada com catraca 11 mm, Chave combinada com catraca 12 mm, Chave combinada com catraca 13 mm, Chave combinada com catraca 14 mm,:: Chave combinada com catraca 15 mm, Chave combinada com catraca 16 mm, Chave combinada com catraca 17 mm
Chave combinada com catraca 18 mm, Chave combinada com catraca 19 mm, Chave combinada com catraca 21 mm, Chave combinada com catraca 22 mm, Chave combinada com catraca 24 mm
Garantia: 1 ano
Marca: igua ou superior TRAMONTINA PRO
FERRAMENTA PARA USO PROFISSIONAL
	Jogo c/16 pecas
	05
	1.255,68
	6.278,40

	104
	Jogo de chaves combinadas Speedy• Com catraca
Tecnologia Suface Drive que evita que a cabeça do parafuso espane
Velocidade de catraca com a facilidade de acesso da chave fixa.
Material: Cromo-vanádio
12 peças compõe o jogo, sendo de medidas: - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Garantia: 6 meses (3 meses de garantia legal, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 3 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)
Marca igual ou superior: Belzer – OBS. PARA USO PROFISSIONAL.
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	Jogo c/12 peças
	03
	838,83
	2.516,48

	105
	Jogo de Chaves de Fenda e Phillips Isoladas 1000v
Características da Ferramenta; Ideal para o trabalho em redes de tensão de até 1000 volts CA.
Dados técnicos; Haste em aço Cr-V SAE 6150 temperado, Haste isolada por um tubo em PVC verde,Ponta fosfatizada, Cabo em PVC verde transparente Isolação de 1000 V CA e 1500 V CC.
Acompanha; 3un. Chaves de fenda ponta chata: 1/8 x 3´´, 1/4x6´´, 3/16x4´´ 3un. Chaves de fenda ponta cruzada: 1/8x6´´, 3/16x4´´, 1/4x6´´
Garantia; 6 meses pelo fabricante.
Igual ou superior a Marca Tramontina
	Jogos c/06 peças
	10
	227,61
	2.276,12

	106
	Jogo de chaves de fenda/phillips, composto por 10 peças, sendo: 6 chaves de fenda (1/8" x 2", 3/16" x 1.1/2" (toco), 3/16" x 3", 1/4" x 1.1/2" (toco), 1/4" x 4" e 5/16" x 6") 
e 4 chaves phillips (1/8" x 2", 3/16" x 1.1/2" (toco), 3/16" x 3" e 1/4" x 4")

	Jogos c/10peças
	10
	82,18
	821,80

	107
	Jogo de chaves estrelas de 6 a 22 mm com 8 peças, parafusos e porcas, com feição quadrado e sextavado. Apresentam duas medidas em uma só ferramenta, Fabricadas em aço cromo vanádio contendo acabamentos em niquelado.
· Fabricadas em aço cromo vanádio com acabamento niquelado
· Composto por chaves de: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x
15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Garantia: 6 meses (3 meses de garantia legal, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 3 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)
- Marca:IGUAL OU SUPERIOR MAYLE CRESCENT
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	Jogos c/8 peças
	10
	179,88
	1798,80

	108
	Jogo De Chaves Sata Allen Hexagonal - Com 25 Peças sendo de medidas: 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8 - 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
	Jogo c/25 peças
	5
	128,00
	639,99

	109
	Jogo de Chaves Tipo L Perfil Torx com 9 peças
Descrição do Produto
· Jogo de chaves perfil Torx
· Chaves allen tipo "L"
· Composição:
- Jogo com 9 peças
- Medidas: T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40
· Ferramentas de ótima qualidade, fostificadas
· Marca: referencia - igual ou superior a GEDORE
[image: ]

	Jogo c/09 peças
	03
	261,25
	783,74

	110
	Jogo de formão Lâminas fabricadas em aço especial, Cabo de madeira envernizada Contém 4 peças:10, 12, 18, 24 mm ( 3/8 a 3/4")
	Jogoc/4 peças
	25
	168,74
	4.218,55

	111
	Jogo de soquetes e acessórios 3/8 a 1,1/4
Fornecido em estojo metálico, com acabamento em pintura eletrostática e berço em polímero. Dimensões externas do estojo: 525,5 x 59,3 x 193 x 59,3 mm (comprimento x altura x largura respectivamente).
Jogo de soquetes e acessórios
Material dos soquetes e acessórios: Aço Cromo vanádio
Contém 38 Soquetes estriados de medidas:
Em mm (10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27;
28; 30; 32mm)
Em pol. (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 25/32"; 3/16";
7/8"; 29/32"; 15/16"; 1"; 1.1/16"; 1.1/8"; 1.3/16"; 1.1/4")
· 1 Junta universal
· 1 Cabo de força 288mm
· 1 Extensão com encaixe de ½’’ e comprimento de 125 mm
· 1 Chave catraca reversível com encaixe de 1/2", com cabo ergonômico e emborrachado
Garantia: 1 Ano
Marca: referencia Gedore
	Jogos c/38 soquete e  acessorios
	05
	3.475,37
	17.376,83

	112
	Lâmina de Arco de Serra 12" , com 32 dentes a cada 25mm, deve oferecer  a máxima firmeza e extrema precisão de corte para todos os tipos de aço. Serra bi metálica em aço flexível, evita estilhaçamento, dentes rígidos, grande eficiência no corte dos diferentes materiais como barras de ferro, alumínio, vergalhões e PVC Corte preciso sem danificar o lado que não está sendo utilizado. Sem travamento da lâmina durante o corte Comprimento: 300 mm.
Obs . Boa Qualidade. Igual ou superior Starrett
	unidade
	400
	24,12
	9.649,00

	113
	Linha para pedreiro, rolo com 100 metros espessura de 0,8mm Material: 100% poliamida (nylon) 
	unidade
	120
	7,13
	855,60

	114
	Mangueira cristal para nível Diâmetro interno: 1/4" Espessura da parede: 1,0 mm.
	Metros
	200
	1,77
	353,28

	115
	Mangueira cristal para nível Diâmetro interno: 1/2" Espessura da parede: 2,0 mm.
	metros
	300
	4,62
	1.386,60

	116
	Máquina para cortar vergalhão Nº 1
Aplicação: Corte em aço de construção civil, mecânicos (quadrados e redondos)
Informações Técnicas:
Corte máximo: (CA-50/60) 16 mm - 5/8 "
Corte mínimo: 2,0 mm
• Dimensões:
- Comprimento: 190 mm
- Largura: 120 mm
- Altura: 305 mm
Garantia: 6 meses
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	unidade
	02
	643,57
	1.287,14

	117
	 Máquina para cortar vergalhão Nº: 0
• Para vergalhões quadrados ou redondos
• Fabricado em ferro fundido nodular (ABNT FE-42012)
• • Corte mínimo: 1mm
• Corte máximo: 10mm - 3/8"
• Acompanha cabo
• Dimensões:
- Comprimento: 130mm
- Largura: 62mm
- Altura: 256mm
• Garantia: 6 meses
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	unidade
	02
	339,22
	678,44

	118
	Marreta 1 Kg Aço Forjado Acabamento jateado e cabeça envernizada Cabo
em madeira envernizada fixado com epóxi.
	unidade
	20
	43,25
	865,04

	119
	Marreta 2 Kg Aço Forjado Acabamento jateado e cabeça envernizada Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.
	unidade
	40
	77,84
	3.113,60

	120
	Marreta 5 Kg Acabamento jateado e cabeça envernizada Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.
	unidade
	20
	269,97
	5.399,44

	121
	Martelo bola - possui cabeça em aço forjado com cabo de madeira envernizado. Indicado para fixação de pregos, deslocamento entre partes, funilaria e reparos automotivos, colocação de rebites, entre outros.
· Peso: 500g
· Martelo de bola
· Acabamento polido
- Garantia: 1 ano
	unidade
	15
	65,41
	981,18

	122
	Martelo de Borracha preto com o cabo de madeira Tamanho: 80mm
	unidade
	10
	29,06
	290,64

	123
	Martelo de unha polido e envernizado , Cabeça 27mm, forjada e temperada em aço especial. Acabamento polido e envernizado. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.Tamanho em mm: 112,0mm 323,0mm, 27,0mm 33,0mm.Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto.Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário. Sistema de fixação da cabeça ao cabo por resina epóxi ou cunha metálica que ajude a aumentar a segurança do usuário. A cabeça protegida contra oxidação com verniz ou pintura eletrostática.
	unidade
	80
	42,49
	3.399,40

	124
	Moitão 3 Roldanas Capacidade de 970 Kg 
3 Roldanas 60 mm Amarelo para Içar Cargas Talha de Elevação
Especificação Técnica:
Fabricado em Aço Galvanizado de Alta Resistência
Capacidade de Carga: 970 Kg
Possui 3 Roldanas em Plástico Rígido de Alta Resistência
Esforço de Carga Reduzido em 50% por Roldana
Possui Sistema de Trava e Fixação do Gancho
Ideal para Cordas de 12,7 mm
Diâmetro Externo da Roldana: 60 mm
Medida Aproximada de Abertura do Gancho: 2,5 cm
Comprimento Aproximado do Moitão: 31 cm
 Atende A NR18
Garantia de 3 Meses.
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	unidade
	05
	322,48
	1.612,41

	125
	Moitão Talha 1 Roldana 150mm 1.900Kg Içar Cargas Amarelo
Especificação Técnica:
• Fabricado em Aço Galvanizado de Alta Resistência
• Capacidade de Carga: 1.900 Kg (1.9 Tonelada)
• Esforço de Carga Reduzido em 50% por Roldana
• Possui Uma Roldana em Ferro Fundido
• Possui Sistema de Trava e Fixação do Gancho
• Ideal para Cordas de 28,5mm
• Diâmetro Externo da Roldana: 150mm
• Medida Aproximada de Abertura do Gancho: 3,5cm
• Comprimento Aproximado do Moitão: 49cm
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	unidade
	05
	2.451,96
	12.259,82

	126
	Multímetro Digital, instrumento digital portátil TRUE RMS, com LCD de 3 ¾
dígitos com iluminação, de acordo com a categoria IV 600V de segurança, holster protetor, congelamento de leitura, modo relativo, desligamento automático e mudança de faixa automática. Realiza medidas de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, capacitância, freqüência, duty cycle, temperatura e testes de diodo e continuidade. Especificações:
- Display: 3 ½ Dígitos (4000 Contagens). - Indicação de Sobre-faixa: A indicação “OL” aparece no display. - Indicação de Bateria Fraca: O símbolo
"bateria" aparece quando a tensão da bateria estiver abaixo da nominal
para operação. - Mudança de Faixa: Automática - Data Hold - Desligamento Automático Após: Aprox. 20 minutos. - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C ( 32ºF a 104ºF), RH < 80%. - A mbiente de Armazenamento: -20°C a 60°C ( -4ºF a 140ºF), RH < 8 0%. - Coeficiente de Temperatura: 0,1 x (Precisão Especificada) por °C, < 18°C  ou  >  28°C.  - Uso Interno. - Altitude Máxima de Operação: 2000m. - Alimentação: 1 x 9V (6F22, NEDA1604 ou 006P). - Segurança: IEC1010 Sobretensão e Dupla Isolação, Categoria III 1000V / Categoria IV 600V. - Dimensões: 190A) x 88,5(L) x 27,5(P)mm. - Peso: Aproximadamente 420g. (incluindo bateria) - Garantia: 1 ano
Tensão DC
- Faixas: 400mV, 4V, 40V, 400V e 1000V. - Precisão: 200mV ~ 200V ± (0.8%+4D); 600V ± (1.2%+5D). - Resolução: 100µ, 1m, 10m, 100m e 1V. -
Impedância de Entrada: 10MOhms. - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC para faixa de 200mV; 600V DC / Pico AC para outras faixas.
Tensão AC
- Faixas: 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V - Precisão: 200V ± (1.5%+5D); 600V
± (1.5%+8D). - Resolução: 100m e 1V. - Impedância de Entrada:  1MOhms.
· Resposta em Frequência: 40Hz ~ 400Hz. - Sensibilidade: Valor eficaz para uma onda senoidal (RMS). - Proteção de Sobrecarga: 600V DC / Pico AC.
Corrente DC
· Faixas: 400uA,4mA, 40mA, 400mA e 10A. - Precisão: 2m ~ 20mA ± (1.2%+5D); 200mA ± (2.0%+5D); 10A ± (3.0% + 5D). - Resolução: 1µ , 10µ,
100µ e 10mA. - Corrente Máxima: 10A (tempo de teste menor que 10 segundos para medida na faixa de 10A). - Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0,2A/500V para entrada mA; Sem fusível na entrada 10A.
Corrente AC
· Faixas: 400uA,4mA, 40mA, 400mA e 10A. - Precisão: 2m ~ 20mA ± (1.2%+5D); 200mA ± (2.0%+5D); 10A ± (3.0% + 5D). - Resolução: 1µ , 10µ,
100µ e 10mA. - Corrente Máxima: 10A (tempo de teste menor que 10 segundos para medida na faixa de 10A). - Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0,2A/500V para entrada mA; Sem fusível na entrada 10A.
Resistência
· Faixas: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MOhms, - Precisão: 200Ohms ± (1.5%+5D); 2kOhms ~ 200kOhms ± (1.2%+5D); 2MOhms ± (1.5%+5D). -
Resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1kOhms. - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC.
Temperatura
- Faixa:  -20°C  ~  1000°C.  - Precisão:  ± (3.0% + 2°C)	< 300ºC; ± (3.5% +
10°C) > 300ºC. - Resolução: 1°C. - A especificação não inclui a precisão do termopar tipo K. - Faixa de Medição do Termopar Incluso: -20 ~ 250°C. Teste de Transistor (HFE)
· Faixa: 0 ~ 1000. - Tipo: NPN / PNP. - Corrente de Base: 10µA DC. - Vce:
3V DC.
Continuidade
· Faixa: Continuidade - Limiar: (70±20) Ohms - Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 3V - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC
Diodo
· Faixa: Diodo. - Descrição: Display mostra a queda de tensão aproximada do	diodo.	-	Corrente	de	Teste:	Aprox.	1mA.
· Tensão Reversa: Aprox. 3V. - Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC.
Capacitância: 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF/100mFrequência: 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/30MHz
Itens Inclusos
· Pontas de prova. - Sensor Termopar. - Adaptador Multi Funções. – Manual
de Instruções. - Bateria 9V
· Garantia de 12 meses
	unidade
	10
	824,70
	8.247,00

	127
	Nível de Mão Profissional de alta precisão com 400 mm Fabricado em alumínio e base magnética Possui visores para verificação
	unidade
	35
	99,33
	3.476,46

	128
	Pá ajuntadeira bico grande 32x27 cm, com cabo de madeira tamanho mínimo 71cm, empunhadeira modelo D, lâmina em aço
	unidade
	50
	107,48
	5.374,00

	129
	Pá Cortadeira grande Quadrado 32x27 cm, com cabo de madeira tamanho mínimo 71cm com empunhadeira modelo tipo D, lâmina em aço
	unidade
	40
	148,33
	5.933,00

	130
	Paquímetro de Titanio 6 Pol. 150 mm Informações Técnicas: - Capacidade: 0-150 mm
Graduação: Superior: 1/1000" / Inferior: 0,02 mm
Exatidão: +/- ,03 mm
Comprimento do bico: 40 mm
[image: ]
	unidade
	05
	498,00
	2.489,98

	131
	Peneira fina, para areia fina diâmetro do arco: 55cm, arco de madeira.
	unidade
	40
	27,87
	1.114,80

	132
	Peneira grossa, para areia grossa diâmetro do arco: 55cm, arco de madeira.
	unidade
	40
	29,43
	1.177,20

	133
	Peneira média, para areia média diâmetro do arco: 55cm, arco de madeira.
	unidade
	40
	30,63
	1.225,28

	134
	Picareta chibanca, 4 libras com olho de 70 x 45 mm - forjada em aço carbono - Temperada em todo o corpo. Dimensões; 378,0mm x 98,0mm x
70,0mm x 45,0mm x 66,0mm x 65,3mm
	unidade
	40
	169,96
	6,798,40

	135
	Picareta estreita metálica, 4 libras com olho de 70 x 45 mm sem cabo. Picareta tipo avião forjada em aço carbono especial de alta qualidade-
temperada em todo o corpo da peça. Dimensões; 460,0mm 44,5mm 70,0mm 45,0mm 66,0mm 905,0mm.
	unidade
	40
	62,80
	2.512,00

	136
	Picareta estreita metálica, 5 libras com olho de 70 x 45 mm sem cabo. Picareta tipo avião forjada em aço carbono especial de alta qualidade- temperada em todo o corpo da peça. Dimensões; 518,0mm x 47,0mm x
70,0mm x 45,0mm x 66,0mm x 905,0mm.
	unidade
	20
	62,80
	1.256,00

	137
	Pneu para Carrinho de Mão 3,25 x 8 Polegadas, capacidade de lonas 02
carga até 150kg
	unidade
	100
	38,75
	3.875,00

	138
	Ponteiro em aço Liso redondo Costa Aço 3/4 x 10"
	unidade
	40
	24,97
	998,88

	139
	Ponteiro em aço Liso redondo Costa Aço 3/4 x 12"
	unidade
	40
	18,30
	731,90

	140
	Ponteiro Sds Plus 1/2” x 250 mm para martelo rompedor.
	unidade 
	25
	25,36
	634,00

	141
	Ponteiro SDS Plus 14x250mm para martelo e martelete rompedor.
	unidade 
	40
	43,16
	1.726,40

	142
	Ponteiro encaixa Sds Max 18x450mm Para O Martelo 10 Kg
 
	unidade
	25
	159,09
	3.977,35

	143
	Prumo de centro em aço mínimo 1020, Tamanho mínimo em mm 43,4x70,
peso mínimo; 0,387KG, Corda em nylon de alta resistência.
	unidade
	10
	44,22
	442,24

	144
	Prumo de parede em aço mínimo 1020, Tamanho mínimo em mm 40x59, peso mínimo: 0,491KG, Corda em nylon de alta resistência.
	unidade
	40
	48,65
	1.946,00

	145
	Régua Pedreiro 2 metros, sendo retangular de 02 m x 02" x 01" x 01mm x
800g. Material alumínio.
	unidade
	40
	70,96
	2.838,50

	146
	Régua Pedreiro 2 metros, sendo retangular de 02 m x 02" x 01" x 1,5mm x
1200g. Material alumínio.
	unidade
	40
	65,36
	2.614,40

	147
	Régua Pedreiro 3 metros, sendo retangular de 03 m x 02" x 01" x 01mm x
1200g. Material; alumínio.
	unidade
	40
	141,55
	5.661,84

	148
	Régua Pedreiro 3 metros, sendo retangular de 03 m x 02" x 01" x 1,5mm x
1800g, material; alumínio
	unidade
	40
	199,38
	7.975,28

	149
	Relógio Comparador de 0 a 100.
Mostrador contínuo- Padrão DIN
· Informações Técnicas:
· Capacidade: 10 mm
· Graduação: 0,01 mm
· Exatidão: +/- 0,013
· Curso por volta: 1 mm
· Mostrador: 0-100 (100-0)
· Força de medição máx.: 1,4 N Garantia de 12 meses

[image: ]

	unidade
	03
	3.093,48
	9.280,44

	150
	Roldana em ferro, com comprimento de aproximado de 29,2cm para carga de até 150kg.
[image: D:\Users\ArcosMG.AUTOBVT-PAUMUGB\Desktop\unnamed (1).jpg]
	unidade
	10
	131,63
	1.316,30

	151
	Serrote 22" - 5 dentes por polegada - Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado-Cabo de madeira envernizado Dentes travados
	unidade
	30
	144,05
	4.321,58

	152
	Talha Manual 2 Toneladas Corrente 5 Metros 
Descrição do Produto
• Talha manual com corrente dupla
• Reforçada
• Tamanho da corrente: 5 m
• Com gancho superior de pendurar
• Ensaio de carga: 3 T
• Capacidade: 2 Tonelada

• Garantia: 3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda
[image: D:\Users\ArcosMG.AUTOBVT-PAUMUGB\Desktop\Talha-Manual-2-Toneladas-Corrente-5-Metr-terra-7050961.jpg]

	unidade
	03
	2.463,47
	7.390,42

	153
	Talhadeira Redonda Costa Aço 3/4 x 10"
	unidade
	20
	24,89
	497,80

	154
	Talhadeira Redonda Costa Aço 3/4 x 12"
	unidade
	20
	44,63
	892,60

	155
	Talhadeira estreita SDS Plus 14x250x20mm para martelo e martelete rompedor.
Comprimento 250mm.
Largura da lâmina 20mm 
Espessura 14mm
	unidade 
	40
	24,89
	995,70

	156
	Talhadeira larga SDS Plus 14x250x40mm para martelo e martelete rompedor.
Comprimento 250mm.
Largura da lâmina 40mm 
Espessura 14mm
	unidade 
	20
	28,89
	577,85

	157
	Talhadeira Sds Plus 20 mm x 250 mm para martelo rompedor.
Comprimento 250mm.
Largura da lâmina 20mm 
	unidade 
	20
	24,95
	498,95

	158
	Talhadeira Sds Plus 40 mm x 250 mm para martelo rompedor.
Comprimento 250mm.
Largura da lâmina 40mm 
	unidade 
	20
	150,49
	3.009,70

	159
	Talhadeira Sds Max 18x400mm P/ Martelete 5 E 10 Kg.
Comprimento 400mm.
Largura da lâmina 18mm 
	unidade 
	15
	257,35
	3.860,25

	160
	Tesoura Corta Vergalhão 48" para Ferros de 7/8" ou 22 mm
Sistema transforma aproximadamente 22kg no cabo para 1800 kg na ponta de corte.
Mandíbula de aço de alta dureza com ranhuras de corte na diagonal.
Alças de aço tubular. Maior força, mais leve.
Cabo ergonômico em borracha para melhor agarre.
Dureza de corte: 60 HRC
[image: D:\Users\ArcosMG.AUTOBVT-PAUMUGB\Desktop\Tesoura-Corta-Vergalhao-48-Pol--mtx-7856591.jpg]

	unidade
	03
	1.642,65
	4.927,94

	161
	Torquês armador 12 polegadas 
Dimensões da Peça: 30,5 x 6,5 x 2,4cm
Matéria prima: Aço Especial
	unidade
	60
	87,73
	5.263,80

	162
	Torques Armador 14 Polegadas
* Comprimento: 14" - 355 mm
* Matéria prima: Aço Especial
	unidade
	20
	119,40
	2.388,05

	163
	Torquímetro de Estalo 7 a 35 Kgf.m com Encaixe de 1/2 Pol
Descrição do Produto;
· Torquímetro de estalo
· Encaixe: 1/2"
· Escala com 4 unidade diferentes para ajuste do torque:
· 7 a 35 Kgf.m (quilograma / força x metro);
· 70 a 330 Nm (Newton x metro)
· 50 a 250 lb.ft (libra x pé)
· 600 a 3000 lb.in (libra x polegada)
· Comprimento: 825 mm
[image: ]
	unidade
	05
	1.757,21
	8.786,03

	164
	Torquímetro Estalo - 5 a 50 N.m - Cabeça fixa 1/2
Descrição técnica:
Capacidade: 5 a 50 N.m
Subdivisão: 2,5 N.m Encaixe: cabeça fixa 1/2" Comprimento: 400mm Elemento sensor tipo mola;
Mecanismo de estalo com roldana, Torques para o sentido horário e anti- horário invertendo o quadrado de encaixe (maior exatidão);
Acabamento polido e cromado;
Exatidão +/- 4% entre 20% e 100% da escala
Regulagem extremamente fácil através de alavanca na extremidade do cabo.
	unidade
	02
	6.269,46
	12.538,92

	165
	Trena de Fibra de Vidro em Fibra com Arco Aberto de 20 Metros de
comprimento da trena; Largura da trena: 13mm, com estojo resistente a alto impacto.
	unidade
	10
	55,18
	551,75

	166
	Trena de Fibra de Vidro em Fibra com Arco Aberto de 50 Metros de
comprimento da trena; Largura da trena: 13mm, com estojo resistente a alto impacto.
	unidade
	20
	94,87
	1.897,44

	167
	Trena Fita 5 metros x 25 mm em aço temperado Graduação em mm e Pol Corpo em plástico ABS. Trava para fixar a fita métrica.
	unidade
	80
	25,49
	2.0,38,88

	168
	Trena Fita 8 metros x 26 mm em aço temperado Graduação em mm e Pol Corpo em plástico ABS. Trava para fixar a fita métrica.
Largura da fita: 26 mm
Comprimento: 8 m
Graduação: S9
	unidade
	40
	50,32
	2.012,80

	169
	Vassoura para grama de aço tipo leque com 18 dentes fixos, com cabo de madeira de 120cm.
	unidade
	60
	32,58
	1.954,92

	170
	Vassoura  Ancinho de Jardim Plástica verde de 151 mm modelo triagulo 
Ancinho fabricado em plástico de alta resistência;
Cabo de madeira.
Comprimento do cabo: 100 cm
Comprimento total: 151mm
[image: D:\Users\ArcosMG.AUTOBVT-PAUMUGB\Desktop\Vassoura-Ancinho-de-Jardim-Plastica-151--trapp-fj1011-29300071.jpg]
	unidade
	30
	36,32
	1.089,72

	171
	Vassoura de Acinho Verde com Cabo 132mm modelo retangular 
Ancinho fabricado em plástico de alta resistência;
• Cabo de madeira;
• Comprimento do cabo: 110mm;
• Comprimento total: 132mm;
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	unidade 
	30
	60,68
	1.820,34

	172
	Cinta de amarração com catraca de 1.500kg
Especificação do produto;
Conjunto de amarração de carga a base de fitas 100% poliéster 50mm x 9000mm capacidade 1,5 toneladas fator de segurança 2.1 regulamentada através da norma 15883/2015
parte curta: catraca com rabicho 50mm x 300mm gancho universal tipo jota
parte longa: fita de amarração 50mm x 9000mm gancho universal tipo jota
Especificação técnica
Matéria prima: poliéster
catraca: aço bicromatizado capacidade 1,5 toneladas
gancho: universal aço bicromatizado 3/8
elasticidade: 7%
temperatura limite: - 30º c a + 70º
material certificado através da norma vigente 15883/2015
[image: D:\Users\ArcosMG.AUTOBVT-PAUMUGB\Pictures\CONJUNTO-AMARRAcaO-15-TONELAD-20200323110447.jpg]

	Kit Completo com catraca e cinta.
	20
	107,20
	2.144,00

	173
	Cinta de amarração com catraca de 3.000kg
Especificação do produto
Conjunto de amarração de carga a base de fitas 100% poliéster 50mm x 9000mm capacidade 3 toneladas fator de segurança 2.1 regulamentada através da norma 15883/2015.
parte curta: catraca com rabicho 50mm x 300mm gancho universal tipo jota
parte longa: fita de amarração 50mm x 9000mm gancho universal tipo jota
Especificação técnica
Matéria prima: poliéster
catraca: aço bicromatizado capacidade 3 toneladas
gancho: universal aço bicromatizado 3/8 3 toneladas
elasticidade: 7%
temperatura limite: - 30º c a + 70º
material certificado através da norma vigente 15883/2015
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	Kit Completo com catraca e cinta.
	15
	167,20
	2.508,00

	174
	Cinta de amarração com catraca de 5.000kg
Especificação do produto;
Conjunto de amarração de carga a base de fitas 100% poliéster 50mm x 9000mm capacidade 5 toneladas fator de segurança 2.1 regulamentada através da norma 15883/2015
Parte curta: catraca com rabicho 50mm x 300mm gancho universal tipo jota
Parte longa: fita de amarração 50mm x 9000mm gancho universal tipo jota
Especificação técnica;
Matéria prima: poliéster
Catraca: aço bicromatizado capacidade 5 toneladas
Gancho: universal aço bicromatizado 1/2 5 toneladas
Elasticidade: 7%
Temperatura limite: - 30º c a + 70º
Material certificado através da norma vigente 15883/2015
[image: D:\Users\ArcosMG.AUTOBVT-PAUMUGB\Pictures\CONJUNTO-AMARRAcaO-5-TONELADAS-20200320135859.jpg]

	Kit Completo com catraca e cinta.
	20
	183,10
	3.662,00

	175
	Ferro de solda Especificações Técnicas:
- Potencia 40W
- Tensão 110V
- Frequência 60Hz
- Comprimento do cabo elétrico 1 M
- Suporte metálico
Garantia: 12 meses
	Unidade 
	10
	925,38
	9.253,80

	176
	Catraca com cinta 100mm 9m 10 Toneladas Gancho J Carga Universa 
Características do produto:
Medidas: 
Comprimento da cinta: 9 metros/ largura: 100mm
comprimento do cabo: 9m
Comprimento do guincho: 30cm

	Unidade
	15
	599,52
	8.992,74

	
	
	
	
	
	


O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual  de 2024 enquadram-se em material de consumo e equipamentos permanentes.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
Garantia da contratação
Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.
MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de Entrega
O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) Dias corridos, contados da apresentação da ordem de compra.
As parcelas serão entregues nos seguintes prazos e condições:
Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 3 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº: 1.345, Bairro Brasília Arcos, M.G ou outro qualquer outra unidade da Prefeitura de Arcos descrito na Ordem de Compra.
Garantia, manutenção e assistência técnica 
O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante. 
A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 
Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 
[bookmark: _GoBack]Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 
O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 
Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. 
A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente,Município poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), sendo indicado para a presente contratação os servidores Áthila L. B. de Alcantara MASP: 6759/8, Cleisse M. R. Z. Guimarães MASP: 102820/0, Fellipe Rangel dos Santos MASP: 143460/8, Soraia Caetano de Oliveira MASP: 143457/8, Dayne Ivida Florentino Gomes MASP: 6843/8, para atuarem como fiscais do contrato e os servidores Alexandre Ferreira MASP: 9038/7, Sônia Maria Neves Zuquim Vilela MASP: 6611/7, Tiago Carvalho de Oliveira MASP: 5987/0, Sérgio José Veloso MASP: 6601/0, Daniel Ribeiro de Mendonça MASP: 6602/8, para atuarem como gestores do contrato.
O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato
O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referênciae na proposta.
Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referênciae na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias úteis,a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 60 (sessenta) dias úteis.
O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Liquidação
A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.  
A nota fiscal deverá conter lote e prazo de validade dos produtos, ou outras informações que a legislação assim dispuser.
Constatando-sea situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  
Prazo de pagamento
O pagamento será efetuado no prazo de até trinta dias, contados da finalização da liquidação da despesa.
Forma de pagamento
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Pregão: Registro de Preço, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.
Exigências de habilitação
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitação jurídica
Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.
Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
[bookmark: _Int_ySfCXwr4]Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Habilitação fiscal, social e trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificação Econômico-Financeira
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis relativos ao último exercício 2022. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).
As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
Qualificação Técnica
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
· dados do contratante (razão social, CNPJ), 
· contato do contratante (e-mail e/ou telefone), 
· dados da contratada (razão cocial e CNPJ), 
· Descrição dos itens fornecidos (A descrição deve ser suficientemente detalhada para permitir a caracterização dos itens),
· Declaração do contratante que o material atendeu os requisitos necessários de forma satisfatória.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 804.397,90 (oitocentos e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), conforme custos unitários apostos na tabela em anexo 
A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

Arcos, 17 de outubro  de 2023.

__________________________________
Daniel Ribeiro de Mendonça
Secretario Municial de Obras e serviços Públicos 
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