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LUMINÁRIA DE LED OSRAM 240 W MODELO:

JANELA DE INSPEÇÃO 
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500 x 500 x 1000 mm

CABO DE COBRE NU 50 mm²
MALHA DE TERRA.

CABO DE COBRE NU 25 mm² LIGA POSTE
METÁLICO NA MALHA DE TERRA.

TODAS CONEXÕES DAS HASTES 
E CABOS DE ATERRAMENTO COM
SOLDA EXOTÉRMICA
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CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO 
300 x 300 x 400 mm

OSRAM LEDENVO PLUS 240 W 757

INCLINAÇÃO 15º
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CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO 
300 x 300 x 400 mm

BASE P/ POSTE EM CONCRETO
500 x 500 x 1000 mm
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 VISTA SUPERIOR / PLANTA 
SEM ESCALA

 PASSAGEM E BASE DE CONCRETO 
SEM ESCALA

DETALHE 1 - CAIXA DE
SEM ESCALA

 DETALHE 2 - POSTE METÁLICO SIMPLES 

SEM ESCALA
DETALHE 8 - TRINCHEIRA PARA CABO ATERRAMENTO

JANELA DE INSPEÇÃO 

INCLINAÇÃO 15º

SEM ESCALA
 DETALHE 3 - POSTE METÁLICO COM BARREIRA RÍGIDA 

BARREIRA RÍGIDA

 MÁX. W1

OBSERVAÇÕES:

1. AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO JAMAIS PODERÃO FICAR SOB AS CANALETAS DE ÁGUA.
(DEVERÃO SER INSTALADAS NA PARTE DE TRÁS DO POSTE).

2. AS PORCAS DE FIXAÇÃO DO POSTE DEVERÃO SER SOLDADAS NOS CHUMBADORES E
POSTERIORMENTE CONCRETADAS PARA EVITAR ATOS DE VANDALISMO.

3.  OS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO SERÃO DO TIPO MULTIPLEXADO QUADUPLEX DE ALUMÍNIO 03
FASES ISOLAÇÃO EM XLPE + NEUTRO NU (TODOS OS CIRCUÍTOS SÃO TRIFÁSICOS 220 V O CONDUTOR
NEUTRO SERÁ CONSIDERADO COMO TERRA), OS CABOS SERÃO INSTALADOS AÉREOS A 07 METROS
DO SOLO.

4. O CONDUTOR DE ALUMINÍO NEUTRO NU (CONDUTOR DE TERRA) DEVERÁ SER INTERLIGADO NO
ATERRAMENTO EM TODOS OS FINAIS DE CIRCUITOS E A CADA POSTE SIM E POSTE NÃO, E TODAS AS
LUMIÁRIAS ATERRADAS NO CONDUTOR DE ATERRAMENTO.

5. TODOS OS POSTES METÁLICOS DEVERÃO SER INTERLIGADOS NO ATERRAMENTO.

LUMINÁRIA DE LED OSRAM 240 W MODELO:
OSRAM LEDENVO PLUS 240 W 757

CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO COM 
COM ISOLADOR TIPO ROLDANA

LAÇO PREFORMADO PARA 
ISOLADOR TIPO ROLDANA

CONDUTOR MULTIPLEXADO QUADUPLEX
DE ALUMINÍO 03 FASES + NEUTRO (NEUTRO 
UTILIZADO COMO TERRA), CONDUTOR

NEUTRO UTILIZADO COMO TERRA

INSTALADO A 07 METROS DO SOLO

SEM ESCALA
 DETALHE 6 - POSTE METÁLICO COM REDE AÉREA INSTALADA, TANGENTE 

CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO COM 
COM ISOLADOR TIPO ROLDANA

ALÇA PREFORMADO PARA CABO DE  
ALUMINIO MULTIPLEXADO

CONDUTOR MULTIPLEXADO QUADUPLEX
DE ALUMINÍO 03 FASES + NEUTRO (NEUTRO 
UTILIZADO COMO TERRA), CONDUTOR
INSTALADO A 07 METROS DO SOLO

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA

FITA ISOLANTE ALTO FUSÃO

SEM ESCALA
 DETALHE 7 - POSTE METÁLICO COM REDE AÉREA INSTALADA, FINAIS DE CIRCUITOS 

JANELA DE INSPEÇÃO 

INCLINAÇÃO 15º

SEM ESCALA

DETALHE 4 - POSTE METÁLICO DUPLO 

BARREIRA RÍGIDA
 MÁX. W1

LUMINÁRIA DE LED OSRAM 240 W MODELO:
OSRAM LEDENVO PLUS 240 W 757

 MÁX. W1

 INSTALADO NO CANTEIRO CENTRAL COM BARREIRA RÍGIDA 

Rele fotoeletrico 220V 5A

REDE SECUNDÁRIA

4,
5m

Eletroduto de 1 ¼" x 4,0 m (bengala)
Cabo de cobre isolado - 750 V,
cor preta  e azul claro

 Haste terra cobreada 2,4 m

CABO MULTIPLEXADO
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SEM ESCALA
 DETALHE 5 - PADRÃO DE ENERGIA - MEDIDOR TIPO LENTE 

SEM ESCALA
 VISTA LATERAL 

SEM ESCALA
 VISTA FRONTAL 
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