180 |50

0,8 0,05|0,05|1,00 1,40

™
e}
I\
@]
i
w |~
x
Qo
s|o
|
0 N
<5c
o
©
%%0,
MAU55,
oo |o
O« X
0l|o|o
e
O|o |2
COO
oY
oo
3=
X o
oOln
O
0
0N
Nio
RIS
oY
<
35(=
RIS
MO
< ©
Z 2
aar
e
o|T |o
hr
PS%
%72
ololw
— O
oIS
QN
o
S|
Yo
Xin
ol »n
ol
x
o>
(@)
Sl
%9
o
71
Y |co
(o]
|
01
O|m

FORMATO AO - 1189 x 841 mm

50.9

Detalhe 06

Desce % I I I I I
d Cabo - 356mm? ,

Cabo - 35mm?
Ponto de ligagdo com telhado

€

Cabo - 35mmz

o
\ 7

Telhado

Terminal aéreo Det. 13
Fixagao horizontal

Cabo - 35mme

2
N

C

63

Cabo - 35mm?

do
ponto de ligagao com telha

Gabo - a5m’

ferragem do pilar

Terminal aéreo Det. 13
Fixacéo vertical

Caixa d'agua

Ponto de ligagdo com telhado
Cabo - 35mm?

PLANTA - COBERTURA

ESCALA: 1:75

Fixagao horizontal

Terminal aéreo Det. 13 /

Cabo - 35mm?

Ponto de ligagdo com telhado

Cabo - 35mm?

Cabo - 35mm?

Ponto de ligagdo com ﬁm_:mao\
D

o)

Terminal aéreo Det. 13
Fixacao vertical

,
Cabo - 35mm?

CABO DE COBRE NU #35mm EMBUTIDO
|\\_UO_» BAIXO DO REVESTIMENTO

ELETRODUTO DE PVC 1" TEL-5501

/

DETALHE 09
SEM ESCALA

a N

Legenda Detalhada

—O Isolador simples - fix. ¢/ grapa para chumbar - 100 mm

SPDA - Condutores

Isolador simples
Fix. ¢/ grapa para chumbar - 100 mm 1 pg

@ Terminal Aéreo - 300 mm - Fixacgao horizontal

SPDA - Captor

Terminal Aéreo
300 mm - Fixacéo horizontal 1p¢

@ Terminal Aéreo - 300 mm - Fixacéo vertical

SPDA - Captor

Terminal Aéreo
300 mm - Fixagéo vertical 1p¢

Desce \ /
NOTAS PARA O SISTEMA ESTRUTURAL
Cabo - 35mm? SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ESTRUTURAL
1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVE SER INICIADO JUNTO COM A FUNDACAO DA EDIFICAGAO SENDO
IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A INTERLIGAGAO DO CABO NOS PILARES E FUNDAGAO, O TRANSPASSE DE 20
© CM(DETALHE 11) E A INTERLIGACAO DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES. (DETALHE 07).
2- AINSTALACAO DOS CABOS E LIGACOES ENTRE PILARES E LAJES DEVE SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A EQUALIZACAO DE
POTENCIAIS PODE SER EXECUTADA PELA EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVICOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.
3- EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PREDIO DEVE-SE PREVER A CONTINUIDADE ELETRICA DESDE O TOPO A BASE.
4 4- NO ENCONTRO DAS FERRAGENS DA LAJE COM OS VERGALHOES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERA SER FEITA UMA INTERLIGAGAO ATRAVES DE FERRO DE

CONSTRUGCAO g 3/8" (10mm) TRANSPASSADO EM 20CM NA VERTICAL E NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" (VER DETALHE 11).

4
5- OS PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAGES. NA ULTIMA LAJE, ONDE OS PILARES QUE IRAO MORRER, DE MODO QUE HAJA UMA
CONTINUDADE DE TODOS OS PILARES COM AS LAJES. DESDE A FUNDAGCAO ATE O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICACAO.

Cabo - 35mm?

6- NOS LOCAIS ONDE EXISTE ACESSO AO PUBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAGE DA CASA DOS CONDENSADORES, TAMPA DA CAIXA D' AGUA ), EXECUGAO DA CAPTAGAO

ESTES EQUIPAMNTOS DEVEM SER INTERLIGADOS NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE N'U #35mm2. OUTROS LOCAIS DE ACESSO DE PESSOAS ( PARAPEITOS, CORRIMAOS )
DEVEM SER ATERRADOS.

7- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS, ETC. DEVERA AO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO
SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIIVEL DESCARGA.

8-PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE
MICRO-OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419/01.

09-O SISTEMA DEVERA PASSAR POR UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS
IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA. ESTA MANUTENGAO ANUAL DEVE SER EXECUTADO POR EMPRESAS CREDENCIADAS COM RELATORIOS INDICANDO OS
VALORES DE RESISTENCIA OHMICA DE CADA PONTO VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

10-NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS QUADROS ELETRICOS JA ESTAO PROJETADOS COM ESSES EQUIPAMENTOS
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA )

11-TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA.

12-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.

ARAME FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR
TORCIDO ﬂ@&zqu:oﬁ_c% SIM, UMA NAO)
CABO DE COBRE i _ T
- K\
#16 mm? \ VV&V\
w £ Wy VERGALHAO > 23/8
. DETALHE C g Rl \
A
L
% (= N
ESTRIBO f <
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|/\E\ 2 N VERGALHAO
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FERRAGEM qP TN LAJE OU VIGA
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[t TRANSPASSE > 20cm
NflA
N~
t FERRAGEM <]
DA LAJE WM

DETALHE DE AMARRAGAO DAS

FERRAGENS DOS PILARES ESTRUTURAIS

AMARRACAO DA BARRA DE 20cm
DETALHE 12

COM OS VERGALHAOES HORIZONTAIS

DETALHE 11

/ SEM ESCALA K /

SEM mmo>_.>K

s ™

CABO DE COBRE NU

35mm? TEL-5735
PARAFUSO SEXTAVADO
ACO INOX ROSCA SOBERBA

TENSIONADOR EM LATAO
COM PORCA EM ACO

INOX 25/8", TEL-802

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO

A FOGO H=250mm x 23/8" COM
FIXAGAO HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA

M6 x 45mm TEL-5346

ARRUELA LISA EM ACO
L M INOX @1/4" TEL-5303

REF..TEL-044

BUCHA DE NYLON
N°8 REF..TEL-5308

\\\

SUPORTE-GUIA REFORCADO GALV.

CONECTOR MINI-GAR

BRONZE ESTANHADO
P/ TRAVAMENTO CABO JUNTO

PARAF. ESTICADOR TEL-583

—0 Q

& -

A FOGO COM ROLDANA DE

POLIPROPILENO H=200mm CHAPA
ENCOSTO P/ PARAFUSAR TEL-280

CABO DE COBRE NU
35mm? REF..TEL-5735

VEDAR OS FUROS COM
POLIURETANO (SIKAFLEX OU

SIMILAR) TEL-5905

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO

PARA CONEXAO ENTRE 1 CABO 16mm? A 35mm?
E VERGALHAO ATE ¢3/8" REF.:TEL-583

DETALHE DE ESTICAMENTO DE
CABO DE COBRE NA CAPTAGAO UTILIZANDO

DETALHE GENERICO DE CONEXAO

ENTRE CABO E TERMINAL AEREO
SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR

DETALHE 13
DETALHE 06 / SEM mm0>_|g

/ SEM ESCALA k

LEGENDA

Interruptor paralelo mais tomada.

Interruptor duas teclas mais tomada.

T horizontal 90°

Cotovelo 90°

Interruptor simples e paralelo

Interruptor simples
Interruptor simples duas teclas

Interruptor paralelo uma tecla

Luminaria para lampada fluorescente

Luminaria para lampada fluorescente sobrepor

Camera CFTV
Tomada alta 1,80m
Tomada média 1,10m
Tomada baixa 0,30m
Tomada de piso

Tomada de rede l6gica

Tomada de telefone

%&ﬁ%%%@@}@%%ﬂgMﬁﬂ:%%€l

Ponto de terra

L

Caixa de passagem

Dimmer deslizante

74X

—(O ' O—Disjuntor unipolar
—(O ' O—Disjuntor bipolar
—(O  O—Disjuntor tripolar

— Interruptor paralelo uma tecla

=

SES

0——] Entrada de servigo subterranea

p—— Entrada de servigo aérea

——— Eletroduto teto e parede
— — — Eletroduto piso

— T2/ Campainha, terra, retorno, fase, neutro

T Quadro de distribui¢éo
B><€ Quadro de medigao

O _”|_|< Circuito Fechado de TV

Luminaria para lampada fluorescente emergéncia

—O Isolador simples-fix. c/grapa para chumbar-100 mm

@ Terminal Aéreo - 300 mm - Fixag&o horizontal

@ Terminal Aéreo - 300 mm - Fixagao vertical

CONDUTOR DE

LAJE

)

LAJE

)

ELETRODUTO

LAJE

)

4° PAVIMENTO
LAJE

)

“ELETRODUTO

3° PAVIMENTO

__7 TEL-541

DESCIDA APARENTE

SEQUE PARA O

1,20m ATERRAMENTO
PISO 0.0
R7777277777777
ENCAMINHAMENTO DO CABO DE DESCIDA
DETALHE 10
SEM ESCALA
3
2
1
N2 Data Revisdo
FERREIRA COSTA
Engenharia e Consulforia Ltda (0xx37) 3351-2221
ferreiracostaengenharia@yahoo.com.br
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS- ADM 2012 /2016
Projeto: ~ n
PROJETO REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL
Ref.: PROJETO SPDA - COBERTURA Folha: .— °
Detalhamento da gaiola de Faraday, Terminal aéreo
Endereco: Autor:
Rua 25 de Dezembro, n° 760 - Centro - Arcos/MG
Area a reformar 1.053,00 m?
e} A li 683,00 m?
e Yog) Eaktlll il USTO M DO COSTA
o W | Area total 1.736,00 m Eng. Elefricista - CREA 48.263/D
m m Demanda atual 59.225 VA
ADn O | Demanda a implantar 35.775 VA Data: Escala: INDICADA
Demanda total 95.000 VA 09/06/2014




